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Das primäre Ziel dieses Forschungsvor-
habens war die Entwicklung eines lignocellu-
losebasierten Verbundmaterials für tragende 

andelemente ur ut ung im modularen 
mehrgeschossigen ol hochbau  n Deutsch-
land wurde gerade in den Jahren nach dem 

 eltkrieg aufgrund der ichtbrennbarkeit 
der Materialien fast ausschließlich massiv 
mit Mauerwerk und eton gebaut  Durch 
Produktneuentwicklungen und -weiterent-
wicklungen in den letzten Jahren bestehen 
inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, massiv 
in olz zu bauen  Derzeit dominieren s-
teme unter utzung von re stapeldecken 
sowie re sperrholz- und ohlkastenele-
mente als andelemente die olzbauweise 
für den ochbau  Deutlich weniger verbreitet 
ist der Einsatz von Elementen aus Holzwerk-
sto en, die zum eispiel mit mehrschich g 
zu tragenden Bauteilen verklebt werden 
u  a  B-Mag numboard  rotz der stei-

genden Holzbauquote liegt der Markt anteil 
holzbasierter Gebäude in Deutschland im 
Jahr  bei ,   und ist im Hinblick auf 
den Beitrag einer sto  ichen utzung zum 

limaschutz weiter ausbaufähig  Die Baum-
artenzusammensetzung der deutschen äl-
der wird in Zukun  edoch dafür sorgen, dass 
der Nadelholz-Bauholznachfrage nicht mehr 
ausreichend entsprochen werden kann
Das neuentwickelte H bridbauteil Holz- 
Zement-H brid- ands stem  HZH- and-
s stem  sollte aus zwei Holzwerksto en be-
stehen, die zu einem Großteil auf Buchenholz 
basieren, sich ansonsten in ihrer ohsto -

The primary goal of the research project was 
to develop a lignocellulose-based composite 
material for load-bearing walls to be used in 
modular mul -storey mber building con-
struc on  n Germany, especially in the years 
following orld ar, solid masonry and 
 concrete were used almost exclusively for 
construc on for the non-combus bility of 
the materials  Thanks to new product devel-
opments and enhancements in recent years, 
there are now numerous op ons for solid 
wood construc on  urrently, systems using 
board-stacked ceilings as well as plywood 

mber and hollow box elements as wall ele-
ments dominate the mber construc on 
method in mber building design
Clearly less widespread is the use of ele-
ments made of wood-based materials, which 
are glued together, for example, in mul ple 
layers to form load-bearing components 
including B Magnumboard  Despite 

the increasing wood construc on quota in 
Germany, the market share of wood-based 
buildings in Germany in  was  , 
having poten al for rising further for its con-
tribu on of a material use to climate protec-

on  However, owed to the species mix of 
German forests, the demand for so wood 
construc on mber may no longer be ad-
equately met in the future
The newly developed hybrid component 
wood-cement-hybrid wall system  CH 

wall system  should consist of two wood-
based materials largely containing beech, 
but otherwise strongly di ering in their 
source-material composi on, manufactur-

Holz-Zement-Hybridsysteme für andelemente 
im Holzhochbau 

ood-cement-hybrid systems for wall elements 
in mber building construc on
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zusammensetzung, der Herstellungstechno-
logie und ihren mechanisch-physikalischen 
Eigenscha en stark unterscheiden  Durch 
die unterschiedlichen Materialkennwerte 
sollten die erksto e im Materialverbund 
verschiedene anwendungsbezogene Aufga-
ben erfüllen

Für die Decklagen wurde ein zementge-
bundenes perrholz Cement-bonded ply-
wood  CBPly  auf Basis von Buchenfurnier 
und Tonerdezement TEZ  entwickelt  äh-
rend der iderstand gegenüber Feuer und 
Feuchte sowie der Haup eil der sta schen 
Anforderungen von diesem übernommen 
werden sollte, sollten die bauphysikalischen 
Anforderungen ärme- und challschutz 
in erster inie durch den im andinnern 
liegenden Par kelwerksto  gewährleistet 
werden  Hierfür wurde eine mi els Hoch-
frequenztechnologie erzeugte panpla e 
HF- panpla e  aus groben Buchenspänen 

mit geringer Dichte 45  kg m  und einem 
ausgeglichenen ohdichtepro l entwickelt 
und eingesetzt  Die beiden Holzwerksto e 
wurden mit unterschiedlichen lebsto sys-
temen verklebt  Vor der Verklebung wurden 
verschiedene Vorbehandlungen vorgenom-
men, um den Verbund zwischen Zement und 
Holz zu verbessern  Anschließend wurde das 
Hybrid- ystem auf seine sta schen und bau-
physikalischen Eigenscha en überprü

ing technology and their mechanical-physi-
cal proper es  For the various material char-
acteris cs, the materials were expected to 
ful l several applica on-related roles within 
the composite

A cement-bonded plywood CBPly  based on 
beech veneer and alumina cement AC  was 
developed for the top layers  hile the re-
sistance to re and moisture as well as the 
main part of the sta c requirements were to 
be taken over by it, the structural-physical 
requirements of thermal and sound insula-

on were to be guaranteed primarily by the 
par cle material lying inside the wall  For 
that purpose, a par cle board HF par cle-
board  made of coarse beech chips of a low 
density 45  kg m  and a balanced density 
pro le was developed and used  The two 
wood-based materials were bonded using 
di erent adhesive systems  Before bonding, 
various pre-treatments were carried out to 
improve the bond between the cement and 
wood  ubsequently, the hybrid system was 
tested for its sta c and structural-physical 
proper es
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Die Nutzung von Furnieren sowie Spänen 
aus Buche erwies sich für die mechanischen  
Kennwerte bei CBPly als auch bei den HF-
Spanpla en im Vergleich zur eferenz aus 
Fichte als nachteilig  Mi els der neuent-
wickelten Bindemi elrezeptur aus TEZ, 
Methyl cellulose, Zitronensäure und Acrylat-
dispersion wurde ein ächiger Bindemit-
telau rag durch Beleimwalzen ermöglicht, 
der Herstellungsprozess von 24 auf 8 h ein-
gekürzt, die Bausto lasse B erreicht und 
Fes g keiten erzielt, die die von CBPly auf Ba-
sis von Portlandzement übertre en  Die ent-
wickelten HF-Spanpla en hielten trotz ihrer 
geringen Dichte die charakteris schen Kenn-
werte von P5-Spanpla en zu einem Großteil 
ein  Die gemessene ärmeleifähigkeit ord-
net sich zwischen sehr leichten Span pla en 

 kg m  und Holzfaserdämmpla en  
25  kg m  ein

Mit der zementären ber äche des Sperr-
holzes gingen deutliche Verringerungen 
der Verklebungsqualität einher  Durch das 
En ernen der Zementschicht und eine zu-
sätzliche Plasmabehandlung konnte die Zug-
scherfes gkeit auf das Niveau von reinen 
Holzverklebungen angehoben werden  Die 
leistungsstärksten Verklebungen wurden 
mi els K-P  Systemen erzielt
Den mechanischen Eigenscha en des HZH-
Systems wurden Referenz-Hybridsystemen 
aus u  a  V  in den Decklagen und SB in 
der Mi ellage gegenübergestellt  Einzel-
werte bewiesen, dass das HZH-System mit 
dem Referenzsystem mithalten kann  Auf-
grund großer Streuungen der Kennwerte 
ist das neuentwickelte andsystem jedoch 
noch nicht konkurrenzfähig  Verantwortlich 
hierfür zeichnet sich in erster Linie das Ma-
terialversagen in den Decklagen Delaminie-
rungen der Furniere  Das HZH-System kann 
jedoch als hochfeuerhemmend F-6  einge-
stu  werden und liegt damit auf Augenhöhe 
mit einer deutlich dickeren und dichteren 
Magnumboard- SB  2  mm,  2  kg m

The use of veneers and chips from beech 
proved to be disadvantageous for the me-
chanical proper es of both CBPly and HF 
par cleboard compared to the reference 
made of spruce  The newly developed 
binder formula on of AC, methyl cellulose, 
citric acid and acrylate dispersion, facilitated 
laminar binder applica on by glue rollers,  
reducing the manufacturing process from 24  
to 8 h  Building material class B was achieved 
and strengths were obtained that exceed 
those of CBPly based on Portland cement  
Despite their low density, the HF par cle-
boards developed maintained the charac-
teris c values of P5 par cleboards to a large 
extent  The measured thermal conduc vity 
ranks between very lightweight par cle-
boards  kg m  and wood bre insula-

on boards 25  kg m
The cement-based surface of the plywood 
resulted in signi cant reduc ons in the 
bonding quality  By removing the cement 
layer and addi onal plasma treatment, the 
tensile shear strength could be raised to the 
level of pure wood bonding  The best per-
forming bonds were achieved using 1C PUR 
systems
The mechanical proper es of the CH sys-
tem were compared to reference hybrid sys-
tems made of LVL in the top layers and OSB 
in the middle layer, among others  ndividual 
values proved that the CH system was able 
to keep up with the reference system  How-
ever, due to the wide sca ering of the char-
acteris c values, the newly developed wall 
system is not yet compe ve  This is primar-
ily due to material failure in the top layers 
delamina on of the veneers  However, the 

CH system can be classi ed as highly re-
retardant F 6  and is thus eye to eye with 
a signi cantly thicker and denser magnum-
board OSB  2  mm,  12  kg m


