
 

 

Obwohl der Holzbau mit seiner leichten, tro-
c enen sowie durch or er un  schnellen 
Bauweise viele Vorteile besitzt, ein gutes 

ohnraum lima bietet und au grund des 
nachhal gen ohsto s ein hohes O2-Ein-
s ar oten al sowie einen geringen rim r-
energiebedarf während der Errichtungs-
phase aufweist, dominiert im deutschen 
Bauwesen nach wie vor der deutlich ressour-
cenintensivere Mauerwerks-, Beton- und 

tahlbau  ies gilt vor allem im Hinblick auf 
die Errichtung größerer Objekte, insbeson-
dere Gebäude der kommunalen oder so-
zialen nfrastruktur  eben erhöhten bau-
rechtlichen u agen z  B  Brandschutz  hat 
dies vor allem mit Sicherheitsbedenken ge-
gen ber dem Bausto  und der atsache zu 
tun, dass eine kon nuierliche berwachung 
in der derzei gen Holzbaupra is nicht eta-
bliert ist  iel des Vorhabens war daher die 
Entwicklung eines Monitoringsystems zur 
dauerha en berwachung der strukturellen 
Integrität von Holzbauteilen auf Basis faser-
op scher Sensoren

Für die im Projekt zu entwickelnde Sensorik 
wurden mi els aser in eine Glasfaser einge-
schriebene Faser-Bragg-Gi er FBG  genutzt, 
die als Interferenz lter fungieren und in b-
hängigkeit ihrer Gi erperiode einen ganz be-
s mmten schmalbandigen Spektralbereich 
eingekoppelten ichts re ek eren  Erfährt 

lthough mber construc on, with its light, 
dry and  thanks to prefabrica on  fast con-
struc on method, has many advantages, of-
fers a good living environment and, due to 
the sustainable raw material, has a high CO2 
savings poten al as well as a low primary en-
ergy demand during the construc on phase, 
the signi cantly more resource-intensive 
masonry, concrete and steel construc on 
s ll dominates in the German building indus-
try  his is especially true with a view to the 
construc on of larger buildings, especially 
municipal or social infrastructure buildings  
Apart from increased building law require-
ments e g , re protec on , this is mainly 
due to safety concerns about the building 
material and the fact that con nuous moni-
toring is not established in current mber 
construc on prac ce  he aim of the project 
was therefore to develop a monitoring sys-
tem based on bre-op cal sensors for the 
permanent monitoring of the structural in-
tegrity of mber components  

For the sensor technology to be developed 
in the project, bre Bragg gra ngs FBGs  in-
scribed in a glass bre by means of a laser 
were used, which act as interference lters 
and re ect a very speci c narrow-band spec-
tral range of coupled light depending on their 
gra ng period  If the bre is subjected to a 
tensile load, the gra ng period of the FBG 
changes, which leads to a shi  in the re ec-
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die Faser eine Zugbelastung, so verändert 
sich die Gi erperiode des FBGs, was zu einer 
Verschiebung der e ek onswellenlänge 
führt und mi els Spektrometer erfasst wer-
den kann  eben einer Vielzahl an Versuchen 
zur Sensorapplika on in Bauteilen, sowohl 
für den Neubau- als auch den Bestandsbe-
reich, fanden umfangreiche Untersuchun-
gen zur orrela on zwischen Messignal und 
Bauteilverhalten, zur Signalbewertung sowie 
zum Langzeitverhalten applizierter Senso-
rik sta  Hierfür wurden sensorisierte Holz-
balken de nierten mechanischen und klima-

schen Belastungsszenarien sowie einer 
Freibewi erung unterzogen

Als zu favorisierende Applika onsvariante 
erwies sich das Einbringen einer ille bzw  
Nut in die zu sensorierende Bauteilober-

äche oder Lamelle, in der die Sensorfaser 
an zwei Punkten jeweils rechts und links des 
eingeschriebenen FBGs kra schlüssig iert 
wird  Auf diese eise erfasst das Bragg-
Gi er die zwischen beiden Fi punkten inte-
gral vorliegende Dehnung, sodass für das 
Gesamtbauteil nicht-repräsenta ve, mög-
licherweise durch lokale Inhomogenitäten 
hervorgerufene Extremwerte herausgemit-
telt werden
Da die Fasern nicht de niert auf Druck be-
lastbar sind, müssen sie zwingend mit einer 
Vorspannung als Dehnungs- bzw  Messbe-
reichsreserve appliziert werden  Dabei er-
wies sich insbesondere der Einsatz eines 
viskosen, poten ell auch kopfüber verwend-

on wavelength and can be detected using 
a spectrometer  In addi on to a large num-
ber of tests on the applica on of sensors 
in building components, both for new and 
exis ng buildings, extensive inves ga ons 
were carried out on the correla on between 
the measurement signal and the component 
behaviour, on signal evalua on and on the 
long-term behaviour of applied sensor tech-
nology  For this purpose, sensorised wooden 
beams were subjected to de ned mechani-
cal and clima c load scenarios as well as out-
door weathering

he applica on variant to be given prefer-
ence turned out to be the inser on of a 
groove or slot in the component surface or 
lamella to be sensed, in which the sensor -
bre is force- ed at two points to the right 
and le  of the inscribed FBG, respec vely  In 
this way, the Bragg gra ng detects the strain 
integrally present between the two xed 
points, so that non-representa ve extreme 
values, possibly caused by local inhomoge-
nei es, are averaged out for the en re com-
ponent
As the bres cannot be exposed to de ned 
pressure, it is impera ve that they are ap-
plied with a pre-tension as a reserve for 
stretching or measuring range  he use of 
a viscous UV epoxy resin adhesive, which 
could poten ally also be used upside down, 
proved to be par cularly advantageous  Af-
ter only a few minutes of irradia on with 
an inexpensive UV LED torch  nm wave-



 

baren UV-Epoxidharzklebsto s als güns g  
Mit diesem konnte bereits nach wenigen Mi-
nuten Bestrahlungsdauer mit einer kosten-
güns g beziehbaren UV-LED- aschenlampe 

 nm ellenlänge, ,   Leistung  eine 
Fes gkeit des lebpunkts erzielt werden, die 
ausreichend hoch ist, um die für die Sensor-
applika on nö ge Faservorspannung halten 
zu können
Es wurde eine sehr gute orrela on zwischen 
der gemessenen ellenlängenverschiebung 
des FBGs und der in Biegeversuchen aufge-
brachten ra  sowie der Durchbiegung der 
sensorierten estbalken beobachtet  ie-
derholte Messungen innerhalb des elas -
schen Bereichs wiesen zudem eine gute 

eproduzierbarkeit auf  Die in Langzeitmes-
sungen detek erten nderungen der Faser-
dehnung von unter verschiedenen Klimaten 
sowie wi erungsgeschützt im Freien gela-
gerten Balken erstreckten sich über einen 
Gesamtmessbereich von etwa  Strain 

,   Dehnung  Schwankungen innerhalb 
von 24 Stunden lagen für Innenräume unter 

 Strain und im Freien meist in der Grö-
ßenordnung von  Strain, bei extremen 

e eränderungen bis maximal knapp 2  
Strain Abb   Demgegenüber wurden 

zum Ende des Untersuchungszeitraumes bei 
bis zum Bruch belasteten Balken nderun-
gen der Faserdehnung von über 4  Strain 

,4  Dehnung  gemessen  Somit wird deut-
lich, dass sowohl über den Betrag als auch 
die Geschwindigkeit der Dehnungsänderung 
gut zwischen kri schen und unproblema -
schen Ereignissen di erenziert werden kann

length,   power , the bond point was 
su ciently strong to maintain the bre pre-
tension required for the sensor applica on
Very good correla on was observed be-
tween the measured wavelength shi  of the 
FBG and the force applied in bending tests as 
well as the de ec on of the sensorised test 
beams  epeated measurements within the 
elas c range also showed good reproducibil-
ity  he changes in bre elonga on detected 
in long-term measurements of beams stored 
outdoors under di erent climates as well 
as protected from the weather extended 
over a total measurement range of about  

 Strain   elonga on  Fluctua ons 
within 24 hours were below  Strain for in-
doors and mostly in the order of  Strain 
outdoors, with extreme weather changes 
up to a maximum of just under 2  Strain  
Fig   In contrast, changes in bre elonga-
on of over 4,  Strain 4  elonga on  

were measured at the end of the study pe-
riod for beams loaded to rupture  his clearly 
shows that both the amount and the speed 
of the strain change can be used to di eren-

ate well between cri cal and unproblema-
c events



Die prinzipielle Anwendbarkeit von faser-
op scher Sensorik zum Monitoring von In-
genieurholzbauten wurde nachgewiesen  
Sowohl Sensorik, Auswertetechnik als auch 
geeignete Applika onsverfahren liegen vor  
Die Untersuchungen zeigten, dass durch 
klima sche Ein üsse hervorgerufene Zu-
standsänderungen von tatsächlich kri schen 
Ereignissen gut im Messsignal unterschieden 
werden können  Die bisher im Labormaßstab 
beobachtete Langzei unk onalität appli-
zierter Sensorik ist in weiteren Versuchen 
sowie vor allem im bauprak schen Einsatz 
weiter zu untersuchen

he principal applicability of bre-op cal 
sensor technology for monitoring mber 
engineering structures has been demon-
strated  Sensor technology, evalua on tech-
nology and suitable applica on methods are 
available  he inves ga ons showed that 
changes in condi ons caused by clima c in-

uences can be sensed well against actual 
cri cal events in the measurement signal  

he long-term func onality of applied sen-
sors observed so far on a laboratory scale 
must be further inves gated in con nuing 
tes ng and, above all, in prac cal building 
applica ons


