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Tradition und
Moderne

Seit 60 Jahren beschéaftigt sich das Institut fiir
Holztechnologie Dresden mit der Produkt- und
Technologieentwicklung im Bereich der Holzwirt-
schaft. Schon von Beginn an war die Arbeit der
Wissenschaftler und Ingenieure ausgesprochen
anwendungsnah, mussten doch die Ergebnisse der
von der Industrie formulierten Forschungsauftra-
ge auch immer in die Praxis uberfiinrt werden.
Die Griindung des Tragervereins Institut fiir Holz-
technologie Dresden e.V. erwies sich 1989 daher
als Gliicksfall: Die Starken des Instituts in der an-
wendungsbezogenen Forschung wurden von den
Griindungsmitgliedern des Vereins erkannt und
als erhaltenswert fiir die gesamtdeutsche Holz-
forschung befunden. So wurde der Trdgerverein
Gesellschafter des reprivatisierten Instituts fir
Holztechnologie Dresden gemeinniitzige GmbH,
griindete die Entwicklungs- und Priiflabor Holz-
technologie GmbH als Tochtergesellschaft aus
und ist seit 2011 die 102. Forschungsvereinigung
.Holztechnologie" der AiF.

Das Institut hat sich seitdem zu einer der fiih-
renden Holzforschungseinrichtungen in Deutsch-
land entwickelt und den Holzforschungsstandort
Dresden gestadrkt. Neben IHD und EPH mit ihren
derzeit 105 Mitarbeitern umfasst das bestehende
Forschungscluster LignoSax 400 Mitarbeiter, 200
laufende Forschungsprojekte, tber 400 aktive
Industriepartner und tber 30 Patente und stellt
schon jetzt ein Schwergewicht in der Landschaft
der deutschen Holzforschung dar.

Ein Grund mehr also, im 60sten Jahr des Beste-
hens des IHD allen Partnern aus Industrie und
Politik, aus Forschung und Lehre zu danken und
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den weiteren Weg der sdchsischen Holzforschung
gemeinsam zu entwerfen.

Der zum Jubildum vergebene Innovationspreis
2012 pramierte die Arbeiten zum ,Verfahren zur
industriellen Trocknung Beschich-
tungssysteme auf Holzuntergriinden" der Autoren
Dr. Christiane Swaboda (IHD) und Beate Philipp
(Hesse GmbH & Co. KG), die mit ihren Forschungs-
ergebnissen durch die innovative Herangehens-
weise der Oberfldchenbehandlung von Holzun-

nattirlicher

tergriinden unter Verwendung von Rezepturen fiir
kobaltfreie natiirliche Beschichtungssysteme auf
der Grundlage oxidativ trocknender Ole, die nach
kurzer Trocknungszeit stapelfeste Oberflachen bil-
den, die Jury liberzeugten.

Alle Forschungsgebiete und -themen des IHD
orientieren sich am langfristig prognostizierten
Innovationsbedarf der Holzwirtschaft und an-
grenzender Branchen. Strategie und inhaltliche
Ausrichtung des Instituts werden so definiert, dass
das IHD als international vernetztes Forschungs-
zentrum Grundlagen fiir die Wertschopfung so-
wohl bei der stofflichen als auch zunehmend bei
der energetischen Nutzung lignocellulosehaltiger
Materialien schafft. Fiir das Bestehen im inter-
nationalen Wettbewerb wurden deshalb neue
Forschungsfelder, wie Molekularbiologie, Direkt-
druck, Engineered Wood Products, Polymerchemie,
Leichtbau und Universal Design, begriindet.

Voraussetzungen fiir die Entwicklung dieser Ge-
schaftsfelder sind neben qualifiziertem Personal
vor allem Investitionen in die wissenschaftlich-

technische Infrastruktur des Instituts. Fir den



Zeitraum 2009 bis 2012 wurden in die wissen-
schaftlich-technische Infrastruktur des Instituts
9,6 Mio. € investiert. Eine wichtige Saule dieser
Investitionen sind die MaBnahmen der Investiti-
onszulage Technische Infrastruktur im Programm
INNO-KOM-Ost des Bundesministeriums fiir Wirt-
schaft und Technologie (BMWi), die entscheidend
zu Aufrechterhaltung und Ausbau der forschungs-
seitigen Wettbewerbsfahigkeit des IHD im Rahmen
der deutschen und europaischen Forschung fiir die
gesamte Holzwirtschaft und angrenzende Indus-
triebereiche beitragen.

Wir bedanken uns fiir die gewdhrte Unterstiitzung
beim Bundesministerium fiir Wirtschaft und Tech-
nologie, dem Sichsischen Staatsministerium fiir
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, dem Sachsischen
Staatsministerium fiir Wissenschaft und Kunst
und den Projekttragern Euronorm GmbH, AiF und
der Sachsischen Aufbaubank, die uns und unseren
Forschungspartnern durch verldssliche Forderung
Forschung und Entwicklung fiir die Holz- und M&-
belwirtschaft méglich gemacht haben.

Vorstand, Tragerverein und Kuratorium haben dem
Institut mit ihrer Arbeit wichtige Impulse gege-
ben und uns wohlwollend begleitet. Die Uberaus
kollegiale Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
war durch eine hohe Identifikation mit den Zielen
von IHD und EPH und durch strategisches Denken
gepragt - Dank gilt hier fiir die immer gewahrte
Unterstilitzung und die vielen sachlichen Diskus-
sionen.

GroBer Dank und Hochachtung gilt allen Mitarbei-
tern von IHD und EPH, die durch intensive Arbeit

und gute, kollegiale Partnerschaften in die Indust-
rie eine deutliche Beschleunigung der Entwicklung
des IHD und der EPH bewirkt haben.

Wir freuen uns, lhnen mit diesem neuen Tatig-
keitsbericht liber die Arbeiten unseres Hauses aus
dem vergangenen Jahr berichten zu konnen und
hoffen, dass Sie bei der Lektiire die eine oder an-
dere Anregung fiir Ihre Arbeit oder fiir einen For-
schungsansatz in Ihrer Branche finden.

Mit herzlichen GriiBen
Ihr

S

Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Institutsleiter, Geschaftsfiihrer

VORWORT
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Das Institut fiir Holztechnologie Dresden

Mitglieder des Vorstandes im Tragerverein
Institut flir Holztechnologie Dresden e.V.
Stand 31.12.2012

RA Hans-Jiirgen Bock

ehem. Hauptgeschaftsfiihrer des Verbandes der
Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung
Baden-Wiirttemberg e.V.

Vorsitzender

Peter Albers

Geschaftsfiihrender Gesellschafter der
Fa. Ernst Giinter Albers GmbH
Stellvertreter

Dipl.-Volksw. Norbert Furche
Geschaftsfiihrer des Verbandes Deutscher
Leitern- und Fahrgeriistehersteller e. V.
Stellvertreter

Dr. Dieter DShring
Prokurist der Kronospan GmbH Lampertswalde

Dipl.-Volksw. Herbert Merkel
Hauptgeschaftsfiihrer Verband Holz und
Kunststoff Nord-Ost e. V.
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Mitglieder des Kuratoriums im Tragerverein
Institut flir Holztechnologie Dresden e.V.

Stand 31.12.2012

Dr. Gerhard Gérmar
Decor Druck Leipzig GmbH, Leipzig
Vorsitzender

Prof. Dr. Claus-Thomas Bues
Technische Universitdt Dresden,
Institut fir Forstnutzung, Tharandt
Stellvertreter

Dr. Heinz Haller
Stiddekor GmbH, Laichingen
Stellvertreter

Dr. rer. nat. Margot Scheithauer, Dresden
Ehrenkuratorin

Dr. Adolf W. Barghoorn, Fernwald

Elko Beeg
Sachsenkiichen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Schmiedeberg

Dr. Dieter D6hring
Kronospan GmbH Lampertswalde, Lampertswalde

Dr. Berthold Dombo
OCI Melamine Skillcenter, Geleen, Niederlande

Thomas Glaser
Verband der Holz- und Kunststoffe verarbeitenden
Industrie Sachsen e.V., Dresden

Prof. Dr. Andreas Hansel
Staatliche Studienakademie Sachsen, Dresden

Christiane Hartwig-Gerth
Momentive Speciality Chemicals Forest Products
GmbH, Leuna

Jens Hesse
Hesse GmbH & Co., Hamm

Dr. Norbert Kalwa
FALQUON Holztechnik GmbH, Falkenhagen

Michael Ketzer
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim

Dr. Wolfgang Kniipffer, Wernigerode

Prof. Dr. Pietro Nenoff
Labor fiir medizinische Mikrobiologie, Bakteriologie,
Mykologie, Virologie & Infektionsserologie, Mdlbis

Jorge Prieto
3P International Coating Consulting, Liinen

Dr. Peter Sauerwein
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie
elV., GieBen

Ernst-Hermann Timmermann
Deutsche Forschungsgesellschaft fiir Oberflachen-
behandlung, Neuss

Dr. Stephan Weinkétz
BASF SE, Forschung Advanced Materials &
Systems, Ludwigshafen

Heiko Wolf

Pfleiderer Faserplattenwerk Baruth GmbH, Baruth/
Mark
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Mitglieder des Tragervereins
Institut fur Holztechnologie Dresden e.V.

Stand 31.12.2012
(in alphabetischer Reihenfolge)

Dr. Adolf W. Barghoorn, Fernwald
Manfred Baums, Kéln

Brigitte Biffar, Neustadt

Jiirgen Bock, Korntal-Miinchingen
Roman Fink, Baden bei Wien, Osterreich
Norbert Furche, Karlsfeld

Christian Gangloff, Biihl/Baden
Dieter Humm, Miinchen

Andreas Kanz, Ascheberg

Dr. Jiirgen Kramer, Rosengarten
Florian Knoll, Kundl, Osterreich

Dr. Wolfgang Kniipffer, Wernigerode
Markus Luersen, Rheda-Wiedenbriick
Pirmin R. Mandery, Kirchberg,

Dr. Margot Scheithauer, Dresden
Prof. Dr. Ulrich Schwarz, Eberswalde
Wolfhorst Wehr, Wiesbaden

Dr. Johannes Welling, Reinbek

3H-LACKE Lackfabrik Hommen GmbH & Co. KG,
Hiddenhausen

3P International Coating Consulting, Liinen
AIP Innenprojekt GmbH, Limbach-Oberfrohna
BASF SE, Ludwigshafen

BauschLinnemann GmbH, Sassenberg

Berufsakademie Sachsen Staatliche Studienakade-
mie Dresden, Dresden

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH, Beeskow
Bo-NaFaTec GmbH &t Co. KG, Sontra

bso Verband Biiro-, Sitz- und Objektmdbel e.V.,
Wiesbaden

Bundesverband Holz und Kunststoff, Berlin

Bihde

Biiromobelwerk EB GmbH, Eilenburg

Biittner Energie- und Trocknungstechnik GmbH,
Krefeld-Uerdingen

Classen Industries GmbH, Baruth
DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH, Leipzig

Deutsche Forschungsgesellschaft fiir Oberflachen-
behandlung e.V., Neuss

Deutsche Werkstatten Hellerau GmbH, Dresden
DSM Ahead, Geleen, Niederlande
DTS-Systemoberflachen GmbH, Mdckern
Dynea Austria GmbH, Krems, Osterreich

Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG,
Brilon

Electronic Wood Systems, Hameln
Ernst Giinter Albers GmbH, Meldorf

Fachverband Holz und Kunststoff im Freistaat
Sachsen, Dresden

FALQUON Holztechnik GmbH, Pritzwalk
Firstwood GmbH, Premnitz

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werk-
stoffe e.V., Remscheid

Forschungsvereinigung Werkstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen e.V., Rudolstadt

Gebriider HeiBerer, Prem/Obb.

Georg-August-Universitat Gottingen, Institut fiir
Holzbiologie und Holztechnologie, Géttingen

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V., Berlin
Hamberger Industriewerke GmbH, Stephanskirchen

Hauptverband der Deutschen Holz und Kunst
stoffe verarbeitenden Industrie und verwandter
Industriezweige e.V., Bad Honnef

Henkel AG & Co. KGaA, Bopfingen

Hesse GmbH & Co., Hamm



Hettich Managementsystem Service GmbH,
Kirchlengern

Homanit GmbH & Co. KG, Herzberg am Harz
Hornbach Baumarkt AG, Bornheim

HW-Verlag ,Holz", Mering

Hymmen Industrieanlagen GmbH, Bielefeld
Institut fir Lacke und Farben e.V., Magdeburg
Jakob Schmid S6hne GmbH & Co. KG, Kippenheim
Johann Heinrich von Thiinen-Institut, Hamburg
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim

Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG,
Weingarten/Baden

Kronospan GmbH Lampertswalde, Lampertswalde
Maobelfolien GmbH Biesenthal, Biesenthal

Momentive Specialty Chemicals Forest Products
GmbH, Leuna

newotec GmbH, GroBréhrsdorf
NanoSys GmbH, Wolfhalden, Schweiz

0.b.u.v. Sachverstandiger fiir das Parkettleger-
handwerk, Pockau

OCI MELAMINE, Geleen, Niederlande
OKA Biiromdbel GmbH & Co. KG, Neugersdorf/Sa.
Otto Weibel AG, Urdorf, Schweiz

Pfleiderer Faserplattenwerk Baruth GmbH, Baruth/
Mark

PINUFIN Oberflachentechnik GmbH & Co. KG,
Karlsruhe

PLANTAG Lacke GmbH, Detmold
Polstermobel GmbH QOelsa-Rabenau, Rabenau
Robert Biirkle GmbH, Freudenstadt

Sachsenkiichen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Schmiedeberg
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Institut fiir Holztechnologie
Dresden e.V.

Séchsischer Holzschutzverband e.V., Dresden

Scheiffele-Schmiederer KG Holzwerke, Egling a. d.
Paar

Spanplattenwerk Gotha GmbH, Gotha
Sueddekor GmbH, Laichingen

Technische Universitidt Dresden, Institut fiir Forst-
nutzung und Forsttechnik, Tharandt

Technische Universitat Dresden, Institut fiir Holz-
und Papiertechnik, Dresden

Teknos A/S, Vamdrup, Ddnemark

Thiiringisches Institut fiir Textil- und Kunststoff-
forschung e.V., Rudolstadt-Schwarza

Treffert Coatings GmbH, Alzenau
TUV Rheinland LGA Products GmbH, Dresden
UPM Sales GmbH, Augsburg

Venjakob Maschinenbau GmbH &t Co. KG,
Rheda-Wiedenbriick

Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie
eV., GieBen

Verband der Deutschen Mobelindustrie e.V., Bad
Honnef

Verband der Holz und Kunststoffe verarbeitenden
Industrie Sachsen e.V., Dresden

Verband der Holzindustrie und Kunststoffver-
arbeitung Baden-Wiirttemberg e.V., Neustadt/
WeinstraBe

Verband der Holzwirtschaft und Kunststoffverar-
beitung Bayern-Thiiringen e.V., Miinchen

Verband der Schnittholz- und Holzwarenindustrie
Mitteldeutschland e.V., Remptendorf

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
eV., Frankfurt

Verband Holz und Kunststoff Nord-Ost e.V.,
Hamburg

Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Korntal-Miinchingen
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Mitarbeiter des Instituts fir
Holztechnologie Dresden gemeinniitzige GmbH

Stand 31.12.2012

- 2 Dipl.-Ing. (BA) Andreas Gelhard
Institutsieitung Dipl.-Phys. Heiko Kiihne

Dipl.-Ing. Jean-Pierre Mouton

Geschaftsfiihrer Dipl.-Ing. Stefan Schmidt
Dr. rer. nat. Steffen Tobisch Dipl.-Ing. Kerstin Schweitzer
Dipl.-Kaufm. G6tz Haake Dipl.-Ing. Susanne Trabandt

Dipl.-Phys. Jens Wiedemann
Forschungskoordinator

Dipl.-Math. Mathias Rehm Ressort Oberfldache
Dr.-Ing. Rico Emmler

Wissenschaftliche Mitarbeiter Dr.-Ing. Ingrid Fuchs
Dr. rer. nat. habil. Mario Beyer
Ressort Biologie / Holzschutz Dipl.-Ing. (FH) Anissa Ghozzi

Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding D!pl.-lng. Det!ef. Klebe'r

Dipl.-Ing. (FH) Bjérn WeiB D|p|.—Ing.. Christine Kniest
Dipl.-Ing. (BA) Philipp Flade Dr. rer. silv. Lars Passauer
Dipl.-Ing. Kordula Jacobs

ol 2Fal. il fi Clrsdiics Ressort Information /[Offentlichkeitsarbeit/IT

B.Sc. Natalya Rangno Dipl.-Betriebsw. (BA) Annett Verena Jopien
Dr. rer. silv. Siegfried Tzscherlich
Ressort Werkstoffe Dipl.-Inf. (BA) Johannes-Sebastian Heinelt

Dipl.-Ing. (BA) Thomas Hupfer
Dipl.-Bibl. (FH) Eva Schuricht
Dipl.-Ing. (BA) Jens Walther

Dr. rer. nat. Detlef Krug
Dipl.-Ing. Andreas Weber
Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Bonigut

Dipl.-Ing. (FH) Bjrn Lilie : : :
Dipl.-Ing. (BA) Marco Mabert Weitere Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Tino Schulz

M.Sc. Christoph Wenderdel 6 Projekt-/Pr[jﬂngenieure
. Techniker

Ressort Chemie /Umwelt

- - 21 FuE-Personal
gT::.ng;:.ﬂ;tblgjtgzo;seeidlich 10 Mitarbeiter techn./kaufm. Verwaltung
Dipl.-Chem. Karsten Aehlig 13 BA-Studenten
Dr. rer. nat. Martin Fischer
M.Sc. Katrin Salzwedel 40 Diplomanden, Masteranden,
Dr. rer. nat. Christiane Swaboda Bacheloranden, Praktikanten und

studentische Aushilfen im Jahr 2012
Ressort Werkstoff- und Produktqualitat

Dipl.-Ing. (FH) Lars Bliithgen
Dipl.-Ing. Matthias Weinert
Dipl.-Ing. Linda Bastian
Dipl.-Ing. (FH) Tony Gauser
Dipl.-Ing. Jens Gecks
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Organisation

Stand 31.12.2012
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Institut fiir Holztechnologie
Dresden gemeinniitzige GmbH

Institutsleiter
Dr. rer. nat. S. Tobisch

Geschaftsfiihrung
Dr. rer. nat. S. Tobisch
Dipl.-Kaufm. G. Haake

Biologie/Holzschutz Forschung/Vermarktung
Dr. rer. silv. W. Scheiding Dipl.-Math. M. Rehm
Werkstoffe Kaufmannische und

Dr. rer. nat. D. Krug technische Verwaltung
Dipl.-Kaufm. G. Haake

Oberfliche eph€%®

Dr.-Ing. R. Emmler
Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH
Dipl.-Ing. B. Devantier

Chemie/Umwelt
Dipl.-Ing. M. Broege

Werkstoff- und Produktqualitat
Dipl.-Ing. (FH) L. Bliithgen

Information/Offentlichkeit Zertifizierung QMS
Dipl.-Btrw. (BA) A. Jopien Dr. rer. silv. S. Tzscherlich
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Abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten

Projektleiter Bearbeiter Forderinstitution

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ

Molekulare Biotechnologie zur Analyse des Holzab- Jacobs Plaschkies BMWi [ EuroNorm /
baues im Freiland Dr. Scheiding  INNO-KOM

Weif3
Entwicklung eines PCR-ELISA Verfahrens fiir die Diag- ~ Rangno Rangno BMWi [ EuroNorm /
nostik von Dermatophyten Langensiepen INNO-KOM
Technologische Untersuchungen zur Herstellung Aehlig Aehlig BMWi [ EuroNorm /
von emissionsarmer Rauchereiche fiir Produkte des Dr. Weidlich ~ INNO-WATT
Innenraumes Keller
Untersuchungen zur Zelluloseethanolherstellung Dr. Krug Mabert BMWi / EuroNorm /
hinsichtlich optimaler Rohstoffbasis und effizienter Bonigut INNO-KOM
Aufschlusstechnologien Jacobs

Dr. Fischer
Untersuchung zur Verkiirzung der Presszeiten und zur Dr. Krug Wenderdel BMWi [ EuroNorm /
Homogenisierung der Eigenschaften von zementgebun- INNO-KOM

denen Spanplatten im Kaltpressverfahren

Entwicklung eines verbesserten Trogtrankverfahrens Dr. Fischer Dr. Fischer BMWi [ EuroNorm |/
zur Imprégnierung von Nadelhdlzern mit wasserldsli- INNO-KOM
chen Holzschutzmitteln

Untersuchungen zur Quellungsvergiitung von MDF, Bonigut Bonigut BMWi [ EuroNorm /
OSB und Massivholzplatten durch thermische Dr. Scheiding  INNO-KOM
Nachbehandlung

Untersuchungen zur Verringerung der Formalde- Dr. Krug Lilie BMWi [ AiF [ ZIM
hyd- und VOC-Emissionen und Verbesserung der Weber

physikalisch-technologischen Eigenschaften von
Aminoplastharz-gebundenen MDF durch Anwendung
einer innovativen Doppelbeleimungstechnologie

. A RN
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MOBEL, BAUELEMENTE, OBERFLACHE

Projektleiter Bearbeiter

Forderinstitution

Entwicklung eines Priifgerdtes zum Nachweis der Lang- Bliithgen Kiihne BMWi [ EuroNorm /
zeitbestandigkeit von Mehrschichtparketten INNO-KOM
Entwicklung einer Applikationstechnologie zur Pulver-  Dr. Emmler Kleber BMWi / EuroNorm /
lackdirektbeschichtung von Holzwerkstoffplatten und Mabert INNO-KOM
-formteilen Dr. Krug
Brendler
Schafer
Grundlegende Untersuchungen zur Bedruckbarkeit ver-  Dr. Fuchs Dr. Beyer BMWi /[ EuroNorm /
schiedener Holzwerkstoffsubstrate sowie zum Schutz Ghozzi INNO-KOM
des Druckes Brendler
Grundlegende Untersuchungen zu den Mecha- Dr. Beyer Dr. Beyer BMWi [ EuroNorm /
nismen der Alterung von geklebten asymmetrisch Mouton INNO-KOM
aufgebauten Massivholzprodukten am Beispiel von Hohlfeld
Mehrschichtparkett
Untersuchung des Einflusses der Oberflachenstruktur Dr. Fuchs Ghozzi BMWi / AiF /| DFO
von Holzwerkstoffen auf die Qualitat des Direktdruckes Brendler
sowie Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der Pfliiger
Bedruckbarkeit
Priif- und Konditionierkammersystem zur Bestimmung  Broege Broege BMWi / EuroNorm /
der Formaldehyd- und VOC-Abgabe INNO-KOM
Sicherheitsgeriistbelag - Geriistbelag mit erhGhter Bliithgen Hohlfeld BMWi [ EuroNorm /
Nutzungssicherheit INNO-KOM
Entwicklung eines Trocknungsmoduls mittels Hochfre-  Kleber Kleber BMWi [ AiF [ ZIM
quenzfeld zur forcierten, effizienten und ressourcen- Dr. Emmler
schonenden Trocknung von Wasserlacken auf tempera- Brendler
tursensiblen Untergriinden, wie Holz/Holzwerkstoffen
Entwicklung von Priifverfahren zur Charakterisierung Plaschkies Plaschkies BMWi [ EuroNorm /
der Algenbestdndigkeit und Rutschfestigkeit von Ter- Dr. Emmler INNO-KOM
rassendielen und Geriistbeldgen aus Holz und WPC
Interactive Furniture Portal Rehm Dr. Tobisch EU /
Rehm Leonardo-da-Vinci
Weinert

Dr. Tzscherlich

Jopien

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ gEIREl[0lENSINAIzRY[0F]
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Kurzdarstellungen

Molekulare Biotechnologie zur Analyse des
Holzabbaus im Freiland @ Mykolabor

Projektleiter:
Bearbeiter:

RMDresden

Dipl.-Ing. Kordula Jacobs
Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies, Dr. Wolfram Scheiding,

Dipl.-Ing. (FH) Bjorn Wei3

Forderinstititution:
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Ausgangssituation und Zielstellung
Holzzerstérende WeiB- und Braunfaulepilze (Basi-
diomyceten) sowie Moderfiulepilze (Ascomyceten
und Deuteromyceten) verursachen gravierende
Schdden an unzureichend geschiitztem Holz im
Freiland (WeiB et al. 2000). Wahrend das Spekt-
rum holzzerstorender Pilze in Gebduden weitestge-
hend bekannt ist - heute geht man von etwa 30
typischen Hausfaulepilzen aus (Schmidt 2006) - ist
die deutlich hdhere Pilzvielfalt an frei bewittertem
Holz in ihrer Gesamtheit noch wenig untersucht.
Neue molekularbiologische Analysemethoden bie-
ten die Mdglichkeit, Pilze in allen Entwicklungssta-
dien zu erfassen und so die gesamte Artenvielfalt
eines Habitats zu analysieren.

Im Rahmen eines 2Y/2-jédhrigen Vorlaufforschungs-
projektes (INNO-KOM-Ost Modul VF) wurde im
IHD der Pilzangriff auf ausgewahlte Nutzhdlzer an
finf mitteleuropdischen Standorten untersucht.
Ziele waren die Analyse von Artenspektrum und
Sukzession der Pilze mit konventionellen und mo-
lekularbiologischen Methoden, die Ermittlung des
Einflusses von Standortfaktoren auf Pilzspektrum
und Dauerhaftigkeit verschiedener Holzer sowie die
Integration der Ergebnisse in ein Modell zur Ab-
schatzung der Gebrauchsdauer von Nutzholz. Hau-
fig auftretende Pilze mit hohem Schadpotenzial
sollten zudem identifiziert und als potenzielle En-
zymproduzenten fiir biotechnische Prozesse, z. B.
die Vorbehandlung von Lignocellulosen fiir die Bio-
gas- und Bioethanolherstellung, selektiert werden.

Labor- und Freilandpriifungen
Versuchsholzer von Larchenkernholz (Larix de-

Bihdy

cidua Mill.) und Eichenkernholz (Quercus petraea
Matt.) mit mittlerer Dauerhaftigkeit sowie von
nicht dauerhaftem Kiefernsplintholz (Pinus sylvest-
ris L.) und Buchenholz (Fagus sylvatica L.) wurden
im Friihjahr 2010 in Dresden, Hamburg, Poznan,
Udine und Bordeaux im Erdkontakt verbaut, was
einer Exposition gemaB Gebrauchsklasse 4 (DIN
68800-1 bzw. DIN EN 335) entspricht. Am Stand-
ort Dresden wurde zusatzlich Kiefernkernholz ge-
testet und alle Proben auch in Gebrauchsklasse 3
(bewittert, ohne Erdkontakt) im sog. Doppellagen-
test (Rapp und Augusta 2004) exponiert.

Die in Form eines Ringversuches organisierte jahrli-
che Bewertung der Intensitat des Pilzangriffs nach
DIN EN 252 (1990) zeigte deutliche Unterschiede
zwischen den Standorten. So war insbesondere in
Dresden und Udine ein starker pilzlicher Abbau zu
verzeichnen. Die geringsten Abbauraten traten bei
allen Holzarten in Poznan, dem einzigen neu ange-
legten Priiffeld, auf. Am Standort Bordeaux resul-
tierte der Holzabbau maBgeblich aus einem starken
Termitenbefall.

In den Laborpriifungen nach DIN CEN/TS15083-
1/2 (2005) erwiesen sich Larche und Kiefer als
wenig dauerhaft (Dauerhaftigkeitsklasse, DHK 4)
gegen Basidiomyceten und maBig dauerhaft gegen
Moderfiulepilze (DHK 3). Dagegen war die gegen
Basidiomyceten sehr dauerhafte Eiche (DHK 1) ge-
gen Moderfiulepilze nur wenig dauerhaft (DHK 4).
Nach 2 Jahren Freilandpriifung mit Erdkontakt in
Dresden war die Eiche starker angegriffen als Lar-
che, jedoch deutlich geringer als Kiefer. Eine ab-
schlieBende Beurteilung der Vergleichbarkeit von
Freiland- und Laborpriifungen sowie der Eignung



des Doppellagentests fiir die Dauerhaftigkeitsbe-
stimmung in Gebrauchsklasse 3 erfolgt 2015 nach
insgesamt flinf Jahren Freilandexposition.

Pilzdiagnostik
Halbjahrlich wurden Kiefernsplint- und Buchen-
hélzer aller Standorte im Hinblick auf Pilzangriff
und involvierte Pilzarten mit konventionellen und
molekularbiologischen Methoden analysiert. Die
Beprobung erfolgte duBerlich an visuell sichtbaren
pilzgeschadigten Bereichen des Holzes, Fruchtkor-
pern und Myzelien (Abb. 1) und innerlich nach
Aufschnitt der Holzer.

Abb. 1: Fruchtkérper und Pilzmyzelien auf Kiefernsplint-
holz nach 2 Jahren Exposition im Erdkontakt

Grundlage der DNA-basierten Diagnostik waren die
Sequenzierung spezifischer DNA-Markerregionen
sowie Schmelzkurven- und Restriktionsanalysen
(Abb. 2) von PCR-Produkten. Im Ergebnis wur-
den etwa 300 rDNA-ITS-Sequenzen generiert und
analysiert, die mehr als 60 verschiedenen Pilzar-
ten, vorrangig Basidiomyceten, zuzuordnen waren.
Zahlreiche weitere Pilze konnten aufgrund unzurei-
chender Vergleichsdaten in 6ffentlich zuganglichen
Gendatenbanken maximal auf Gattungsniveau be-
stimmt werden.

Abb. 2: Pilzidentifizierung auf Basis von RFLP (Restric-
tion length polymorphism)-Mustern von DNA-Proben
aus Kiefernsplintholz

Die Holzart hatte einen signifikanten Einfluss auf
das Artenspektrum. Zudem wurde an jedem Stand-
ort ein spezifisches Spektrum an Pilzen nachgewie-
sen, wobei liberwiegend Arten auftraten, die bisher
nicht als typische Holzzerstérer an verbautem Holz
bekannt sind. Insgesamt wurden deutlich mehr
WeiBfaule- als Braunfauleerreger identifiziert. Ob-
wohl an allen Standorten Befallsbilder einer Mo-
derfdule auftraten, konnten nur in geringem Um-
fang entsprechende Erreger, wie z.B. Helicales sp.
(Abb. 3) an den Standorten Dresden, Hamburg und
Udine, identifiziert werden.

Abb. 3: Helikale Sporen einer Helicoma sp. an Kie-
fernsplintholz am Standort Hamburg

Eine erwartete generelle Zunahme der Pilzvielfalt an
und in den Holzern mit steigender Expositionszeit
war innerhalb von zwei Jahren nicht nachweisbar.
Haufig auftretende Pilzarten wurden isoliert und in
einem Laborversuch liber acht Wochen nach CEN/
TS 15083-1 beziiglich ihres Zerstérungspotenzials
bewertet. Nach Analyse der Enzymproduktion der
Pilze mit den hochsten Abbauraten wurden po-
tenzielle Enzymproduzenten fiir weiterfiihrende
Untersuchungen zur biotechnischen Applikation
selektiert.
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Einleitung

Dermatophyten (Trichophyton spp., Microsporum
spp. und Epidermophyton spp.) besitzen die Fahig-
keit, die keratinisierten Gewebe (Haut, Haare und
N3gel) von Menschen und Tieren anzugreifen und
dort Infektionen hervorzurufen. Es wird geschatzt,
dass ca. 2 9% bis 3 9% der weltweiten Bevolkerung
an einer Nagelpilzerkrankung leiden. Der hdufigste
FuBpilzerreger ist T. rubrum, der in etwa 78 %o der
Dermatophytenisolate gefunden wird. Danach fol-
gen T. interdigitale (friiher mentagrophytes) mit ca.
20 % und vereinzelt auch E. floccosum sowie M.
canis (UhrlaB et al. 2012).

Eine optimale und differenzierte Therapie der Der-
matophyten-Infektion erfordert vorab eine schnel-
le und sichere Diagnose des Pilzerregers und die
anschlieBende Differenzierung. Das Spektrum der
Diagnosemethoden reicht hierbei vom Nativprapa-
rat liber die zeitaufwandige Pilzkultur und spezielle
Diagnostik-Methoden bis hin zu molekulargeneti-
schen Techniken. Oft ist die Diagnose aufgrund ho-
herer Kosten und des hohen technischen Aufwan-
des erst nach 2 bis 4 Wochen maglich.

Zielstellung

Deshalb initiierte das Mykolabor im IHD die Ent-
wicklung eines molekularbiologischen Nachweis-
systems fiir klinisch relevante Dermatophyten auf
Basis des PCR-ELISA (Polymerase Chain Reaction-
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Verfahrens.
Die besondere Herausforderung des Forschungs-
vorhabens bestand in der Beschaffung und Analyse
von 30 Dermatophytenspezies, in der Ermittlung
effektiver DNA-Extraktionsverfahren, der ldenti-
fizierung geeigneter Referenzsequenzen und der
Generierung von Sonden fiir die verschiedenen
Dermatophytenspezies sowie der Entwicklung und
Optimierung des PCR-ELISA Verfahrens durch eine
umfangreiche Validierung an Praxisproben.

[IHEM 13637

Abb. 1: Drei verschiedene Stdimme von Microsporum
persicolor auf Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA)

Untersuchungen und Ergebnisse

DNA-Extraktion

Zur Ermittlung effektiver DNA-Extraktionsverfahren
aus Dermatophyten wurden sieben handelsibliche
Kits sowie eine CTAB-Methode an reinem Pilzmate-
rial von E. floccosum, M. canis und T. rubrum getes-
tet. Ziel war es, eine Maximierung der DNA-Ausbeute
bei gleichzeitig hoher Qualitit (geringe Degradation
und sichere PCR-Amplifikation) zu erreichen.

Als Ergebnis wurde ein Protokoll auf Basis
des MasterPure™Yeast DNA Purification Kits
(EPICENTRE®Biotechnologies, Biozym GmbH) zur
DNA-Extraktion aus Reinkulturen entwickelt und an
mehreren Praxisproben, wie z.B. Ndgel und Haut-
schuppen, erfolgreich getestet. Zudem wurden die
Versuche zur DNA-Extraktion an reinem Dermato-
phytenmaterial unter Einsatz von drei automati-
schen Extraktionssystemen (InnuPure® C16, Analy-
tik Jena AG; KingFisher Duo, Fisher Scientific GmbH
und Qiacube, Qiagen GmbH) durchgefiihrt. Es stellte
sich heraus, dass die zur Zeit verfligbaren Kits fiir
Pflanzen, Hefen und Bakterien sowie die zugehdri-
gen Protokolle in Verbindung mit den entsprechen-
den automatischen Extraktionssystemen den Anfor-
derungen der Dermatophytendiagnostik noch nicht
geniigen (Rangno 2012).



Referenzsequenzen
Fiir die notwendige eigene Erarbeitung von Re-

ferenzsequenzen wurden 136 Referenzstimme
(3 bis 5 Stdmme pro Pilzart, siehe Abb. 1) der 30
Dermatophytenarten und ca. 145 Praxisproben aus
verschiedenen medizinischen Einrichtungen und In-
stitutionen beschafft und konventionell und mole-
kulardiagnostisch untersucht.

Eine Spezies-ldentifikation erfolgte ber die Se-
quenzierung (Macrogen GmbH) von polymorphen
Abschnitten des PCR-Amplifikats mit anschlieBen-
dem Abgleich in Datenbanken. Dabei wurden kom-
plette ITS (Internal Transcribed Spacers)-Bereiche
der ribosomalen DNA sowie Beta-Tubulin-Gen (par-
tiell) als DNA-Zielsequenzen benutzt. Auf Basis der
Referenzsequenzen wurden Sequenzalignmente und
phylogenetische Stammbadume erstellt und die DNA-
Polymorphismen (SNP) innerhalb der Arten bzw.
Gattungen ermittelt (Rangno, 2012).

Sonden

Die ermittelten Referenzsequenzen wurden fiir die
Ableitung art- und gattungsspezifischer Dermato-
phyten-Sonden bioinformatisch genutzt. Die aus-
gewdhlten Sonden wurden anschlieBend durch eine
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)-Recher-
che auf ihre Spezifitdt fiir die jeweilige Pilzart ver-
gleichend mit allen Pilzsequenzen der NCBI-Daten-
bank analysiert sowie mit der PCR iiberprift.

Es zeigte sich, dass die beiden ausgewahlten DNA-
Regionen keine ausreichende Sequenzvariabilitat
beinhalten, um die 30 Dermatophytenarten diffe-
renzieren zu konnen. So sind z. B. die Sequenzen
innerhalb der Arten M. audouinii, M. canis und M.
ferrugineum sowie T. violaceum und T. rubrum (frii-
her auch T. soudanese und T. raubitschekii) zu homo-
log, um eine spezifische Sonde zu generieren. Diese
Arten wurden bei dem Sonden-Design zu Clustern
zusammengefasst. Bei anderen Arten, wie z. B. T.
terrestre oder T. thuringiense, war die Anzahl der
SNPs innerhalb einer Art jedoch unerwartet hoch.
Ingesamt wurden fiir die 17 Dermatophytenarten
zwei bis vier spezifische Sonden und mehrere Clus-
ter-Sonden generiert.

PCR-ELISA

Die PCR-ELISA Methode wurde mit zwei kom-
merziell erhiltlichen Kits (PCR ELISA Dig-Labeling
und PCR ELISA, Dig Detection; Roche Diagnostics
GmbH) durchgefiihrt. Das Prinzip hierbei war die
Amplifikation mit universellen Primern, die in stark
konservierten Bereichen die entsprechenden Gene
binden. Das Amplifikat selbst beinhaltet Regionen,
die wiederum zu den Spezies spezifisch und zu den
generierten Sonden identisch sind. Der Nachweis
der Bindung an die Sonden erfolgt immunologisch
liber ein sichtbares Substrat in einer Mikrotiterplatte

(Abb. 2). Die Intensitit der resultierenden Firbung
wird mit einem Photometer (Multiscan FC, Thermo
Scientific GmbH) bei einer Absorption 405 nm und
492 nm bestimmt und ist ein MaB fiir die Spezifitat
der Sonden bzw. der Amplifikationseffizenz.

Zurzeit erfolgt die Sonden-Validierung mit der PCR-
ELISA Methode an ausgewdhlten Dermatophyten
und Praxisproben. Eine spezifische Sonde fiir T. ver-
rucosum wurde bereits fiir die Routinediagnostik im
Labor Molbis bei der PCR-ELISA Methode eingesetzt.

Abb. 2: Sonden-Test mit der PCR-ELISA Methode auf
eine Mikrotiterplatte

Zusammenfassung und Ausblick

Die PCR-ELISA Methode ist inzwischen eine aner-
kannte und {bliche Technik in der Routinediagnostik
der fiinf hdufigsten Dermatophyten im Labor Mdlbis.
Nachteile sind jedoch hoher Aufwand und begrenz-
te Verfuigbarkeit der spezifischen Dermatophyten-
Sonden. Mit den Forschungsergebnissen wurde die
Anwendung des PCR-ELISA Verfahrens auf 12 bisher
nicht erfasste Dermatophytenspezies erweitert. Zu-
kiinftig kann die aufwandige PCR-ELISA Methode
durch andere Verfahren, wie z. B. DNA-Chip-Techno-
logie und PCR-LFA (PCR Lateral Flow Assays) sowie
RT-PCR (Real-Time PCR), ersetzt werden, die ent-
wickelten spezifischen Dermatophyten-Sonden sind
dafiir universell einsetzbar. Weiterer Forschungsbe-
darf besteht in der Sequenzanalyse von weiteren po-
lymorphen DNA-Regionen in Bezug auf die Systema-
tik sowie die Dermatophyten-Diagnostik.

Literatur
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Zielstellung

Zur Gestaltung von Innenrdumen werden zuneh-
mend dunkle Farbtone fiir FuBbdden, Treppen,
Maobel und Tiiren nachgefragt. Mit einheimischen
Holzarten lassen sich ohne eine nachtrédgliche
Farbgebung nur helle bis braunliche Farbtdne auf
deren Oberflachen realisieren.

Da aus okologischen Griinden auf dunkle tropi-
sche Holzer weitgehend verzichtet werden sollte,
sind Alternativen gefragt. Man besinnt sich auf
.alte" Holzfarbeverfahren und ,rduchert” Eichen-
holz wieder mit Ammoniak. Es wurden Verfahren
entwickelt, mit denen eine vollstandige Durch-
farbung erreicht werden kann. Die Bildung bzw.
Vermeidung gesundheitlich relevanter Verbindun-
gen, die nachtraglich aus Produkten emittieren
konnen, wurde bisher wenig betrachtet. Das For-
schungsziel bestand deshalb in der Schaffung von
Grundlagen zur Herstellung gesundheitlich unbe-
denklicher und verbraucherfreundlicher Produkte
fiir den Innenraum aus ,,Rauchereiche”, der Besei-
tigung bestehender Hemmnisse fiir deren Anwen-
dung als zulassungspflichtige Produkte und der
Gewinnung weiterer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse auf dem analytischen Gebiet. Als kritische
Verbindungen werden jene angesehen, die einer
bauaufsichtlichen Zulassung entgegenstehen, d.h.
solche, die die Kriterien des AgBB-Schemas nicht
erfiillen. Problematische Verbindungen konnen
Acetamid, Ammoniak und Essigsaure sein.

Material und Methoden

Fiir die verfahrenstechnischen Untersuchungen
wurden technisch hergestellte Eichenholzleisten
mit einer Rohdichte von 690 kg/m3 + 20 kg/m3,
einer Holzfeuchte von 9 % + 2 % und 3...10 ste-
henden Jahrringen pro cm in den Abmessungen

Bihde
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von (250 x 50 x 10) mm3 eingesetzt. Messungen
zum  Emissionsverhalten ammoniakbehandelter
Holzer erfolgten an industriell hergestellten Pro-
dukten.

Es wurde eine Laboranlage fiir Untersuchungen zur
Ammoniakbehandlung unter ausgewdahlten techno-
logischen Bedingungen aufgebaut und erprobt. Zur
physikalisch-chemischen Charakterisierung behan-
delter und unbehandelter Proben wurden bekannte
Priifverfahren angepasst oder weiterentwickelt.

Ergebnisse

Grundlage fiir die verfahrenstechnischen Untersu-

chungen war die Entwicklung analytischer Prifme-

thoden zur Bestimmung von Ammoniak, Essigsdure
und Acetamid aus ammoniakbehandeltem Eichen-
holz. Etabliert wurden u.a. Methoden zur:

- automatisierten photometrischen Ammoniakbe-
stimmung nach dem FIA-Prinzip mit einer Nach-
weisgrenze von 48 pg/L (12 pg/m3 in Luftproben),

- schnellen Ermittlung von Ammoniak- und VOC-
Abgaben aus Holzproben in einer p-Priifkammer,

- werkseigenen Produktionskontrolle ammoniak-
behandelter Holzer.

Weiterhin war es erforderlich, das Emissionsverhal-

ten behandelter Holzer liber einen ldngeren Zeit-

raum unter Priifkammerbedingungen zu untersu-
chen. Die Ergebnisse der Abgaben von Ammoniak,

Essigsdure und Acetamid lber 82 Tage aus einem

ammoniakbehandelten Massivholz sind in Abb. 1

dargestellt.
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Abb. 1: Konzentration von Essigséure, Acetamid und Am-
moniak in der Priifkammerluft iiber 82 Tage aus einem
.gerducherten” 54 mm dicken Eichemassivholz

Die Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Ver-
bindungen ein sehr unterschiedliches Emissions-
verhalten aufwiesen. Wahrend die Ammoniakab-
gabe unmittelbar nach Einlagerung rasch abnahm,
erreichte die Essigsdure erst nach 28 Tagen ihre
hdchste Emissionsrate, bevor eine Abnahme er-
kennbar wurde. Es ist auch zu sehen, dass eine

Reduzierung der Abgaben bei 23 °C und einer Luft-

austauschrate von 1 pro Stunde einen langwierigen

Prozess darstellte.

Die verfahrenstechnischen Untersuchungen wur-

den in einem 53-1-Vakuum-Trockenschrank durch-

geflihrt, der lber entsprechende Anschliisse fiir

Luftprobenahme und Gaszufiihrung verfiigte. Es

wurden der Einfluss

- der Behandlungstemperatur auf die erforderliche
Zeit bis zur Durchfarbung,

- der Behandlungszeit auf die nachtrédglichen Ab-
gaben von Ammoniak, Essigsdure und Acetamid
sowie der

- Ammoniakquelle (Gas oder -Ammoniumhydro-
xidlésung) auf die Durchfirbung und nachtrégli-
che Abgaben von Ammoniak- und VOC

untersucht.

In Abb. 2 ist der Einfluss der Temperatur auf die

notwendige Behandlungszeit dargestellt. Mit stei-

gender Behandlungstemperatur reduzierte sich die

Zeit bis zur Durchrducherung. Des Weiteren wurde

festgestellt, dass Behandlungstemperaturen ab 50

°C zu niedrigeren nachtrdglichen Ammoniak- und

Acetamidabgaben fiihrten.

Da die Ammoniak-, Acetamid- und Essigsdure-
abgaben aus Massivholzern bei Raumtempera-
tur sehr langsam verliefen (siehe Abb. 1), sind
Nachbehandlungsverfahren erforderlich, die eine
schnellere Reduzierung o.g. Verbindungen ermog-

Behandlungszeit [d]
o m R om om O

B5°C BC

e wc Wc

Behandlungstemperatur

Abb. 2: Einfluss der Temperatur auf die notwendige
Behandlungszeit bis zur Durchférbung

lichen. Folgende Varianten wurden daher unter-

sucht:

- zyklische Nachbehandlung mit Evakuierung und
Belliftung bei Temperaturen tber 80 °C,

- kurzzeitige Mikrowellenbehandlung bis 20 min
sowie

- die UV-Behandlung von Furnieren tiber maximal
5 min.

Von den Nachbehandlungsverfahren zeigte das

Verfahren der zyklischen Nachbehandlung bei ho-

heren Temperaturen tiber maximal 48 Stunden den

groBten Erfolg (Abb. 3).

WT-HBE 1 VT-MB2 VT-HE3 VT-MB4 VT-NES VT-MBE

8

Reduzierung
Ammoniakabgabe %]
B

Nachbehandlungsvariante

Abb. 3: Reduzierung der Ammoniakabgaben auf Basis
der nicht nachbehandelten Proben in [%] nach Vakuum-
Temperatur-Nachbehandlungen iiber 24 bzw. 48 h

Fazit

Die dargestellten ausgewahlten Ergebnisse zeigen
die Komplexibilitdt der Herstellung ,gerducherter”
Produkte unter dem Gesichtspunkt mdglichst nied-
riger nachtraglicher Emissionen an gesundheitlich
bedenklichen Verbindungen. Neben priiftechni-
schen Erkenntnissen wurden verfahrenstechnische
Lésungsansatze gewonnen, die in Zusammenarbeit
mit  Industriepartnern  unternehmensspezifisch
weiterentwickelt und umgesetzt werden kdnnen.
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Ausgangssituation

Bioethanol ist ein hochoktaner, wasserfreier Al-
kohol und dient hauptsachlich als Kraftstoff, wird
aber in groBem Umfang auch fiir pharmazeuti-
sche und kosmetische Erzeugnisse, Losungsmittel
und als Ausgangsstoff fiir chemische Bausteine
verwendet.

Im Wesentlichen erfolgt die Herstellung von
biogenem Ethanol folgendermaBen: Das pflanz-
liche Ausgangsmaterial wird vorbehandelt und
anschlieBend hydrolysiert, d. h., die nativen Po-
lysaccharide werden sdurekatalysiert durch Was-
ser in Monosaccharide gespalten. Wahrend einer
nachgeschalteten Fermentation werden die vor-
her abgespaltenen Zucker zu Ethanol vergoren.
Bei der folgenden Destillation wird dieser Alkohol
vom Rest der Maische getrennt und man erhalt als
Endprodukt Bioethanol.

Biogenes Ethanol der 1. Generation wird aus-
schlieBlich aus starke- bzw. zuckerhaltigen Pflan-
zen bzw. Friichten (z. B. Zuckerrohr, Zuckerriiben,
Kartoffeln, Mais, Getreide) hergestellt. Im Unter-
schied dazu wird Bioethanol der 2. Generation,
auch Zelluloseethanol genannt, aus lignozellulo-
sen Rohstoffen (z. B. Getreidestroh, Maispflanzen
Zuckerhirse, Rutenhirse, Miscanthus) produziert,
die fir Menschen nicht als Nahrungsquelle nutz-
bar sind. Chemisch betrachtet sind Bioethanol der
1. und 2. Generation identisch.

Die Herstellung von biogenem Ethanol der 2. Ge-
neration erfolgte bislang ausschlieBlich im Labor
bzw. auf Versuchs- oder Demonstrationsanla-
gen. Die hierzu benutzten Ausgangsmaterialien
sind hauptsédchlich Stroh (Spanien, Deutschland,
Kanada), Restholz (Schweden) oder Rutenhirse
(USA). Die Untersuchung weiterer, insbesondere
in Europa verfligbarer lignozelluloser Materialien
zur Bioethanolherstellung fiihrt somit zur Erwei-
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terung und Stabilisierung der Rohstoffbasis des
Verfahrens.

Ziel

Ziel des Forschungsprojekts war es, grundlegende
Untersuchungen der Rohstoffbasis und der Auf-
schlusstechnologie bei der Herstellung von Bio-
ethanol der 2. Generation durchzufiihren. Der Fo-
kus der Arbeiten im FuE-Projekt lag daher auf der
Ermittlung geeigneter nachwachsender Rohstoffe
zur Herstellung von Bioethanol der 2. Generation
(Zelluloseethanol), der Erarbeitung einer hydro-
thermischen Aufschlusstechnologie hinsichtlich
maximaler Zuckerausbeute und Energieeffizienz,
der Methodenentwicklung und Validierung von
Probenvorbereitung und Zuckeranalytik, der che-
mischen Analytik von Ausgangsstoffen, Zwischen-
und Endprodukten (Zucker, Ethanol) sowie der Be-
stimmung der Vergarbarkeit von Hydrolysaten aus
Lignozellulosen.

Material und Methode

Zu Beginn wurden verschiedene nachwachsende
Rohstoffe aus den Bereichen Holz (Fichte, Kiefer,
Buche, Pappel, Birke), Agrarreste (Winterweizen-
stroh, Wintergerstenstroh, Triticale-Stroh, Roggen-
stroh) und Reststoffe (Altpapier) zur Herstellung
von Zellulose-Ethanol aufbereitet und morpholo-
gisch sowie chemisch charakterisiert. AnschlieBend
erfolgte die Bewertung ihrer Eignung anhand der
Zuckerausbeute nach einheitlicher hydrothermi-
scher Vorbehandlung. Der hydrothermische Auf-
schluss bestand dabei aus den Arbeitsschritten
Vorhydrolyse (Verweilzeit: 25 min, Temperatur:
180 °C, druckloser Austrag), Waschen, Entwissern
(nach definiertem Pressprogramm) und Steam Ex-
plosion (Verweilzeit: 5 min, Temperatur: 200 °C).
Das aufgeschlossene Material wurde anschlieBend



einer Sdurehydrolyse unterzogen, gefiltert und ver-
goren.

Ergebnisse

Zur ldentifizierung und Quantifizierung von Zu-
ckern wurde eine Bestimmungsmethode flir Mono-
saccharide mittels eines Kapillarzonenelektropho-
rese-Systems etabliert sowie validiert. Die Trennung
der sechs Monosaccharide des Holzes gelingt im
Prinzip vollstdndig. Beim Fiihren von Kontroll-
karten waren sehr gute Reproduzierbarkeiten der
Bestimmungsergebnisse sowie eine iiber Wochen
beobachtete vollstandige chemische Stabilitat der
Derivate (ABEE-Zucker) zu erkennen. Ausgehend
von festen Proben liegt die lber das Gesamtver-
fahren ermittelte Standardabweichung der Bestim-
mung von Monosacchariden bei zwei bis maximal
vier Prozent.

Die Ausbeuten an Monosacchariden aus der To-
talhydrolyse von entlang der hydrothermischen
Aufschliisse erhaltenen Feststofffraktionen sowie
der flissigen Medien (Press- und Waschwésser)
wurden ermittelt. Es war aus den bei der Analyse
der Ausgangs- und Endstufen gemachten Beob-
achtungen eindeutig ableitbar, dass die fliissigen
Zwischenfraktionen ein wesentliches Aufkommen
an vergdrbarer Substanz zur Ethanolerzeugung
darstellen.
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Abb. 1: Gesamtzucker unterschiedlicher Rohstoffe im
Vergleich von Ausgangsstoff und Reaktionsprodukt
nach steam explosion

Die Bewertung der Qualitat der Lignozellulose-Hy-
drolysate erfolgte liber die Bestimmung der Vergar-
barkeit. Im Rahmen der entwickelten Labormethode
wurden die Losungen in abgeschlossenen Reaktions-
réhrchen (mit Silikonverschluss) mit Hefen (Saccha-
romyces cerevisiae) versetzt und der Girverlauf tiber
die Messung des CO,-Druckes (iiber sterile Einweg-
spritzen durch die Silikonmembran) erfasst.

Die maximale CO,-Bildungsrate von S. cerevisiae auf
verschiedenen Lignozellulose-Hydrolysaten war an-
nahernd vergleichbar. Die hochste Produktausbeute
wurde jedoch auf Kiefer-Hydrolysat erzielt.
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Abb. 2: CO,-Bildung (aufsummierter Uberdruck im
InkubationsgefidB) unterschiedlicher Hydrolysate (Fichte,
Birke, Roggenstroh, Altpapier) in Abhdngigkeit der
Inkubationszeit.

Im Ergebnis des Projektes konnten aufgrund der
Entwicklung  verschiedener  Analysenmethoden
(Zuckeranalytik, Vergirbarkeitsmethode) und der
Etablierung einer geeigneten hydrothermischen
Aufschlussmethode verschiedene nachwachsen-
de Rohstoffe erfolgreich beziiglich der Eignung als
Rohstoffquelle zur Herstellung von Bioethanol der 2.
Generation getestet werden. Weitere Untersuchun-
gen werden sich mit der Optimierung der hydrother-
mischen Aufschlusstechnologie hinsichtlich der Ge-
winnung von Nebenprodukten beschaftigen.
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Untersuchung zur Verkiirzung der Presszeiten und zur
Homogenisierung der Eigenschaften von zementge-
bundenen Spanplatten im Kaltpressverfahren
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Ausgangssituation

Zementgebundene Spanplatten (CBPB) sind Holz-
werkstoffplatten (Abb. 1), die unter Verwendung
von Holzspénen und einem organischen/minerali-
schen Bindemittel (Portlandzement, Gips, Zusatz-
stoffe) sowie Wasser nach dem klassischen Kalt-
pressverfahren, in jlingerer Zeit auch nach einem
HeiBpressverfahren, hergestellt werden.

Zum letztgenannten Verfahren wurden bereits
mehrere Forschungsprojekte am Institut fiir Holz-
technologie Dresden gemeinniitzige GmbH (IHD)
durchgefiihrt. Dube und Kehr (2005) stellten unter
anderem fest, dass durch die Substitution des kon-
ventionellen Abbindebeschleunigers (Li-Carbonat)
mittels ,Substitut D" eine Presszeitverkiirzung
(HeiBpressverfahren) um bis zu /s der in der Indus-
trie Gblichen Zeiten mdglich ist. Zudem weisen die
mit ,Substitut D" abgebundenen Platten bessere
Materialkennwerte sowie homogenere Eigenschaf-
ten auf als herkdmmliche Platten. Dube (2005) be-
griindet dies u.a. mit der besseren Wasserloslich-
keit des Substituts und der daraus resultierenden
gleichmaBigeren Verteilung des Abbindereglers im
Span-Zement-Gemisch.

Bei dem wirtschaftlich weitaus bedeutenderen
Kaltpressverfahren werden Presszeiten von 6-8
Stunden bendtigt. Die Plattenpakete werden unter
hohem Druck (15-25 bar) in einer Spannkassette
verspannt und durchlaufen in der oben genannten
Zeit einen Warmekanal, bis die notwendige Friih-
festigkeit erreicht ist. Eine durch Zugabe des neuen
Substitutes erzielbare Presszeitverkiirzung im Kalt-
pressverfahren wiirde eine nahezu kostenneutrale
Produktionssteigerung ermaglichen (geringe Mehr-
kosten des Substituts im Vergleich zu herkdmmli-
chen Abbindebeschleunigern). Im Gegensatz dazu
wdre eine Produktionssteigerung durch Anschaf-

M.Sc. Christoph Wenderdel
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fung weiterer Spannkassetten und Erweiterung des
Waérmekanals sehr investitionsintensiv. Zudem stellt
die Homogenisierung und Verbesserung der Materi-
alkennwerte eine Absenkung der Rohdichte? (um bis
zu 15 % bei gleichbleibenden Platteneigenschaften)
und somit eine Materialeinspaarung in Aussicht.

Ziel

Die positiven Erfahrungen mit dem ,Substitut D"
im HeiBpressverfahren sollten in die Kaltpresstech-
nologie Uberflihrt werden. Hierzu wurden Platten
im labortechnischen MaBstab hergestellt, um die
minimalen Presszeiten und Rohdichten zu ermit-
teln, die fiir die Produktion von zementgebundenen
Spanplatten unter Verwendung des ,Substituts D"
notwendig sind.

Neben der Produktionssteigerung durch eine Press-
zeitverkiirzung lag besonderes Augenmerk auf der
Absenkung der Rohdichte bei konstanten Materi-
alkennwerten. Dies sollte zu einer Einsparung von
Rohstoffen fiihren (Kompensation der Mehrkosten
des ,Substituts") und zudem eine bessere Handhab-
barkeit des Produktes gewahrleisten.

Material und Methode

Durch Industriepartner wurden die Materialien so-
wie die Technologie und Rezeptur® zur Herstellung
zementgebundener Spanplatten libergeben und fiir
die labormaBstébliche Plattenherstellung im Techni-
kum des IHD adaptiert. Es wurden 1- und 3-schich-
tige Laborplatten mit dem Format (440 x 460 x 12)
mm?3, einer Zielfeuchte von 9 % und Zielrohdichten
von 1250, 1150 bzw. 1000 kg/m3 erzeugt. Zur Er-
mittlung der Anwendbarkeit von ,Substitut D" zur
Herstellung von zementgebundenen Spanplatten
mit verbesserten Eigenschaften im Kaltpressverfah-
ren wurde der konventionelle Abbindebeschleuniger

" Die Verbindungen knnen aus patentrechtlichen Griinden nicht
genannt werden.

2 Dube und Scherfke (2007) stellten einen linearen Zusammenhang
zwischen Biege-/Querzugfestigkeit und Rohdichte fest.

? Rezeptur und Technologie des Industriepartners kénnen aus Griinden
der Geheimhaltung nicht niher erldutert werden.



durch das ,Substitut D" ersetzt und die Prozess-
sowie Rezepturparameter Gemischfeuchte, Press-
dauer, Aushdrtetemperatur sowie Menge und Art
der Zusatzstoffe variiert. An den erzeugten Labor-
platten wurden die entscheidenden Eigenschaften
Rohdichte (EN 317), Rohdichteprofil (IHD-W 401),
Biegefestigkeit und Biege E-Modul (EN 310), Quer-
zugfestigkeit (EN 319), Dickenquellung (EN 317) und
Feuchtegehalt (EN 322) ermittelt.

Ergebnisse

Der Einsatz von ,Substitut D" im Kaltpressverfah-
ren war auch unter Variation der fir ,Substitut D"
relevanten Parameter (Gemischfeuchte, Ausharte-
temperatur, Menge und Art der Zusatzstoffe) nicht
erfolgreich. Die fiir das HeiBpressverfahren ermit-
telten positiven Effekte auf die sich auspragenden
Platteneigenschaften durch den Einsatz von ,Sub-
stituts D" konnten nicht auf das Kaltpressverfahren
ibertragen werden. Das kdnnte zum Einen mit den
unterschiedlichen Rezepturen und chemischen Aus-
hartereaktionen zusammenhangen, zum Anderen
werden mit der Rezeptur des Kaltpressverfahrens
bereits hohere Plattenkennwerte bei geringeren
Dichten als bei den im HeiBpressverfahren herge-
stellten Platten erzielt.

Es zeigte sich, dass mit einer Uberfiihrung der in den
Vorversuchen ermittelten Hydratationstemperatur-
kurven einfacher Zementleime nicht auf die ent-
sprechenden sich ausbildenden Eigenschaften von
zementgebundenen Spanplatten geschlossen wer-
den kann. Die Herstellung von zementgebundenen
Spanplatten im LabormaBstab unter Nutzung der
aus der Industrie adaptierten Rezeptur und Techno-
logie fiihrt hingegen zu aussagekraftigen und in den
industriellen MaBstab libertragbaren Ergebnissen.
Eine ausfiihrliche Ist-Stand-Analyse bei dem In-
dustriepartner zeigte groBes Entwicklungspotenzial
hinsichtlich einer Homogenisierung der Verteilung
der Plattenkennwerte. Die normativen Vorgaben fiir
die Plattenkennwerte nach EN 634-2 beziehen sich
auf das untere (bzw. obere) 5-%-Quantil. Daraus

resultiert, dass durch Verringerung der Streuung
der entscheidenden Eigenschaften (Biegefestigkeit
und -steifigkeit sowie Querzugfestigkeit) die Anfor-
derung an die mittleren Plattenkennwerte reduziert
und damit die Rohdichte gesenkt werden kdnnen,
was zu einer Materialeinsparung fiihren wiirde.
Uber das Projekt hinausgehende Ansitze, die eine
Reduktion der Rohdichte bei gleichbleibenden Ei-
genschaften ermdglichen, wurden im LabormaBstab
erfolgreich getestet und in Industrieversuchen va-
lidiert. Unter anderem hat die GleichmaBigkeit der
Aushartetemperaturverlaufe einen entscheidenden
Einfluss auf die Standardverteilung der sich ausbil-
denden Eigenschaften, so dass mit einer entspre-
chenden Homogenisierung der Verldufe eine Sen-
kung der Rohdichte mdglich ist.

Abb. 1: Beispiele unterschiedlicher zementgebundener
Spanplatten (CBPB)
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Problem

Wiederkehrend sind erhebliche Qualitdtsmangel
bei impragnierten Holzern festzustellen, insbe-
sondere aus der Anwendung druckloser Verfahren.
Zum einen werden die Trankbedingungen bei dem
gut impragnierbaren Kiefernholz nicht eingehal-
ten, vor allem Holzfeuchten und Verweilzeit in den
Trankwannen. Zum anderen wird das sehr schwer
trankbare Fichtenholz verwendet, welches das
derzeit wichtigste Bauholz in Deutschland ist. Ein
wirksamer chemischer Holzschutz ist bei diesem
aber selbst bei Anwendung von Druckverfahren nur
schwer oder tiberhaupt nicht realisierbar.

Die bisherigen technischen Losungen bzw. in der
Erprobung befindlichen Entwicklungen weisen klare
Defizite auf, so dass es fiir die Impragnierung von
Fichten(splint)holz kein zuverldssiges technisches
Verfahren gibt.

So wird mit der verbreitet angewandten Nadel-
und Schlitzperforation dennoch keine zuverlassige
Impragnierung von Fichtensplint erreicht. Die Er-
gebnisse des Einsatzes von Chemikalien und En-
zymen sowie von Organismen (,bioincising") sind
bislang nicht Uberzeugend, und diese Verfahren
haben bisher keine dauerhafte Anwendung in der
Praxis gefunden. Dagegen ist die Anwendung von
uberkritischem CO, fiir die Einbringung zumindest
organischer Wirkstoffe in Kern und Splint géngiger
Holzarten technische Praxis.

Zielstellung

Ubergeordnetes Ziel war die Entwicklung eines
verbesserten drucklosen Trankverfahrens fiir
Splintholz von Kiefer und Fichte. Teilziele waren
Verbesserungen der Gesamtaufnahme an Holz-
schutzmittel, der Einbringtiefen der Wirkstoffe,
eine gleichmaBigere Wirkstoffverteilung sowie

die Absenkung der erforderlichen Zeitdauer einer
Trankung.

Konkret sollte gepriift werden, inwieweit eine Ver-
besserung der Trankergebnisse durch unterstiitzen-
de Einwirkung von Ultraschall sowie infolge unter-
schiedlicher Vorbehandlung bzw. Trocknung der
Holzer (saftfrisch, Zuluft-Abluft- sowie Gefriertrock-
nung) zu erreichen ist.

Durchfiihrung und Ergebnisse

Fiir die Untersuchungen wurde eine Trogtrankanlage
mit Ultraschallquelle (Plattensonotrode, 300 Watt),
Probenhalterung, Thermostatierung, Umwalzung
und Warmeisolation entwickelt. Von Projektpartnern
wurden Holzschutzmittel sowie saftfrische Splint-
holzer von Kiefer und Fichte bereitgestellt, die auf
ein Format von (300 x 25 x 15) mm3 zugeschnitten
und im gefrorenen Zustand gelagert wurden. Die
Holzer wurden chargenweise getrocknet (Freiluft-,
Kammer-, Gefriertrocknung) bzw. bei saftfrischen
Holzern Zielfeuchten eingestellt. Bei den Trogtran-
kungen wurden jeweils folgende Parameter variiert:
Ultraschall (kein [ volle Leistung), Tranktemperatur
(20 °C [ 70 °C), Trénkzeit (1 Tag / 7 Tage). Die Ge-
samtaufnahme an Trankmittel wurde erfasst; nach
der Abtrocknung erfolgte schichtweise seitliche bzw.
segmentweise Probenahme in Ldngsrichtung und
tiefenabhangige Bestimmung von Wirkstoffen.
Neben druckloser Impragnierung wurden zusatzlich
einige Versuche unter Anwendung von Druck und
Leistungsultraschall  (Stabsonotrode, 1000 Watt)
durchgefiihrt.

Die durch Ultraschall erzielten Verbesserungen bei
druckloser Trankung betreffen nur die Randzone und
sind zu geringfiigig flir eine technische Umsetzung.
Eine deutliche Verbesserung der Trankmittelaufnah-
me bei Fichte liber mehrere Millimeter Tiefe tritt



bei 70 °C im Vergleich zu 20 °C auf. Kiefer war am
besten imprégnierbar nach Kammer- (70 °C), Fichte
nach Gefriertrocknung (Abb. 1). Die Imprégniertiefe
bei gefriergetrockneter Fichte betrdgt mindestens
3 mm bei Trogtrdnkung (Abb. 2). Ebenso wird das
Trankergebnis bei Drucktrankung gefriergetrockne-
ter Fichte ohne Ultraschall verbessert. Zusatzlicher
Leistungsultraschall bei der Drucktrankung flihrt zur
Egalisierung der Unterschiede in der Impragnierbar-
keit verschiedenartig getrockneten Fichtenholzes
- allerdings nur bezliglich der Gesamtaufnahme an
Trankmittel. Die Einbringmengen an Wirkstoff in
unter der Randzone befindliche Bereiche sind nach
einer Gefriertrocknung am hdchsten. Mit Raster-
elektronenmikroskopie (REM) wurde nachgewiesen,
dass gefriergetrockneter Fichtensplint teilweise in-
krustierte Hoftiipfel aufweist (Abb. 3). Dieser Befund
wird als wahrscheinliche Ursache fiir die verbesser-
ten Trankergebnisse bei Fichtensplint angesehen.
Von 24 Stunden auf 7 Tage verlangerte Trankungen
flihren zu abnehmenden Wirkstoffgehalten. Hierfiir
wird eine Konzentrierung der Wirkstoffe in der Rand-
zone aufgrund eines chromatographischen Effektes
verantwortlich gemacht. Dieser Effekt tritt bevorzugt
bei den heute iiblichen wassrigen Formulierungen
auf, da die Wirkstoffe einen schlechten Losungszu-
stand aufweisen. Quartare Ammoniumverbindungen
liegen in Form von Micellen vor, in reinem Wasser
praktisch unldsliche organische Wirkstoffe werden
durch l6sungsvermittelnde Polyole formuliert.
Wasser und Polyole penetrieren die Holzer am bes-
ten, wahrend die schlecht geldsten Wirkstoffe an der
(duBeren) Holzmatrix angebunden (fixiert) werden.
Liegt das impragnierte Holz nun langer in der Trank-
l6sung, so werden in der Randzone konzentrierte
Wirkstoffe allméhlich wieder solubilisiert und dif-
fundieren in die Trankldsung zurtick.

10000 4

I Gefrarrockniung
-Frn-chlﬂlrncknung
| ungatrocknet: saftfrisch

Propiconazol [mgig]

Tiedenlraktonen
1 H 3

Abb. 1: Gesamtaufnahme an Trdnkmittel bei unterschied-
licher Trocknung und Vorbehandlung von Fichtensplint-
holz (Mittelwerte aus jeweils zehn Einzelwerten)

Trankmittelaufnahme Fichte |

1 CFreilutitrocknung
_]safirisch
) Gefriertrocknung

Trocknung / Vorbehandiung

Abb. 2: Tiefenabhdngige Gehalte an Propiconazol in Ab-
hédngigkeit von Trocknung und Vorbehandlung von Fich-
tensplintholz (Mittelwerte aus jeweils zehn Einzelwerten)
nach Trogtrinkung (iber die Seitenfldchen der Kanteln

Abb. 3: Unvollstindig verschlossene, inkrustierte Tiipfel
einer Fichtenholzprobe nach Gefriertrocknung
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Untersuchungen zur Quellungsvergiitung
von MDF, OSB und Massivholzplatten durch
thermische Nachbehandlung
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Ausgangssituation

Vorangegangene Untersuchungen zur thermi-
schen Nachbehandlung von Phenol-Formaldehyd
(PF)-Harz gebundenen Holzwerkstoffen (HWS)
zeigten sehr positive Effekte, d. h. Verbesserungen
v. a. der Quellungseigenschaften.

Auf Grund dieser vorteilhaften Anderungen der
Materialeigenschaften versprach sich das IHD
weitere positive Ergebnisse hinsichtlich einer
Quellungsverglitung bei weiterfiihrenden Unter-
suchungen zur thermischen Nachbehandlung von
HWS. Da allerdings der Markt fiir PF-gebundene
0SB (oriented strandboard) und MDF (mittel-
dichte Faserplatten) in Europa nahezu véllig zu-
sammengebrochen ist und um sich ndher an der
derzeit liblichen industriellen Praxis zu orientie-
ren, wurden die in diesem FuE-Projekt zu untersu-
chenden OSB folglich mit einem pMDI-Klebstoff
(polymeres Diphenylmethandiisocyanat) und HDF
(hochdichte Faserplatte) als Grundtréager bei der
Herstellung von Laminatbdden mit einem mela-
minverstarkten Urea-Formaldehyd (mUF)-Harz
gebunden.

Ziel

Ziel der Untersuchungen war es, bei 0SB und MDF
die Dickenquellung von industriell und auch la-
bortechnisch hergestellten HWS durch eine ther-
mische Nachbehandlung, im Hinblick auf deren
Einsatz im Feucht- bzw. AuBenbereich, zu verbes-
sern.

Bei Massivholzplatten (solid wood panel, SWP)
stand hingegen die Verbesserung des Verhaltens
bei Bewitterung durch die thermische Nachbe-
handlung im Hinblick auf die Nutzung von SWP
als Fassadenmaterial im Mittelpunkt.

Da bekannt ist, dass sich die Biegefestigkeit von
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thermisch behandeltem Massivholz reduziert, sol-
len die 0. g. HWS mit einem ,milden”, industrie-
tblichen Verfahren im Labor-Thermoofen des IHD
thermisch nachbehandelt werden, um die elasto-
mechanischen Eigenschaften mdglichst nicht zu
reduzieren. Auf Grund von Erfahrungen des IHD
bei zuriickliegenden Untersuchungen wurden zwei
geeignete Behandlungs- bzw. Maximaltemperatur-
stufen ausgewahlt, die eine bestmdgliche Vergii-
tung erwarten lieBen (160 °C sowie 175 °C).

Material und Methode

In die Untersuchungen wurden zunachst indust-
riell hergestellte MUF-Harz-verleimte SWP, mUF-
Harz-gebundene HDF sowie pMDI-gebundene OSB
einbezogen. Die thermische Nachbehandlung der
genannten HWS erfolgte im Labor-Thermoofen
des IHD bei den o.g. Temperaturstufen unter An-
wendung ,milder" Einstellungen, um die elasto-
mechanischen Eigenschaften mdglichst wenig zu
beeinflussen.

Herkémmlicherweise wird die Dickenquellung bei
0SB und HDF iiber den Binde- bzw. Hydrophobie-
rungsmittelanteil gesteuert. Die labortechnische
Herstellung von OSB und HDF im Technikum des
Ressorts Werkstoffe des IHD erfolgte aus diesem
Grund jeweils mit gestuften Bindemittelanteilen
(10 %, 12 %, 14 % fiir HDF und 3 %, 4 %, 5 % fiir
0SB); anschlieBend erfolgte die thermische Nach-
behandlung. Die jeweils mittlere Variante (12 %
mUF bzw. 4 % pMDI) wurde zusitzlich je einmal
mit und ohne Zusatz eines Hydrophobierungsmit-
tels hergestellt, wihrend die restlichen Varianten
mit Zugabe von 1 % (Feststoff auf atro Holz) eines
Hydrophobierungsmittels produziert wurden.

Im Anschluss an die jeweilige thermische Nachbe-
handlung erfolgte die Priifung ausgewahlter Kurz-



zeit-Eigenschaften (Rohdichte nach EN 323, (Tro-
cken-) Querzugfestigkeit (0SB, HDF) nach EN 319,
Querzugfestigkeit nach Kochpriifung (OSB, HDF)
nach EN 319 und EN 300, Scherfestigkeit nach 24 h
WL (SWP 1) bzw. Kochwechsel (SWP 3) nach EN
13354, Biegefestigkeit und Biege-Elastizitdtsmodul
nach ENV 1156, Dickenquellung nach 2 h und 24 h
(0SB, HDF) nach EN 317 sowie Ausgleichsfeuchte-
gehalt nach EN 322) der o. g. unbehandelten sowie
thermisch nachbehandelten HWS sowie, an aus-
gewdhlten Varianten, des Kriechverhaltens (nach
ENV 1156) und der Formstabilitit (nach einer IHD-
internen Werksnorm).

Ausgewdhlte Ergebnisse

Bei der Priifung der Formstabilitdt der Industrie-
HDF stellte sich heraus, dass diese Eigenschaft
durch die thermische Nachbehandlung kaum be-
einflusst wird (Abb. 1). Die bei Maximaltempera-
turen von 160 °C sowie 175 °C behandelten HDF
wiesen nur ein geringfiigig verschlechtertes Form-
stabilitatsverhalten gegeniber der unbehandelten
Variante auf.

Der signifikante Einfluss einer thermischen Nach-
behandlung zeigte sich erwartungsgemaB bei der
Priifung der Dickenquellung nach EN 317 besonders
deutlich. Alle behandelten OSB wiesen sowohl nach
2 h als auch nach 24 h Wasserlagerung deutlich
bessere, d. h. niedrigere Quellwerte auf als die un-
behandelten Proben (Abb. 2).

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ QOIS SRIUNEN 035912

Abb. 1: Formstabilitdt von mUF-gebundenen Industrie-
HDF in Abhdngigkeit von der Behandlungstemperatur
bei der thermischen Nachbehandlung

24
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Abb. 2: Dickenquellung nach 2 h bzw. 24 h von pMDI-
gebundenen Labor-0SB mit und ohne Hydrophobierung
in Abhdngigkeit von der Behandlungstemperatur bei der
thermischen Nachbehandlung
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Untersuchungen zur Verringerung der Formaldehyd-
und VOC-Emissionen und Verbesserung der physi-
kalisch-technologischen Eigenschaften von Amino-
plastharz-gebundenen MDF durch Anwendung einer
iInnovativen Doppelbeleimungstechnologie

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstititution:
Kooperationspartner:

Dr. Detlef Krug

Dipl.-Ing. (FH) Bjorn Lilie, Dipl.-Ing. Andreas Weber
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Georg-August-Universitat Gottingen

Momentive Specialty Chemicals Forest Products

GmbH Leuna

Ausgangssituation

Bei der Herstellung von Holzwerkstoffen werden
tiberwiegend Harnstoff-Formaldehyd-Harze (UF)
als Klebstoffe eingesetzt. Diese sind fiir Werkstoffe
zur Verwendung im Innenbereich geeignet, weisen
jedoch eine Formaldehydemission auf. Eine Absen-
kung des Formaldehydgehaltes fiihrt neben einer
verringerten Formaldehydabgabe oft auch zu einer
negativen Beeinflussung der Feuchtebestandigkeit
und weiterer technischer Parameter. Dies kann teil-
weise durch Modifizierung der Herstellungsweise
kompensiert werden, wobei ein bestimmtes Molver-
haltnis von Harnstoff zu Formaldehyd i. d. R. nicht
unterschritten werden kann. Ab einem Verhaltnis
F:U < ca. 0,85 ist mit Problemen bei der Verarbei-
tung zu rechnen, da eine ausreichende Vernetzung
des Klebstoffes nicht mehr sichergestellt ist.
Bereits geringe Dosierungen von PMDI kdnnen
jedoch auch bei Verwendung von UF-Harzen zu
Verbesserungen der Feuchtebestdndigkeit und
der Festigkeitswerte sowie einer Verringerung der
Formaldehydabgabe der Werkstoffe fiihren. Eine
Kombination von UF-Harzen mit PMDI, insbeson-
dere sehr geringer Dosierungen, ist im Bereich der
Faserwerkstoffproduktion jedoch noch nicht unter-
sucht worden.

Ziel

Ziel des Projektes der Georg-August-Universitat
Gottingen, des Instituts fiir Holztechnologie in
Dresden (IHD) und der Momentive Specialty Che-
micals Forest Products GmbH Leuna war es, ein
Verfahren zu entwickeln, das es gestattet, extrem
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formaldehydarme Aminoplastharze bei der Herstel-
lung von MDF zu verwenden, ohne die Nachteile, die
die Verringerung des F:U-Verhaltnisses mit sich brin-
gen, in Kauf nehmen zu miissen. Das Verfahren sollte
zudem technologisch durchfiihrbar sowie dkologisch
und 6konomisch vertretbar sein.

Material und Methode

Basis fiir die hier vorgestellten Untersuchungen
bildeten Faserwerkstoffe, i. d. R. HDF. Bei den ver-
wendeten UF-Harzen handelte es sich um Laborent-
wicklungen und am Markt verfiigbare Produkte. Das
verwendete PMDI war ein Standardprodukt. Auf den
Einsatz von Hydrophobierungsmitteln und Hartungs-
beschleunigern wurde verzichtet. Die Beleimung der
Faserstoffe fand hauptsachlich in Blendern (Trocken-
beleimung) statt, da so auch geringe Klebstoffmen-
gen ausreichend exakt verarbeitet werden konnten.
Bei einigen Varianten kam auch eine Blowlinebe-
leimung zum Einsatz. Die labortechnische Platten-
herstellung entsprach der iiblichen Vorgehensweise
(manuelle Vliesausformung, Verpressung mit com-
putergesteuerter Einetagen-Laborpresse). Die Dosie-
rungen der UF-Harze lagen Ublicherweise bei 10 %
(Feststoff bezogen auf atro Holz). Die PMDI-Zusitze
lagen zwischen 0,25 % und 1 % (bezogen auf atro
Holz).

Ergebnisse

In Abb. 1 sind beispielhaft Ergebnisse einer Ver-
suchsreihe dargestellt, in der zwei UF-Harze mit
Molverhaltnissen F:U von ca. 0,86:1 bzw. ca. 0,93:1
verwendet wurden. Wahrend das UF-Harz 2 ein Mol-



Dickengueliung nach 2 hund 24 1 WL %]

verhdltnis aufweist, das eine Verarbeitung mit nor-
malen technologischen Parametern zuldsst, waren
beim UF-Harz 1 bereits Schwierigkeiten bei der Ver-
arbeitung festzustellen.

0% FMOI 0,25 % 05 % |1 % PMDHD PMO| 035 % ‘ 05 % |1%PFWDI
(3 u]] FHDOI PMC POl
UF 1 (FU=ca DAG1) UF 2 (F.LU = ca 083 1)

Blenderbizimung, 10% UF, 220 *C, PLF 8 simm

= Dickenquiefung 2 kWL Diclenguillung 34 bWl Maniwert Typ MOF

Abb. 1: Dickenquellung von HDF, die mit UF-Harzen der
Molverhdltnisse F:U = 0,86:1 bzw. 0,93:1 unter Zusatz
von PMDI hergestellt wurden

Bei einer Betrachtung der Dickenquellungswerte, die
erfahrungsgemaf ein sehr guter Indikator fiir die
Verklebungsqualitat der Werkstoffe sind, werden
die Unterschiede der UF-Harze und der Einfluss der
PMDI-Zusétze deutlich. UF 1 weist, korrespondierend
zu niedrigeren gemessenen Festigkeitswerten, ho-
here Quellwerte auf. Das formaldehydreichere UF 2
erreicht nahezu die Anforderungswerte, obwohl auf
eine Hydrophobierung verzichtet wurde.

Erstaunlicherweise zeigen jedoch bereits sehr geringe
Dosierungen von PMDI im Bereich von 0,25-0,5 %

(bezogen auf atro Holz) deutliche Auswirkungen auf
das Quellverhalten der Werkstoffe. Bei Zusatz von
0,25 % PMDI konnte die Dickenquellung der mit UF
1 hergestellten Varianten von 38 % auf 22 % redu-
ziert werden. Eine hohere PMDI-Dosierung wirkte
sich positiv aus, zeigte aber nicht mehr diese deutli-
chen Effekte. Auch bei Verwendung von UF 2, dessen
Molverhaltnis dem {iblicher E1-Systeme entspricht,
zeigten sich dhnliche Effekte. Aufgrund der ohnehin
geringeren Dickenquellung waren die Unterschiede
jedoch weniger stark ausgepragt.

Bei der Ermittlung der Festigkeitswerte konnten dhn-
liche Tendenzen festgestellt werden. Auch hier wirkte
sich die Zugabe von PMDI positiv aus und fiihrte zu
hoheren Festigkeiten.

Die Formaldehydgehalte der HDF, gemessen mit der
Perforatormethode nach DIN EN 120, konnten durch
den Zusatz an PMDI ebenfalls positiv beeinflusst
werden. Die bei UF 1 gemessenen Werte liegen etwa
1/3 unter denen von UF 2. In beiden Versuchsreihen
ergab sich eine Absenkung der gemessenen Form-
aldehydgehalte bei Zusatz von PMDI, was ebenfalls
auf die bessere Vernetzung der UF-Harze durch das
zugesetzte Isocyanat zuriickgefiihrt werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass sich der PMDI-Zusatz
positiv auf die Vernetzung der UF-Harze ausgewirkt
hat und dadurch auch der verringerte Formaldehyd-
gehalt von UF 1 teilweise kompensiert werden konn-
te. Derzeit wird an einer Ubertragung der Ergebnisse
in den industriellen MaBstab gearbeitet.

. AR\
ihd¥

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ RO 6 I\NEN 2 {0112 q]=



-
o
o
w
()
L
c
=
@
Y2
]
=S
O
=
m
~
-
rm

FHIOY 144390 IININITINYE "TI90N

. A RN
ihd¥

Entwicklung eines Prifgerates zum Nach-
wels der Langzeitbestandigkeit von Mehr-

schichtparketten

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstititution:

Motivation

Fiir die Untersuchung der Langzeitbestandigkeit
von Mehrschichtparketten kommen zurzeit ver-
schiedene Methoden zur Anwendung, darunter
der Aufstechversuch nach DIN 53255, die Ab-
hebefestigkeitspriifung nach DIN EN 311 und die
sogenannte JAS-II-Priifung. Problematisch ist,
dass diese Methoden, die auf die Beurteilung der
Verklebungsqualitdt abzielen, nicht geeignet sind,
reale Beanspruchungen von Parketten zu simulie-
ren. Diese ungeniigende Abbildung der Nutzungs-
situationen fiihrt haufig zu Fehlbeurteilungen bei
Schédden. Bei Neuentwicklungen stehen Hersteller
von Mehrschichtparketten dariiber hinaus vor dem
Problem, dass praxisgerechte Priifungen langwierig
und kostenintensiv sind. Ziel des Projektes war es
daher, eine Methode explizit zur Priifung und Be-
wertung von Mehrschichtparketten zu erarbeiten.

Material und Methoden

Im Rahmen des Projektes wurden 10 Varianten von
Zwei- und Dreischichtparketten labortechnisch
hergestellt, die einerseits den Stand der Technik
wiedergeben und andererseits auf Grund der ge-
wahlten Materialkombination als kritisch fiir einen
praktischen Einsatz angesehen werden kdnnen.
Zum Einsatz kamen die Holzarten Fichte als Trager
und Buche als Nutzschicht, sowie die Klebstoffe
PVAc, EPI, PUR und UF.

Die Priifung der Verklebungsqualitat erfolgte durch
die Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholz-
leimungen im Aufstechversuch nach DIN 53255,
die Abhebefestigkeitspriifung nach DIN EN 311
und den Japanese Agriculture Standard - JAS II. An
kleinformatigen Priifkdrpern der verwendeten Hol-
zer und der hergestellten Parkette wurden dariiber
hinaus Untersuchungen des Quell- und Schwind-

Dipl.-Ing. (FH) Lars Bliithgen
Dipl.-Phys. Heiko Kiihne
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verhaltens durchgefiihrt (QuellmaB, Quelldruck) so-
wie optische Messmethoden (Fotokonturmessung,
Bildkorrelation) zur Untersuchung von Verformun-
gen und deren zeitlichem Verlauf bei Klimawechsel
eingesetzt.

Ergebnisse

Die Priifungen nach DIN 53255, DIN EN 311 und
JAS Il wurden vergleichend bewertet. Dabei konn-
te nachgewiesen werden, dass die Bewertung der
Verklebungsqualitdt der einzelnen Parkettvarianten
sehr unterschiedlich ausfallt. Die Ergebnisse der Me-
thoden korrelieren in geringem Mal3 miteinander, so
dass die Beurteilungen der verschiedenen Klebstoffe
und Verklebungen stark methodenabhdngig und da-
riiber hinaus nicht praxisgerecht sind.

Die untersuchten optischen Verfahren sind geeignet,
Anhaltspunkte fiir kritische Materialkombinationen
oder Schwachstellen zu gewinnen. Abb. 1 zeigt das
Beispiel eines Quellversuches, bei dem ein Bildkor-
relationsverfahren zur Verformungsmessung ein-
gesetzt wurde. Dies verdeutlicht das Potential des
Verfahrens: Verformungen sind ortlich und zeitlich
aufgeldst darstellbar. Kritische Bereiche und Grenz-
flachen im Parkett kénnen auf diese Weise abgebil-
det und vermessen werden.

Abb. 1: Verformungsmessung mit Hilfe eines Bildkorrela-
tionsverfahrens beim Quellversuch im Feuchtklima: rot
- starke Verformung, blau - geringe Verformung (oben
rechts: Buche, oben links: Fichte, unten: Zweischicht-
parkette), Blickrichtung longitudinal (bei Parketten in
Bezug zur Deckschicht)



Abb. 2: Prototyp des Mehrschichtparkettpriifgerdtes mit
Rahmen zum Einbringen des Priifkérpers und beweg-
lichen Traversen fiir die Befestigung von Kraft- und
Wegsensoren

Ausgehend von den Quellversuchen an kleinforma-
tigen Prifkdrpern, bei denen triaxial Quelldriicke
bestimmt wurden, erfolgte die Konstruktion eines
Priifgerétes und dessen Fertigung (siehe Abb. 1 und
2). Dieses Gerdt ermdglicht es, an mittelformati-
gen Parkett- und Vollholzpriifkérpern (max. Flache:
550 mm x 450 mm)

- die Verklebung mit dem Untergrund durch Quel-
lungsbehinderung zu simulieren und

- gleichzeitige Quelldruckmessungen in allen 3 Rich-
tungen bei allseitig behinderter Quellung,

- gleichzeitige Quelldruckmessungen in x- und y-
Richtung und Verformungsmessung in z-Richtung
bei nur ,seitlich” behinderter Quellung sowie

- Quellversuche mit Scherwirkung (,seitlich” behin-
derte Quellung nur im Bereich des Tragers und ggf.
des Gegenzuges) durchzufiihren.

Das Gerat ist fiir den Einsatz in Klimakammern

konzipiert und auf Grund seiner GréBe mobil ein-

setzbar. Bei einer Priifung werden die Priifkérper in
mehreren Zyklen einem definierten Wechselklima
unterworfen. Die Bewertung der Priifkdrper erfolgt

einerseits anhand auftretender Quelldriicke und Di-

mensionsanderungen in der Dicke sowie andererseits

durch die Analyse von auftretenden Schiden (z. B.

Abldsungen von Schichten aufgrund Scherwirkung;

Riss- oder Fugenbildung).

Abb. 3: Mehrschichtparkettpriifgerdt wihrend der
Priifung eines Vollholz-Priifkérpers (Priifkérper, Einbau
in eine Klimazelle, Integration von Kraft- und Wegsen-
soren)

Zusammenfassung

Das entwickelte Mehrschichtparkettpriifgerat ver-
setzt die Hersteller in die Lage, die bei Klimabean-
spruchung auftretenden Quelldriicke von mittelgro-
Ben Priifkdrpern triaxial zu messen. Bei dem Prozess
handelt es sich um eine allseits behinderte Quellung.
Diese Beanspruchung entspricht dem Zustand, wie
er auch bei eingebautem Parkett vorzufinden ist.
Zum einen ist es moglich, durch den ermittelten ab-
soluten Wert des Quelldruckes insbesondere einzel-
ner Holzarten in den holzanatomischen Richtungen
auf vorhandene Spannungen im Mehrschichtparkett
zu schlieBen. Zum anderen kann nach Abschluss der
Beanspruchung die Probe auf Schaden untersucht
werden. Mit zusdtzlich installierten Wegaufneh-
mern ist man weiterhin in der Lage, alternativ zur
Kraftmessung Dimensionsdnderungen in z-Richtung
aufzuzeichnen. Die Anordnung der Kraft- und Weg-
sensoren kann dabei variabel erfolgen. Durch flexi-
ble Anschlage an den Schmalseiten kdnnen definiert
Scherkrdfte erzeugt und die Klebfuge zwischen
ausgewahlten Schichten beansprucht werden. Das
Priifgerdt kann von Parkettherstellern sowohl zur
Untersuchung von Neuentwicklungen als auch zur
laufenden Qualitatskontrolle genutzt werden.

Die fiir die Langzeitbestandigkeit relevanten Quell-
und Schwindvorgdange wurden darliber hinaus mit
Hilfe optischer Messmethoden untersucht. Anhand
der Fotokonturmessung und Bildkorrelation kdnnen
Quellvorginge erfasst und Aussagen zu Dimensions-
anderungen bzw. Verformungen getroffen werden.

MOBEL, BAUELEMENTE, OBERFLACHE REe[:Selz [0 NcN:{oN]q]=
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Entwicklung einer Applikationstechnologie
zur Pulverlackdirektbeschichtung von Holz-
werkstoffplatten und -formteilen

Projektleiter:
Bearbeiter:

Dr. Rico Emmler
Dipl.-Ing. Detlef Kleber, Dipl.-Ing.(BA) Marco Mabert,

Dr. Detlef Krug, Bernd Brendler, Falk Schafer

Forderinstititution:

Zielstellung

Ziel des Forschungsprojektes war es, ein Verfahren
zur Herstellung neuartiger funktioneller und/oder
dekorativer Holzwerkstoffoberflachen zu entwi-
ckeln, mit dem aufbauend auf den Erfahrungen aus
der Kunststoffindustrie umweltfreundliche Pulver-
lacke mittels Presswerkzeug direkt auf die Oberfla-
che aufgebracht werden konnen. Nach wie vor set-
zen die holzverarbeitende und die Mobelindustrie
fiir Oberflachenbeschichtungen vor allem [6semit-
telhaltiger Lacke ein. Dabei werden Holzwerkstoffe
in der Regel einem kostenintensiven Lackierpro-
zess unterzogen, der meist mehrere Schichten und
Durchldufe erfordert. Die gesetzlichen Umweltan-
forderungen an die Losemittelemission kdnnen bei
der Produktion nur mit erhéhtem Aufwand erfillt
werden. Deshalb ist die Entwicklung neuer Ver-
fahren mit I6semittelfreien Oberflichenbeschich-
tungen eine erfolgversprechende Alternative. Die
elektrostatische Pulverlackierung bietet dafiir als
umweltfreundliche Beschichtung sehr gute Lo-
sungsansatze.

Untersuchungen

Pulverlacke sind auch fiir die Beschichtung von
Holzwerkstoffen gut geeignet und bieten neue
Maoglichkeiten. Jedoch ist die Anwendung des Ver-
fahrens problematisch, da diese i.d.R. isolierenden
Materialien die Wirkung der elektrischen Feldkrafte
behindern. Die Pulverlackierung durch den elek-
trostatischen Auftrag erfordert eine Absenkung
des elektrischen Widerstands des Holzwerkstoffes
(bulk-material) oder des spezifischen elektrischen
Oberflachenwiderstands, z.B. durch das Ein- bzw.
Aufbringen von Leitfahigkeitsadditiven. Bekann-
te Prozessunsicherheiten beim direkten Aufsprii-
hen des Pulverlackes auf einen Holzwerkstoff sind

BMWi [ EuroNorm / INNO-KOM

durch Inhomogenitdten des Werkstoffs und Ausga-
sungen beim Einbrennprozess gegeben. Mit dem aus
der Kunststoffverarbeitung bekannten Verfahren
des In-Mould-Coating (IMC), kénnen diese Schwie-
rigkeiten Gberwunden werden. Das Verfahren ar-
beitet ohne die Nutzung elektrischer Feldkrafte fir
den Pulverlackauftrag auf den Holzwerkstoff und
die fertige Holzwerkstoffoberflache wird durch die
Eigenschaften der Oberflache des Presswerkzeugs
bestimmt. Dabei wird der direkt auf das Press-
werkzeug applizierte Pulverlack anschlieBend unter
gleichzeitiger Temperatur- und Druckeinwirkung
beim Pressvorgang aufgeschmolzen und ausgehar-
tet. Mit der Anwendung dieses Verfahrens konnen
aus Holzfaservliesen plattenformige Holzwerkstof-
fe oder Formteile mit finalen pulverbeschichteten
Oberflachen hergestellt werden. Die untersuchten
Lésungsansétze zur Direktbeschichtung von Holz-
werkstoffen umfassten die
- Pulverlackdirektbeschichtung wahrend der labor-

technischen MDF-Herstellung (,Inline-p")

- Pulverlackauftrag auf Transferbleche

- Pulverlackauftrag auf ein Substrat (Faservlies)
- Pulverlackdirektbeschichtung wahrend der labor-

technischen Formteilherstellung (,Inline-f*)

- Pulverlackauftrag auf die Oberflache des Press-

werkzeuges

- Pulverlackauftrag auf ein Substrat (Faservlies)
- Pulverlackdirektbeschichtung nach der labortech-

nischen MDF-Herstellung (,Offline-p")

- Pulverlackauftrag auf Transferbleche.
Mit den Inline-Verfahrenstechnologien kdnnen aus
Holzfaservliesen kontinuierlich oder getaktet ge-
fertigte Holzfaserstoffplatten, -formteile oder Mo-
belfronten mit funktionalen und/oder dekorativen,
strukturierten oder hochgldnzenden Oberflachen
hergestellt werden (siehe Tabelle 1).



Werkstoff Versuchsparameter
Presstemperatur Presszeit Pulverauftragsmenge
[°Cl] [s] [g/m?]
MDF 170 ... 180 (190) > 180 200 - 300
MDF-Formteil 160 > 180 200 - 300

Tab. 1: Versuchsparameter fiir die Herstellung von MDF (Inline)

Ergebnisse

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Beschichtungs-
versuche zeigten die prinzipielle Umsetzbarkeit der
Pulverlackdirekbeschichtung mittels Pressverfahren.
Nach Technikumsversuchen mit der Laborpresse
konnte die Eignung und Anpassungsfahigkeit der
neuen Technologie anhand der erreichbaren Ober-
flacheneigenschaften visuell und physikalisch nach-
gewiesen werden. Die erzeugten Oberflachen ent-
sprachen den optischen Qualitdtsanforderungen an
pulverlackierte Oberflachen. Die finale Oberfldche
wird dabei durch die Oberfliche des Presswerk-
zeugs bestimmt und weist im Unterschied zur von
der konventionellen Pulverlackierung bekannten
Orangenhaut keine UngleichmaBigkeiten auf. Die
Untersuchungen zu ausgewdhlten Oberflachenei-
genschaften zeigten gute bis sehr gute Ergebnisse.
Die Anforderungen an Kiichenmdbeloberflachen ge-
maB DIN 68930 wurden erfiillt. Sowohl durch das
Aufbringen des Pulverlackes Uber die Presse, Trans-
fereinlagen oder auf das Faservlies wahrend der
MDF- oder Formteilherstellung, als auch durch das
Aufpressen auf ,fertige" verschiedenartige Holz-
werkstoffe konnten in Versuchen hochwertige de-
korative und/oder funktionale Qberflichen gefertigt
werden. Die Herstellung von Hochglanzoberflachen
kann durch zusatzliches Polieren erreicht werden.
Eine durchgefiihrte Kostenanalyse zur Einbeziehung
der Pulverlack-Direktbeschichtungstechnologie in
den MDF-Fertigungsprozess ergab, dass mit der
Technologie durch den mdglichen Wegfall von Pro-
zessschritten, wie z.B. Schleifen, erhebliche Kosten-
einsparungen erreicht werden konnen. Somit ist es
mdglich, mit der vorgestellten Technologie neue,
hocheffiziente Einsatzfelder fiir umweltfreundliche
Pulverlacke und neue interessante Produkte zu er-
schlieBen.

Abb. 1: Labortechnischer Herstellungsprozess von in
einem Arbeitsgang beschichteten und verpressten MDF

Abb. 2: Laborpresse mit eingebautem Formteilpress-
werkzeug im Technikum des IHD
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Grundlegende Untersuchungen zur Bedruck-
barkeit verschiedener Holzwerkstoffsubstra-
te sowie zum Schutz des Druckes

Projektleiter:
Bearbeiter:

Forderinstititution:

Zielstellung

Ziel des Vorhabens war die Ableitung von grundlegen-
den Zusammenhidngen zwischen den Eigenschaften
von Holzwerkstoffoberfldchen und dem Druckaufbau
in Bezug auf die optischen und Haftungseigenschaften
der direkt bedruckten Oberflachen.

Material und Methoden

Die Untersuchungen beschaftigten sich mit dem in-
direkten Tiefdruck (Impact-Druckverfahren) und dem
Inkjetdruck (Non-impact-Verfahren) auf Holzwerk-
stoffen. Fiir die Versuche standen eine Labortief-
druckvorrichtung bei einem Industriepartner (Her-
steller Biirkle) und der Labor-Inkjetdrucker des IHD
Typ Jupiter (Hersteller Hymmen) zur Verfligung. Bei
dem Inkjetdrucker des IHD handelt es sich um einen
Singlepass-Drucker.

In die Untersuchungen wurden 10 HDF-Varianten und
11 Beschichtungen einbezogen.

An den unbeschichteten HDF-Varianten wurden die
die Rohdichte, speziell die Rohdichte an der Ober-
flache, die 24 h-Quellung, verschiedene Rauheitspa-
rameter, die Farbe im L*a*b*-System und die Benetz-
barkeit (Kontaktwinkel) bestimmt. Zusatzlich wurden
die Oberflachen mit Rasterelektronenmikroskop- und
Auflichtmikroskopaufhahmen charakterisiert.

Die Applikation der Grundierungen erfolgte mittels
Walzen. Es wurden unterschiedliche Schichtaufbauten
realisiert und deren Oberflacheneigenschaften (Rau-
heit, Farbe, Benetzbarkeit) ermittelt.

Fiir den indirekten Tiefdruck fand eine wasserbasier-
te Tinte Anwendung, der Inkjetdruck erfolgte mit UV-
Tinten, die sich hinsichtlich ihrer Beschichtbarkeit mit
Melamin unterschieden.

Zum Schutz der Drucke wurden fliissige (UV-Lacke,
Fliissigmelamin) und feste (Melaminoverlay) Be-
schichtungen aufgebracht. Im Mittelpunkt dieser Un-

Dr. Ingrid Fuchs

Dr. Mario Beyer, Dipl.-Ing. (FH) Anissa Ghozzi,
Bernd Brendler
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tersuchungen stand die Haftung der Tinten auf den
Grundierungen sowie die der Schutzschichten auf
dem Druck. Die Haftung wurde mittels Gitterschnitt
bestimmt.

Die Bestimmung der DruckungleichmaBigkeit und der
Konturenschérfe erfolgte unter Verwendung eines
bildanalytischen Bewertungssystems (DOMAS-System
der Papiertechnischen Stiftung Heidenau). Dafiir war
es erforderlich, geeignete Druckvorlagen in Form einer
Druckwalze sowie als Testdatei zu erstellen.

Dariiber hinaus wurde der Zusammenhang ausgewahl-
ter Druckparameter (Vorschubgeschwindigkeit, Ab-
stand Druckkopf-Substrat, Farbreihenfolge, Zwischen-
hdrtung) auf die Qualitit des Druckbildes analysiert.

Ergebnisse

Im Ergebnis der Projektbearbeitung konnten grundle-
gende Zusammenhidnge zwischen den Oberfldchenei-
genschaften des Substrates HDF, dem Druckgrund und
der Beschichtung ermittelt werden. AuBerdem wurde
der Einfluss ausgewahlter Druckparameter auf das
Druckergebnis festgestellt.

Zusammenhang Substrat (HDF) - Druckgrund -
Druckbild - Beschichtung

Das Substrat sollte eine geringe und gleichmaBige
Rauheit aufweisen. Singularitdten, wie grobe Spa-
ne oder Rindenstiicke, wirken sich nachteilig auf die
GleichmaBigkeit des Druckgrundes aus.

Zur Verbesserung des Druckgrundes sollte ein Fein-
schliff mit mindestens K220, wenn mdglich K320 aus-
geflihrt werden.

Fir den Inkjetdruck muss der Druckgrund méglichst
weiB und glatt sein. Die Oberflachenspannung sollte
unter der der Tinte liegen. Eine Erhdhung der Auf-
tragsmenge der Grundierung bewirkt eine Erhdhung
des WeiBgrades, beinhaltet aber auch das Risiko einer



Rauheit Spk [pm], Svk [um]

E==Spk
EESvk + 50
—&—Grundierung

Grundierung [g/m?]

7B 7.C 7.D 7E 7F
Variante
Abb. 1: Zusammenhang zwischen der Auftragsmenge
der Grundierung und der Oberfldchenrauheit

starkeren Walzstruktur, wenn dem nicht durch Zwi-
schenschliffe entgegen gewirkt wird.

Abb. 1 zeigt den Einfluss des Zwischenschliffs auf die
Oberflachenrauheit am Beispiel der reduzierten Spit-
zenhdhe Spk und der reduzierten Riefentiefe Svk.

Obwohl sich die Auftragsmengen nicht wesentlich
unterschieden, weisen die Varianten 7_E und 7_F, bei
denen mit Zwischenschliff gearbeitet wurde, eine we-
sentlich geringere Rauheit auf.

Fir die Haftung der Schutzschichten auf dem Un-
tergrund spielt die Zusammensetzung der Tinte die
entscheidende Rolle. Nur entsprechend modifizierte
Tinten erlauben eine sichere Melaminbeschichtung.
Allerdings spielt in diesem Zusammenhang auch die
Wasserdampfdurchlassigkeit des Druckgrundes eine
wesentliche Rolle. Bei zu dichten Grundierungen
entstehen Blasen unter dem Melaminoverlay (siehe
Abb. 2).

Einfluss der Druckparameter

Der indirekte Tiefdruck erfordert einen direkten Kon-
takt zwischen Walze und zu bedruckender Oberflache.
Unebenheiten wirken sich nachteilig auf die Druck-
qualitdt aus. Der Inkjetdruck toleriert einen gewissen
Abstand zwischen Druckkopf und Bedruckstoff im Ab-
stand von 1 mm - 5 mm.

Zwischenhartung und Farbreihenfolge spielen eine
entscheidende Rolle fir Druckqualitdt und Farbigkeit.
Durch Zwischenhértung (Pinning) kénnen deutlich
scharfere Druckpunkte erzielt werden.

Bewertung der Druckqualitit

Zur Bewertung der Druckqualitdt wurden ein im IHD
entwickeltes visuelles Bewertungsverfahren und ein
bildanalytisches System verwendet. Ausgewdhlte
Funktionen des Systems DOMAS erwiesen sich auch
fiir die Bewertung von Inkjetdrucken auf Holzwerk-
stoffe als geeignet. Unter Verwendung von speziell
entwickelten Druckvorlagen konnten die Druckun-
gleichmaBigkeit und die Konturschdrfe bestimmt
werden. Fiir die Bewertung der DruckungleichmaBig-
keit eignen sich der vK-Wert, der PSA-Wert und der

Abb. 2: Abplatzungen des Melaminoverlays in Abhdngig-
keit von der Intensitdt des Tintenauftrags

DruckungleichmaBigkeitsindex PTS, wobei die beiden
ersteren eine starkere Differenzierung ermdglichen.
Aus Abb. 3 ist ersichtlich, dass der Druckgrund einen
wesentlich starkeren Einfluss auf die Druckungleich-
maBigkeit hat als die verwendete HDF-Platte.

35

30

25

20

vk-Wert, Index PTS

7E 8 E 9 E 10_E 7F 8_F 9 F
Variante (HDF-Platte_Beschichtung)

Abb. 3: Ergebnisse der Bewertung der Druckungleichmdé-
Bigkeit fiir Cyan mittels DOMAS

Zusammenfassung

Die Bedeutung des Inkjetdruckes fiir die dekorative Ge-
staltung von Holzwerkstoffen wird zunehmen. Beson-
ders ist dieses digitale Druckverfahren fiir Einsatzfalle
geeignet, bei denen eine hohe Flexibilitat oder kleine
Stiickzahlen gefragt sind. Aber auch bei der Realisie-
rung ausgefallener Formate ist der Inkjetdruck von
Vorteil. Es ist anzunehmen, dass in Zukunft Verfahren
wie Siebdruck oder Thermotransferdruck von Inkjet-
drucken ersetzt werden. Aber auch fiir den Tiefdruck
kann der Inkjetdruck eine sinnvolle Alternative sein,
wenn es um die Realisierung entsprechender Druck-
formate oder die zeitnahe Bereitstellung von Drucken
geht. Voraussetzung fiir einen qualitativ hochwertigen
Inkjetdruck ist ein entsprechend vorbereiteter Druck-
grund sowie der Einsatz miteinander harmonierender
Komponenten beziiglich Druckgrund, Tinte und Be-
schichtung.

Literatur

Beyer, M.; Fuchs, I.; Ghozzi, A. (2011): Printing on
wood-based-materials - Influence of the surface
properties of the substances on printing quality. Pro-
ceedings of the Decorative Surface Conference 2011,
Miinchen, Tagungsband, S. 119 - 126
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Grundlegende Untersuchungen zu den Me-
chanismen der Alterung von geklebten asym-
metrisch aufgebauten Massivholzprodukten
am Beispiel von Mehrschichtparkett

Projektleiter:
Bearbeiter:

Dr. habil. Mario Beyer
Dr. habil. Mario Beyer, Dipl.-Ing. Jean-Pierre Mouton,

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Hohlfeld

Forderinstititution:

Zielstellung

Gegenstand des Vorhabens war die Untersuchung
der Alterung geklebter Holzverbindungen am Bei-
spiel von Mehrschichtparketten unter Beriicksich-
tigung der Nutzungsbedingungen, insbesondere
asymmetrischer klimatischer Belastungen, z.B.
durch FuBbodenheizungen. Ziel des Projektes war
es, umfassende Erkenntnisse dariiber zu gewin-
nen, wie sich die chemischen und physikalischen
Eigenschaften der verwendeten Klebstoffe sowie
der Grenzschicht Klebstoff/Holz bzw. Holzwerk-
stoff im Verlaufe der Alterung @ndern und wel-
chen Einfluss diese Alterung auf die Eigenschaf-
ten und die Lebensdauer bzw. auf das Versagen
des Verbundes Mehrschichtparkett hat. Auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse sollten Modelle
entwickelt werden, die das Alterungsverhalten
moglichst umfassend beschreiben. Parallel dazu
sollten mit Hilfe der mathematischen Methode
der finiten Elemente (FEM) relevante mechanische
Eigenschaften von unterschiedlich aufgebauten
Mehrschichtparketten sowie deren klimabedingte
Verdnderungen modelliert werden.

Material und Methoden

Neben industriellen 2 und 3-Schicht-Fertigpar-
ketten wurden Einzelkomponenten aus Massivholz
sowie labormaBig hergestellte Parkettelemente in
2- und 3-Schicht-Ausfiihrung untersucht. Zu ihrer
Herstellung wurden unterschiedliche Klebstoffe
eingesetzt: EPI-, PVAc-, UF-Harz- und 2K-Poly-
urethanklebstoffe sowie PUR-Hotmelts.

Die massiven Parkettkomponenten wurden hin-
sichtlich ihrer Verformung und der dabei auftre-

BMWi [ EuroNorm / INNO-KOM

tenden Krafte infolge wechselnder klimatischer
Bedingungen (Quellen und Schwinden) betrachtet.
Die Untersuchung der Klebstoffe erfolgte vor und
nach ihrer kiinstlichen Alterung durch Wechselkli-
malagerung oder Lagerung bei erhdhter Tempera-
tur mittels Differenzkalorimetrie (DSC), Chemilu-
mineszenz (CL)-Messungen sowie Bestimmung der
mechanischen Bestandigkeit mittels Zugversuch.
Die Parkettproben wurden Wechselklimapriifungen
unterzogen, vor und nach denen die Abhebefes-
tigkeit der Decklage in Anlehnung an DIN EN 311
bestimmt wurde. Die Klebfugen wurden zusatzlich
mittels optischer und Rasterelektronenmikroskopie
analysiert.

Ein Musterboden aus einem schwimmend verlegten
3-Schichtparkett wurde in einer Klimakammer ei-
nem Wechselklimatest bei partiell eingeschalteter
FuBbodenheizung unterzogen, anschlieBend abge-
schliffen, mit einer wassrigen Parkettbeschichtung
zur Simulation einer Renovierung erneut beschich-
tet und nochmals in der Klimakammer gepriift.
Dabei wurde die Anderung verschiedener geo-
metrischer Eigenschaften, wie Fugenoffnung und
Ebenheit, in Ldngs- und Querrichtung ermittelt.
Die Untersuchungsergebnisse wurden den Befun-
den zum Bruchverhalten in Gebrauch befindlicher
Parkette, die liber FuBbodenheizung verlegt waren,
gegeniibergestellt (Abb. 1).

Im Ergebnis der Projektbearbeitung konnten grund-
legende Zusammenhdnge zwischen konstruktiven
Aspekten der Mehrschichtparkette und ihrem Ver-
halten gegeniiber asymmetrischen und sich dn-
dernden klimatischen Verhaltnisse gezeigt werden.
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Abb. 1: Decklagenablésung nach partiellem Klebfugen-
bruch in der Mittellage eines 3-Schichtparketts

Klebstoffalterung

Materialspannungen durch Quellen und Schwinden
der Parkettlagen konnen zu einer starken Belas-
tung der Klebfuge fiihren. Wenn sich im Verlauf
der Alterung die Kohasionskrafte des Klebstoffes
verringern, kann dies bei der Unterschreitung ei-
nes kritischnen Wertes zu einem Klebstoffbruch
mit nachfolgender Delaminierung der Parkettla-
gen fiihren. Bei der Untersuchung des Alterungs-
verhaltens verschiedener, bei der Parkettherstel-
lung verwendeter Klebstoffsysteme konnte bei
Schmelzklebstoffen ein Zusammenhang zwischen
oxidativer Klebstoffalterung und Verringerung der
mechanischen Festigkeit beobachtet werden, wah-
rend PVAc und UF-Harz-Klebstoffe feuchteemp-
findlich waren. PVAc-Klebstoffe zeigten zudem
nach Wechselklimalagerung eine Versprédung.

Untersuchung von Parkettelementen

Unter Laborbedingungen hergestellte 2- und
3-Schichtparkettelemente wurden einer Wechsel-
klimapriifung unterzogen und die Abhebefestig-
keiten der Decklage bestimmt (Abb. 2). Zusatzlich
wurden die Klebfugen mittels REM analysiert.

m Abhebafastighait in Nfmm?® nach
3-5chicht

Wechselklimaprifung
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Abb. 2: Abhebefestigkeit der Decklage bei unterschied-
lich geklebten 2- und 3-Schichtparketten vor und nach
Wechselklimapriifung

Es zeigte sich, dass die unterschiedliche Steifigkeit
der Elemente, wenn diese bei der Priifung nicht fi-
xiert waren, einen deutlichen Einfluss auf die Kleb-
festigkeit nach der Wechselklimalagerung hat.

Parkettboden iiber FuBbodenheizung

Die Wechselklimapriifung eines 3-Schichtparketts
mit Buchendecklage iiber FuBbodenheizung zeigte,
dass bei sorgfiltig konstruierten Produkten auch
nach einer Oberflachenrenovierung keine Ver-
schlechterung der Eigenschaften eintreten muss.
Die geometrischen Parameter dnderten sich nur
unwesentlich. Der Vergleich mit Produkten, die
im Gebrauch Schiden aufwiesen, zeigte zwei we-
sentliche Fehlerquellen: ungenligende Verklebung
(Klebstoffqualitat, Pressdruck und -dauer) und
fehlerhafte Konstruktion hinsichtlich der Warme-
durchlassigkeit durch zu starke Deckschichten oder
Gesamtkonstruktionen.

FEM-Rechnungen

Anhand der ermittelten Eigenschaften der Einzel-
komponenten und Parkettverbundelemente und
deren Anderung unter wechselnden Klimabedin-
gungen wurden Modellrechnungen mittels der Me-
thode der Finiten Elemente durchgefiihrt. Mit Hilfe
eines eigens dazu entwickelten dynamischen Re-
chenmodells kdnnen unabhdngig voneinander die
Effekte wechselnder Feuchte und Temperatur und
deren gegenseitige Beeinflussung im Hinblick auf
die Deformation von Parketten und die dabei auf-
tretenden Spannungen simuliert werden (Abb. 3).

'D.ﬂim

Abb. 3: Simulation der Verformung eines Parkettelemen-
tes durch Austrocknung

Zusammenfassung

Im Rahmen der Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass die Alterung von Klebstoffen einen
Einfluss auf die Dauerhaftigkeit von Mehrschicht-
parketten unter wechselnden, asymmetrischen
Klimabedingungen hat, dass fiir ein langlebiges
Produkt jedoch die Herstellungsbedingungen und
die konstruktiven Voraussetzungen eine entschei-
dende Rolle spielen.
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Untersuchung des Einflusses der Oberflachenstruktur
von Holzwerkstoffen auf die Qualitat des Direktdruckes
sowie Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der

Bedruckbarkeit

Projektleiter:
Bearbeiter:

Forderinstitution:

Dr. Ingrid Fuchs

Dipl.-Ing. (FH) Anissa Ghozzi, Bernd Brendler,
Thorsten Pfliger
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Kooperationspartner: Papiertechnische Stiftung Heidenau

Zielstellung

Ziel des Forschungsvorhabens war es, den Ein-
fluss ausgewadhlter Material- und technologi-
scher Parameter auf die Oberflachenstruktur von
HDF zu ermitteln, sowie den Einfluss der unter-
schiedlichen Strukturen roher und grundierter
Holzwerkstoffoberflachen auf das Ergebnis des
Direktdruckes (indirekter Tiefdruck) festzustel-
len. Weiterhin war eine methodische Vorgehens-
weise zu entwickeln, um Oberflachenqualitdten
roher und grundierter HDF messtechnisch zu be-
werten und daraus auf die zu erwartende Druck-
qualitat zu schlieBen.

Material und Methoden

Fiir die Untersuchungen wurden Holzfaserplat-
ten aus der industriellen Produktion und im IHD
unter definierten Bedingungen hergestellte La-
borplatten verwendet. Die Reihenuntersuchun-
gen zum Beschichten und Bedrucken von HDF
fanden im Beschichtungslabor der Firma Treffert
unter Verwendung einer Labordruckanlage der
Firma Biirkle statt.

Im Verlauf des Vorhabens wurden verschiedene
Messverfahren und -vorgehen herangezogen,
um die HDF-Oberflachen zu charakterisieren.
So kamen u. a. verschiedene Topographiemess-
verfahren, die Rasterelektronenmikroskopie und
spektroskopische Verfahren zum Einsatz. U. a.
wurde ein Online-Spektrometer mit einem Spek-
tralbereich von 1386 nm ... 1857 nm bei 2 nm
Aufldsung genutzt. Dessen Glasfasern sind zei-
lenformig liber dem Transportband der Proben
angeordnet, um von der Flache Spektren aufzu-

zeichnen. Dieses System ist in Abb. 1 dargestellt.
Das schnelle Abrastern der Oberflachen erfolgte
letztlich sehr erfolgreich mit verschiedenen Ima-
ging-Spektrometern, um eine sehr hohe laterale
Auflosung der HDF-Oberflachen zu gewahrleisten.

Ergebnisse

Hauptergebnis des Projektes sind zwei entwi-
ckelte Methoden, mit denen zum einen rohe HDF
durch Ermittlung der Rauheitsparameter nach ei-
nem definierten Verfahren [IHD-W-421] und zum
anderen grundierte HDF unter Einsatz der NIR-
Spektrometer hinsichtlich ihrer Bedruckbarkeit
bewertet werden kdnnen.

Bewertung der Oberfldchenrauheit

Aus der Differenz der Rauheitsparameter vor und
nach der Befeuchtung konnte auf die Bedruckbar-
keit geschlossen werden (siehe Abb. 2). Es lieBen
sich Zusammenhdnge zwischen Rauheitskennwer-
ten, Kontaktwinkeln und ausgewahlten Kennwer-
ten der Dichteprofile herstellen. Dieses Verfahren
kann offline fir die Warenausgangskontrolle bei
den Holzwerkstoffherstellern sowie als Eingangs-
kontrolle bei den Druckern verwendet werden.

NIR-Spektroskopie

Der Einsatz der NIR-Spektroskopie gestattet nach
Grundierung der Oberflachen die Bewertung der
Oberflachen-Homogenitdt und einen Riickschluss
auf die Eignung zum Bedrucken. Es lieB sich ein
stabiler Zusammenhang zwischen Druckqualitat
und den aus den NIR-Messdaten berechneten
Kennwerten ableiten.
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Abb. 1: Prozessspektrometer NIR-MPL einschlieBlich MPL-Messkopf

Anforderungen an Holzwerkstoffoberfldchen
Dariiber hinaus konnte gezeigt werden, dass
die Voraussetzungen fiir eine gut bedruckbare
Holzwerkstoffoberflache kurzfasrige, gleichma-
Big aufbereitete Faserstoffe (kleiner Mahlspalt),
gleichmaBig verdichtete Oberflachen ohne Poren,
Rindenanteile oder Faserbiindel und eine geringe
Oberfldchenrauheit (Schleifgrad = K320) sind.

Bewertung der Druckqualitét

Die Bestimmung der Druckqualitdt erfolgte mit
einem daflir entwickelten Bewertungsverfahren,
bei dem die Parameter visueller Eindruck, nicht-
bedruckte Fldche (NBF) und Krater unter definier-
ten Bedingungen von einem Bewerter-Team visu-
ell eingeschatzt und nach dem Schulnotenprinzip
bewertet wurden. Es konnten Grenzwerte fiir ,gut
bedruckte”, ,schlecht bedruckte” und ,grenzwer-
tig bedruckte" HDF festgelegt werden. Fir die
bildanalytischen Bewertungen wurde eine Druck-
walze mit einem Testbild entwickelt, das wesent-
liche zu bewertende Elemente enthalt und fir die
Auswertung unter Verwendung des Bildverarbei-
tungssystems DOMAS der PTS geeignet ist. Die
fiir die Bewertung der Druckungleichm3Bigkeit
verwendeten Verfahren Powerspektrumsanalyse,
Kontrast- und Nachbarschaftsanalyse und PTS-
Methode lieferten Ergebnisse, die gut mit dem
visuellen Bewertungsverfahren libereinstimmten.

Zusammenfassung

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes konnten
Anforderungen an Holzwerkstoffoberflachen als
Voraussetzung fiir eine gute Bedruckbarkeit ab-

geleitet werden. AuBerdem wurden zwei Metho-
den bereitgestellt, die eine objektive Bewertung
von Holzwerkstoffoberflachen hinsichtlich ihrer
Bedruckbarkeit ermdglichen.

Zur Bewertung der Druckqualitdt wurde ein visu-
elles Verfahren eingesetzt, dessen Ergebnisse gut
mit den Ergebnissen der bildanalytischen Bewer-
tung libereinstimmten.
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Priif- und Konditionierkammersystem zur Bestimmung
der Formaldehyd- und VOC-Abgabe

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstitution:

Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines
Priifkammersystems zur Bestimmung von Formal-
dehyd- und VOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen
und Produkten. Das System sollte modular auf-
gebaut sein und sowohl der Konditionierung als
auch zur Priifung dienen. Es sollte iiber eine ge-
eignete Kiihlung verfiigen, die den Einsatz in nicht
klimatisierten Rdumen ermdglicht. Ziel war u. a.
der Einsatz der Kammern zur Eigeniiberwachung
von Holzwerkstoffen bei der Herstellung im Werk.
Zundchst wurden die Anforderungen fiir den Be-
trieb der Konditionier- bzw. Priifkammer auf der
Basis normativer Vorgaben spezifiziert.

Nach der Erarbeitung einer Konzeption fiir die
Kammerkiihlung erfolgte der stufenweise Bau ei-
nes Funktionsmusters. Die Kammer (ca. 120 Liter)
wurde zundchst mit einer Grundausstattung zur
Kiihlung sowie mit Messtechnik zur Funktions-
uberwachung versehen. Ausgangspunkt fiir das
Muster waren Laborpriifkammern, die im Institut
seit mehreren Jahren erfolgreich arbeiten, jedoch
iber keine Kiihlung verfligen. Das Muster war
flexibel mit demontierbaren Doppelwandungen
gestaltet, so dass Modifizierungen problemlos
mdglich waren. Der Kern der Arbeit war die Ent-
wicklung einer Kiihlung. Dabei wurden zunachst
unterschiedliche Verfahren in Betracht gezogen.
Unter dem Blickwinkel der Funktionalitdt, Wirk-
samkeit und Robustheit fiir den Praxisbetrieb hat
sich als Lésung eine Wandkiihlung mit Kryostat
herauskristallisiert.

Dipl.-Ing. Martina Broege
Dipl.-Ing. Martina Broege
BMWi [ EuroNorm / INNO-KOM

I

Abb. 1: Funktionsmuster eingebaut in 1-m3-Priifkammer
mit Klimatechnik zur Luftbereitstellung (links), Anord-
nung der Messfiihler im Innenraum (rechts)

Die Erarbeitung der technischen Lésung sowie der
Bau des Funktionsmuster erfolgte in Zusammen-
arbeit mit der Fa. Wiinschmann Mess- und Regel-
technik OHG, Standort Dresden. Nach Abschluss
und Auswertung der entwicklungsbezogenen Tests
und Versuche wurden die technischen Ldsungen
des Funktionsmusters in den Bau der Versuchs-
kammer (iberfiihrt. Tabelle 1 beschreibt die Spezi-
fikation.

Fiir die Simulation von unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen wurden Klimakammern einge-
setzt (1-m3- bzw. 2-m3-Klimakammer). Mit der
komplett ausgestatteten Versuchskammer wurden
umfangreiche Versuche zur Klimatisierung und
Funktionalitdt durchgefiihrt. Mit praxisrelevanten



Tab. 1: Komponenten der Versuchskammer

Anwendung | Komponente

Hersteller

Priifkammer

AuBenwanden

Stahldicke: 1,8 mm
Wanddicke: 40 mm

Priifkammervolumen: 120 |, doppelwandig mit Styrodurisolation
und mittig eingelagerten Kiihlschleifen in Boden, Decke und zwei

AuBenabmessungen: (645 x 383 x 50) m® (L x B x H)

Fa. Wiinschmann

Klimakammer

Stahlgeriist ca. 2 m3 mit Styrodurisolation

Eigenbau

Temperierung | Prifkammer Heizliifter 400 W

Klimakammer Heizllfter 400 W inkl. Regelung

Fa. Wiinschmann

Kryostat Priifkammer Kreislaufkiihler KK4TBE,
=10 °C bis 40 °C, 400 W; Regler Jumo Imago 500

Fa. Wiinschmann

tive Luftfeuchte) FH A646-R

Luftbereit- Luftfilter Aktivkohle QDT 20 Fa. Atlas

stellung Copco
Luftmassenflussregler GFC17 und Rotameter Fa. Aalborg
Teilstrombefeuchtung Waschflaschen
Druckluft, reduziert Haussystem

Klimakontrolle | Priifkammer: Datenlogger 2590 und Kombifiihler (Temperatur; rela- | Fa. Almemo

Imago 500 inkl. PT100-Fiihlern

Temperaturkontrolle Priifkammer, Kryostat, Klimakammer Jumo

Fa. Wiinschmann

Luftwechsel | Lachgasmonitor EL3020

Fa. ABB

Probennahme | GilAir Plus

Fa. Gilian

Materialien erfolgten vergleichende Emissions-
messungen. Bestimmt wurden Formaldehyd- und
VOC-Emissionen, zum Vergleich diente eine IHD-

Standard-Priifkammer unter unterschiedlichen
Normbedingungen.
1400 +
= 1200 1 B Sandardkammer
% 1000 | O Varsuchskammer |
i 800 |
<]
B 600 + |
P w —
2 200 —
(1] B
3 T 28
B Standardkammer 1261, 755104 746, 3900652 422 260653
[Oversochskammer | 1211.086978 | B22 784373 472,2005259

Prufzelt m Tagen

Abb. 2: Vergleichspriifungen Versuchskammer - Stan-
dardkammer, VOC-Emissionen, Beispiel Versuchsreihe 3

Die im Rahmen des Projektes durchgefiihrten Ver-
gleichversuche zeigen eine gute Vergleichbarkeit
der Bestimmungen mit Standard- und Versuchs-
kammer.

Die erzielten Ergebnisse demonstrieren den Nach-

weis der gestellten Zielparameter:

- Eignung fiir Formaldehyd- und VOC-Messungen
nach unterschiedlichen normativen Verfahren
(IS0 16000-9, ASTM D 6007);

- Realisierung von Konditionierung und Priifung
nach z.B. ASTM D 6007 in einem System;

- modularer Aufbau;

- flexibler Einsatz fiir Konditionier- und Priifauf-
gaben;

- einfache Bedienung;

- Robustheit;

- Integration einer kostenglinstigen Kiihlung, mit
der das System gegeniiber herkdmmlichen Labor-
kammern unabhéngig von duBeren Umgebungs-
bedingungen (Temperaturen bis 35 °C) betrieben
werden kann.
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Sicherheitsgeriistbelag - Geriistbelag mit erhohter

Nutzungssicherheit

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstitution:

Zielstellung

Als hochgelegene Arbeitsflachen im Innen- und
AuBenbereich und als Baustellenzugang miis-
sen Arbeitsgeriiste gangige Sicherheitsstandards
erfiillen. Wesentlichen Einfluss auf die bestim-
mungsgemaBe Nutzbarkeit und Sicherheit von
Arbeitsflachen hat der Zustand der Geriistbelage.
Heute werden fiir hochgelegene Arbeitsflachen
haufig Sperrhdlzer unterschiedlicher Lagenanzahl
verwendet, die in eine Rahmentafel aus Stahl oder
Aluminium eingebettet sind. Sperrholztafeln sind
auf den Lauffldchen meist mit Phenolpapieren
beschichtet. Die Schmalflachen werden Gblicher-
weise mit einem fliissigen Beschichtungssystem
behandelt. Problematisch sind die Kontaktzonen
zwischen den verschiedenen Beschichtungsma-
terialien, also die Bereiche, in denen die Phenol-
beschichtung des Geriistbelags und das fliissige
Beschichtungsmittel der Schmalfldche zusam-
mentreffen. An diesen kritischen Bereichen kon-
nen Feuchtigkeit und Fremdpartikel in das Tra-
germaterial eindringen und Schaden verursachen.
Ziel des vom BMWi gefdrderten Projektes war die
Entwicklung eines neuen Geriistbelages, dessen
Gebrauchstauglichkeit Giber einen weitaus lange-
ren Zeitraum sicherstellt ist.

Material und Methoden

An genutzten Gerlistbeldgen mit einer Nutzungs-
dauer von ca. 12 Jahren wurde eine Schadens-
analyse durchgefiihrt. Fiir die Versuche wurden
Geriistbeldge mit zwei unterschiedlichen Einbau-
situationen gewahlt (siehe Abb. 1). Dabei wurden
folgende Eigenschaften bewertet bzw. gepriift:

- Fehlstellen der Laufflache und der Unterseite,

- Randausbriiche im Bereich der Schmalflache

und Nietlochleibungsschaden,

Dipl.-Ing. (FH) Lars Bliithgen
Dipl.-Ing. (BA) Dirk Hohlfeld
BMWi [ EuroNorm / INNO-KOM

- Biegefestigkeit nach DIN 52371 (1968),

- Bindefestigkeit der Furnierlagen nach DIN 53255
(1964) und

- Festigkeit bei quasistatischen und dynamischen
Versuchen an kompletten Systemen.

Nach Auswertung der Schadensanalyse erfolgte

eine Optimierung des Sperrholztragers und des

Beschichtungssystems. Die Verifizierung der Ge-

brauchstauglichkeit wurde am modifizierten Sperr-

holzgerlstbelag mit Material- und Systempriifun-

gen umgesetzt.

Ergebnisse

Anhand der makroskopischen Schadensanalyse
konnte festgestellt werden, dass Variante 2 bzgl.
der Eigenschaften ,Fehlstellen Gegenseite” und
+Randausbriiche" schlechtere Werte als Variante
1 aufweist. Die bei Einbauvariante 2 zur Materi-
aleinsparung und somit zur Gewichtsreduktion
modifizierte Befestigung verursacht bezogen auf
die Gesamtflache stets hohere Schadigungen der
Randbereiche.

Eine Gegenlberstellung der makroskopischen
Schdden der Decklage mit den ermittelten Biege-
festigkeiten in den jeweiligen Rasterbereichen be-
statigt den vermuteten inversen Zusammenhang
dieser beiden Parameter.

Die Untersuchung verschiedener Beschichtungs-
mittel flr die Randbereiche zeigte, dass eine Be-
schichtung auf Acrylatharzbasis (K5-1 KK) die
besten Eigenschaften liefert (siehe Abb. 2). Durch
das neu entwickelte Beschichtungssystem kann die
Feuchtigkeitsaufnahme in den Randzonen erheb-
lich verringert werden, was entscheidend zur Scha-
densvorbeugung beitrdgt und die Gebrauchsdauer
und somit die Sicherheit des Nutzers erhdht.



Genlstbelag

Maet
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Aluminiumprofil

Abb. 1: Einbausituationen: Variante 1 mit U-Profil (links),
Variante 2 mit L-Profil (rechts)

Fazit

Schiaden an Geriistbdden treten hdufig als Fur-
nierausbriiche an den Rédndern und im Bereich
der Nietverbindungen zutage, wobei die Schaden
an den seitlich eingefassten Belagen weniger aus-
gepragt sind. Das Eindringen von Feuchte Uber
die geschadigten Plattenrandbereiche und daraus
resultierende Schiden filihren zu einer signifikant
verringerten Biegefestigkeit und beeintrachti-
gen damit die Gebrauchstauglichkeit des Belages.
Durch eine dauerelastische Oberflachenbeschich-
tung im Bereich der Schmalflachen und im Rand-
bereich der Lauffldche Idsst sich das Eindringen der
Feuchte in das Tragermaterial verhindern. So kann
die Gebrauchtauglichkeit der Geriistboden gewahrt
werden. Durch die Elastizitat der Beschichtung sind
die Voraussetzungen fiir eine dauerhaft intakte
Oberflache geschaffen worden; einer feuchtebe-
dingten Materialschddigung durch duBere Einflis-
se wird vorgebeugt.

—— 51 FHI, DLO quer
=8— K51 UB, DLO quer
=i [5-1 KK, DLO quer
—— K51 FHK, DLO langs
= K5-1-L8, DLO langs
=== K51 KK, DLO langs
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Entwicklung eines Trocknungsmoduls mittels Hochfre-
quenzfeld zur forcierten, effizienten und ressourcenscho-
nenden Trocknung von Wasserlacken auf temperatursensi-
blen Untergriinden, wie Holz/Holzwerkstoffen

Teilprojekt IHD: Praxisnahe Erprobung einer Technologie zur HF-Trocknung von
Wasserlacken und Untersuchungen zum Einfluss der Lackpara-
meter und erzielbaren Oberflacheneigenschaften

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstitution:
Kooperationspartner:

Dipl.-Ing. Detlef Kleber

Dipl.-Ing. Detlef Kleber, Dr. Rico Emmler, Bernd Brendler
BMWi [ AiF [ ZIM

Gerber Ingenieure GmbH Freimersheim

ASIS Automation Systems GmbH Landshut
ADLER-Werk Lackfabrik GmbH & Co KG Schwaz/ A

Zielstellung

Ziel des Forschungsprojektes war es, unter Nut-
zung von hochfrequenter Strahlung ein Trock-
nungsmodul fiir Wasserlacke auf Holz- und
Holzwerkstoffen zu konzipieren und verfah-
renstechnisch zu erproben. Die Anwendung von
Hochfrequenzenergie (HF) ist eine Mdglichkeit,
die Trocknung von Wasserlacken auf Holz- und
Holzwerkstoffen zu forcieren. Insbesondere soll
dadurch ein effektiverer und energiesparender
Beschichtungsprozess mdglich werden, der eine
nachweisbar kostengiinstige Fertigung sichert.
Wasserlacke rufen bei der Applikation auf Mdbel-
oberflachen aus Holz oder Holzwerkstoffen meist
ein verstarktes Aufquellen der Fasern hervor und
erfordern erhdhten Schleifaufwand sowie zeit-
bzw. energieaufwandige Trocknungsverfahren.
Durch den Einsatz forcierter Trocknungsmetho-
den lasst sich die Einwirkzeit des Wassers auf die
Oberflache verringern, was zu einer geringeren
Quellung der Holzfaser und der Mdéglichkeit zur
schnelleren Weiterverarbeitung fiihrt.

Methode

Die Trocknung der wassrigen Lacke erfolgte di-
elektrisch in einer Trocknungseinheit, in der ein
hochfrequentes elektrisches Feld unter Nutzung
von HF-Streufeldeigenschaften erzeugt wird. Die
erforderliche Energie wird elektromagnetisch bei

. A RN
ihd¥

sehr hoher Frequenz (im MHz- oder GHz-Bereich)
Ubertragen. Beispiele fiir dielektrische Trocknungs-
methoden sind die Trocknung im elektrischen HF-
Streufeld und die Mikrowellentrocknung, die in
unterschiedlichen Frequenz- bzw. Wellenldngen-
bereichen arbeiten (HF-Streufeld 27,12 MHz | 11
m; Mikrowelle 2,45 GHz [ 12 cm). Die HF-Energie
regt neben Teilen der Molekiile auch ganze Mole-
kiile direkt an. Voraussetzung hierfiir ist eine polare
Molekiilstruktur, wie sie zum Beispiel das Wasser-
molekiil aufweist. Die Dipole richten sich im elekt-
rischen Wechselfeld aus und beginnen zu rotieren,
wobei Warme erzeugt wird. Durch die entstehen-
de Warme verdunstet der Wasseranteil des Lackes
beschleunigt. Auf diese Weise wird eine schnel-
le und schonende Trocknung der aufgebrachten
Lackschicht erreicht. Wahrend mit der Mikrowel-
lentechnik, wie auch mit anderen forcierten Trock-
nungsmethoden, das gesamte Substrat auch in der
Tiefe erwarmt wird, gelingt es mit dem elektrischen
HF-Streufeld (Abb. 1), Einstellungen zu generieren,
die nur den nassen Lackfilm an der Oberflache des
Substrates erwdrmen und so trocknen. Die HF-
Trocknung unterscheidet sich somit deutlich von
Warme- bzw. IR-Trocknung. Als reprasentative
Substrate flir den Mdbelbau wurden fiir die Unter-
suchungen MDF mit Grundierfolie, industrielle MDF
(Schubkastenfronten) sowie profilierte Mébelfron-
ten aus Eiche Massivholz mit verschiedenen wass-
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Tab. 1:  Ergebnisse und Bewertung ausgewdhlter Oberflicheneigenschaften
Eigenschaft Ergebnis Deklarierter Wert | Erfiillung der Deklaration
Abriebfestigkeit .
gemaB DIN 68861 T.2 20 20 (> 50 U) 2
Kratzfestigkeit 4E g
gemaB DIN 68861 T.4 4F 4E(>05) GRS
Bestandigkeit gegen
chemische Einwirkung 1B 1B ja
gemal ONORM A 1605
Glanz . . . .
gem3B DIN EN 13722 60°/>10 60°/> 10 Ja
Haftfestigkeit (Gitterschnitt) 0/1 5 o
gemaB DIN EN ISO 2409 )
90-120 g/m2 bei mittlerer 5 )
Auftragsmenge Schichtdicke von 60 pm 90-120 g/m ja

rigen, transparenten und pigmentierten 1-K- und
2-K-Mobellacksystemen mit Airmixspritzpistolen
lackiert. Die Hartung der eingesetzten Lacksyste-
me erfolgte rein physikalisch, chemisch oder mit-
tels UV-Strahlung.

Ergebnisse

In praxisnahen Lackierversuchen wurden fiir
die HF-Trocknung wassriger UV-Mébellacke auf
Schubkastenfronten fiir Kiichen die Trocknungs-
parameter und die Eigenschaften der getrockneten
Oberflachen ermittelt (Tabelle 1). Die Ergebnisse
wurden mit den im industriellen Lackierprozess
forciert getrockneten Fronten verglichen. Dabei
wurden dquivalente Oberflacheneigenschaften bei
einer um die Halfte reduzierten Trockenzeit und ei-
ner Energieeinsparung von ca. 50 % im Vergleich
zur Mikrowellentrocknung erreicht. Anhand der
erzielten Ergebnisse konnte fiir die HF-Streufeld-
trocknung der Nachweis der industriellen Anwend-
barkeit dieser Technologie zur forcierten Trocknung
wassriger Lacksysteme auf temperatursensiblen
Substraten wie Holz und Holzwerkstoffen erbracht
werden. Das im Lack enthaltene Wasser wurde in

HF-Gararatc .
Abachimmbabing Absaugung
Strovufelduondensaton Elakiroden
# b G PRt Flutin [ty dadnt
l'"!'" ek q::*-"i
by

Einzug

¢ — O

Abb. 1: Schema des Hochfrequenz-Streufeldtrockners
(Bildquelle: Gefahrt/Gerber)

einer Demonstrationsanlage mit einer Arbeitsbreite
von 1300 mm an beschichteten Musterplatten ho-
mogen ohne Trocknungsrisse und Aufkocher aus-
getragen.

Die technologischen Untersuchungen zeigten kei-
ne zerstorenden Einflisse der HF-Strahlung auf
die Bindemittel. Gegeniiber vergleichbaren Trock-
nungsprozessen wurden die Trockenzeiten um 30
- 50 % auf ca. 4 Minuten gesenkt und der Ge-
samtenergieverbrauch um ca. 50 % reduziert. Da-
durch wurden die Vorraussetzungen fiir einen ho-
heren Durchsatz mit niedrigeren Trocknungskosten
geschaffen. Die Substratbelastung war gering, da
durch die HF-Strahlung nur der Lackfilm erwarmt
wurde. Durchgefiihrte Oberflachenpriifungen zeig-
ten, dass die vom Markt geforderten Lackeigen-
schaften erreichbar sind. Eine auftragsbezogene
Fertigung mit verschiedenen Materialdicken war
zudem ebenfalls mdglich (Abb. 2). Durch die kon-
sequente Einfiihrung der Wasserlacktechnik kann
die Erfillung der gesetzlichen Anforderungen des
Umweltschutzes erreicht werden.

Abb. 2: HF-Trocknung lackierter Oberfléichen
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Entwicklung von Priifverfahren zur Charakterisierung der
Algenbestandigkeit und Rutschfestigkeit von Terrassen-
dielen und Gertistbelagen aus Holz und WPC

Projektleiter:
Bearbeiter:
Forderinstitution:

Problem- und Zielstellung

Algen und holzverfarbende Pilze konnen die Ge-
brauchstauglichkeit und die optische Erscheinung
von Bodenbeldgen im AuBenbereich beeinflussen.
Bislang existieren fiir Beldge aus Holz und Holz-
Polymer-Werkstoffen (WPC) keine einheitlichen
Priifverfahren zur Bestimmung der Bestdndigkeit
gegen diese Organismen. Eine wichtige Eigenschaft
fiir Gesundheit und Sicherheit ist auBerdem die
Rutschfestigkeit, die sich im Laufe der Bewitterung
und Nutzung auch durch den Befall mit Mikroor-
ganismen verandern kann. Zur Bestimmung der
Rutschfestigkeit werden derzeit die Schiefe Ebene
oder der Pendeltest angewendet, deren Eignung fiir
AuBendielen zu untersuchen war. Fiir Bodendielen
im AuBenbereich gibt es bisher keine systematischen
Untersuchungen beziiglich Algenbestandigkeit und
Rutschfestigkeit.

Ziel des Projektes war die Weiterentwicklung von
Prifverfahren zur Bewertung der Algenbestandigkeit
und Rutschfestigkeit von Terrassen- und Gerist-
beldgen aus Holz und WPC. Dabei wurde das Ge-
fahrdungspotential entsprechender Sortimente fiir
einen Algenbefall sowie Zusammenhdnge zwischen
Bewuchs und Rutscheigenschaften ermittelt. Die
gewonnenen Erkenntnisse kénnen in die Normung
einflieBen und daraus MaBnahmen zur Erhéhung der
Qualitatssicherung und zur Verbesserung des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes abgeleitet werden.

Material

Untersucht wurden geriffelte Terrassendielen aus
Bangkirai- und Douglasienvollholz, die oberflachlich
mit Olen und Lasuren - teilweise mit rutschhem-
mender Ausriistung - behandelt wurden. Weiterhin
wurden WPC-Dielen eines Herstellers getestet und
dabei Einfliisse einer bioziden Ausriistung, einer
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Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies
Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies, Dr. Rico Emmler
BMWi [ EuroNorm / INNO-KOM

Oberflachenbehandlung durch Biirsten, der Férbung
und Riffelung beriicksichtigt. Die dritte Produktgrup-
pe stellten Geriistbelage aus Birkensperrholz mit zwei
speziellen Beschichtungen dar.

Weiterentwicklung der Algenpriifmethode

Als Grundlage diente die DIN EN 15458. Ein Schwer-
punkt war die Art der Bewertung des Bewuchses, der
iiblicherweise flachenmiBig, visuell (mit und ohne
Vergr6Berung) erfasst und nach festgelegtem Schema
beurteilt wird. Im Projekt wurde die Puls-Amplituden-
Modulierte Fluorometrie (PAM) zur Messung der Al-
genaktivitat erprobt, die sich als Ergdnzung zur visu-
ellen Bewertung insbesondere zur Erkennung friiher
Befallsstadien als hilfreich erwies. Als Priiforganismus
wird die einzellige Griinalge Stichococcus bacillaris
favorisiert in Kombination mit Cyanobakterien, z. B.
Nostoc commune. Giinstig fiir eine relativ rasche und
gleichmaBige Besiedlung der Priifkdrper im Priifan-
satz auf Agarndhrboden ist eine Vorbehandlung durch
Wisserung, wodurch auch sichergestellt wird, dass die
Priifkorper wahrend der mehrwdchigen Priifung nicht
austrocknen.

Priifmethoden zur Bestimmung der
Rutschfestigkeit

Pendelverfahren (Messung des Gleitwiderstandes)
Aus den Erkenntnissen der prifmethodischen Unter-
suchungen, insbesondere zur Aufbringung von Wasser,
Richtungsabhangigkeit und Wiederholbarkeit, wurden
konkrete Probenvorbereitungs-, Priif- und Auswer-
teparameter in der IHD-Werknorm-IHD-W-468 ,Be-
stimmung der Rutschfestigkeit von Oberflachen fiir
den AuBenbereich nach dem Pendelverfahren” fixiert.
Schiefe Ebene (Bestimmung des Akzeptanzwinkels)
Die nach Vorgaben des IHD gebaute schiefe Ebene be-
sitzt ein spezielles Aggregat, das die kontinuierliche




Aufbringung einer definierten Wassermenge (6 1/
min) Gber die Probenbreite erméglichte. Die Bewer-
tung der Proben erfolgte jeweils mit drei Proban-
den und definierten Priifschuhen (Abb. 1).
Methodenvergleich

Der Vergleich der Ergebnisse von Schiefer Ebene
und Pendeltest (jeweils mit nasser Oberfliche)
zeigte, dass zwischen dhnlichen Produkten durch
den Pendeltest eine feinere Abstufung mdglich war.
Mit beiden Verfahren wurden in den meisten Fallen
ahnliche Tendenzen, in einigen Fallen jedoch ge-
gensatzliche Ergebnisse erzielt.

Ergebnisse der Freibewitterung

Alle Materialien wurden im Juli 2010 in 45°-Neigung
in Richtung Norden auf einen Freibewitterungs-
stand auf dem IHD-Geldnde ausgebracht und die
Rutscheigenschaften, Verfarbungen, oberflachliche
Strukturverinderungen, Anderung der hydrophoben
Eigenschaften sowie der Mikroorganismenbefall in
dreimonatigem Abstand bewertet.

Innerhalb von einem halben Jahr kam es an einigen
Materialvarianten zu einer relativ starken Besied-
lung und Verfarbung durch Schimmel- und Blauepil-
ze, wobei die Gattungen Alternaria, Aureobasidium,
Cladosporium, Epicoccum und Phoma dominierten.
Dagegen war erst nach einem Jahr eine beginnende
Besiedlung durch Griinalgen und Cyanobakterien
(Blaualgen) zu verzeichnen, die auch nach 2 Jahren
mit wenigen Ausnahmen makroskopisch nicht deut-
lich erkennbar war (Abb. 2).

Untersuchungen zur Rutschfestigkeit im Verlauf
von 2 Jahren Schragbewitterung ohne Begehen
zeigten folgende Ergebnisse (Auswahl):

Die bei WPC im Neuzustand feststellbaren Unter-
schiede (ungebiirstete Oberflichen rutschiger als
gebiirstete, geriffelte Produkte in longitudinaler
Richtung rutschiger als ungeriffelte) nahmen im
Laufe der Bewitterung ab (Abb. 3). Insbesondere
das ungeriffelte (unprofilierte) WPC zeigte ahnli-
che Rutscheigenschaften wie die getesteten Stan-
dard-Geriistbelage. Bei den Deckings aus Douglasie
verschlechterten sich die Rutscheigenschaften im
Laufe der Bewitterung kontinuierlich, wobei der
Einfluss einer Imprignierung mit Olen produkt-
abhdngig war. Positive Effekte spezieller Anti-
Rutsch-Produkte auf Massivhdlzern konnten nicht
nachgewiesen werden.

Abb. 1: Proband mit definierten Priifschuhen auf der
Schiefen Ebene
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Abb. 2: Mikroskopische Aufnahme eines Klebefilm-
abdruckes von Nadelholz (200-fache VergréBerung):
verschiedene Algen (griin) und Fruchtkdrper des Pilzes
Pilz Phoma sp.(braun)
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Abb. 3: Rutscheigenschaften von WPC (Pendeltest) im
Vergleich zu Standard-Geriistbeldgen aus beschichte-
tem Birkensperrholz im Bewitterungszeitraum von 2
Jahren (Mittelwerte aus n=5), hoher Skalenwert bedeu-
tet hohe Rutschfestigkeit
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Mit Partnern aus vier europdischen Landern hat
das IHD in einem internationalen Projekt ein in-
teraktives Mobel-Portal entwickelt. Mit diesem
Portal werden Instrumente zum lebenslangen
Lernen fiir den Bereich Mébel und Innenausstat-
tung bereitgestellt, die sowohl| Studenten und ihre
Ausbilder als auch Experten in der Fertigung, dem
Vertrieb sowie Design und Konstruktion nutzen
konnen. Das Portal unterstiitzt Fachleute bei der
Anwendung technischer Regelwerke und Stan-
dards in der Praxis sowie bei der Verwendung der
korrekten Terminologie in grenziiberschreitenden
Handelsbeziehungen.

Das Mabel-Portal besteht aus drei Ebenen - ei-
nem Glossar des wichtigsten technischen Fach-
vokabulars der Mobelindustrie, einem Uberblick
uber das technische Regelwerk und einem E-
Learning-Modul in Form eines virtuellen Hauses,
das die Umsetzung der technischen Anforderun-
gen an praktischen Beispielen illustriert. Alle diese
Elemente finden sich im Portal www.e-furniture.
info. Das Portal steht dem Nutzer in fiinf Sprachen
zur Verfligung - neben Deutsch in Englisch, Tsche-
chisch, Bulgarisch und Slowakisch.

Glossar

Das mehrsprachige Warterbuch liefert einen um-
fangreichen Uberblick iiber und Definitionen des
wichtigen Fachvokabulars in fiinf Sprachen. Das
Warterbuch enthalt anndhernd dreihundert tech-
nische Begriffe und Bezeichnungen fiir Mobel und
Mobelelemente, die Ublicherweise fiir die Innen-
einrichtung genutzt werden.

Sowohl Madbelhersteller als auch Héndler erhalten
mit dem Worterbuch umfassend Auskunft. Darii-
ber hinaus kann es vielfaltig von Studenten in der
beruflichen und universitdren Ausbildung genutzt
werden. Ebenso dient es als Werkzeug, um Fach-
vokabular in Fremdsprachen zu erwerben und ein-
zusetzen.

Regelwerk

Design, Konstruktion und Fertigung von Madbeln
hoher Qualitat sind Grundlagen fir den wirtschaft-
lichen Erfolg. Eine Voraussetzung dazu sind techni-
sche Regeln, die flir Mdbel, ihre Sicherheit und ihren
Gebrauch zu beachten sind. Das technische Regel-
werk ist in der Gesetzgebung und in nationalen und
europdischen Normen und Standards fixiert.

Mit einer Dokumentation aller Anforderung an Mo-
bel erhalten Hersteller, Designer und andere Inter-
essierte einen Uberblick tiber die in den fiinf euro-
pdischen Landern geltenden Regeln.

Diese Zusammenstellung ist besonders fiir die be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung geeignet. Dozen-
ten kdnnen ihren Studenten zu beachtende Normen,
Standards und Regulierungen vermitteln und somit
beitragen, dass die Studenten in ihrer spateren be-
ruflichen Tatigkeit Méngel in der Qualitdt und Si-
cherheit vermeiden kdnnen.

E-Learning

Flexible Lernmethoden sind als E-Learning-Modul
das dritte Element des Portals.

Dieses Modul basiert auf einer umfangreichen
Datenbank zu Mobeln; die Datenbank enthalt we-



sentliche Elemente, die (iblicherweise zur Innenein-
richtung eines Hauses, einer Wohnung, eines Biiros,
aber auch einer Arztpraxis, eines Hotels und anderer
Raume gehoren.

Das E-Learning-Modul liefert Informationen zu
Normen und Standards sowie das technische Regel-
werk, welche fiir spezifische Mdbel und Mébelele-
mente zu beachten sind. Die verschiedenen Raume
und ihre Ausstattung werden nach den jeweiligen
Anforderungen an die Betriebssicherheit beschrie-
ben. Dazu stehen grundlegende Typen von Raum-
lichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungsgegen-
standen zur Auswahl.

SIFP

Mit dem E-Learning-Modul wird den Nutzern bei-
spielhaft die Anwendung von Standards in der Pra-
xis illustriert und ihre Bedeutung hervorgehoben.
Viele Probleme und Schadensfélle kdnnen vermie-
den werden, wenn die Anforderungen der Vorschrif-
ten zur Kenntnis genommen und beachtet werden.
Das E-Learning-Modul wird als virtuelles Haus
prasentiert. Der Nutzer kann sich in dem Haus in
einzelnen Raumen bewegen. Die einzelnen Raume
unterscheiden sich farblich voneinander und kon-
nen aus mehreren Perspektiven betrachtet werden.
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Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH (EPH)

Jahresbilanz 2012

2012 konnte EPH auf 20 Jahre erfolgreiche Geschaftsta-
tigkeit als IHD-Tochterunternehmen zuriickblicken. Auch
2012 stiitzten sich die Aktivititen als Priiflabor, Uber-
wachungs- und Zertifizierungsstelle auf die qualitativ
hochwertigen Leistungen der Spezialisten des nach EN
17025 akkreditierten Laboratoriums und die Tatigkeit der
bauaufsichtlich anerkannten PUZ-Stelle. Daneben hat-
ten Aktivitdten der ,Freiwilligen Uberwachung”, der sich
Unternehmen unterziehen, um die Qualitatsfahigkeit ge-
geniiber Kunden zu demonstrieren, weiterhin einen hohen
Stellenwert.

Durch planmaBige und vorausschauende Investitionspo-
litik konnte auch 2012 eine Erweiterung des Leistungs-
spektrums, speziell bei Brandpriifungen, chemischer
Analytik und Mdbelpriifung, erreicht werden. Das Qua-
litdtsmanagement-Team unter der Leitung von Frau Dr.
Fuchs als QMB und Herrn Heiko Hofmann hatte 2012 die
Herausforderung der Reakkreditierung durch DAKKS als
Priiflabor nach EN 17025 und der Neu-Akkreditierung als
Produktzertifizierungsstelle nach EN 45011 zu meistern.
Dazu mussten bei der 2011 begonnenen Erweiterung des
Qualitdtsmanagementsystems (QMS) die Anforderungen
verschiedener Normen, aber auch die Belange der nati-
onalen ,befugniserteilenden Stellen” wie ZLS und DIBt
sowie zusdtzlich der internationalen und privatwirt-
schaftlichen Uberwachungsorganisationen und Produkt-
zertifizierer beriicksichtigt werden. In Zusammenarbeit
mit der Laborleitung konnten die Voraussetzungen fiir
eine erfolgreiche Reakkreditierung, sowohl fiir das Labor
in Dresden, als auch NIMM-EPH Detmold, geschaffen
werden. Das Laboratorium fiihrte 2012 insgesamt 13
Ring- und Vergleichsversuche durch.

Das EPH hat 2012 auch die Aus- und Weiterbildung von
Auditoren und der Reprdsentanten fiir Amerika mit einer
In-House Schulung zu den Anforderungen des QMS nach
CARB-IKEA fortgesetzt.

Umsatzentwicklung

2012 erreichten die Dienstleistungen des EPH ein Volu-
men von 2.730 T€. Das ist abermals ein leichter Anstieg
gegeniiber dem Uberaus erfolgreichen Vorjahr (2.630 T€).
Dieses seit Jahren stabile hohe Volumen setzt sich aus
einen breiten Leistungsportfolio zusammen, bei dem che-
misch-analytischen Priifverfahren und Uberwachungs-
aufgaben weiterhin einen hohen Anteil ausmachen.
Neben den Priif- und Uberwachungsleistungen nach
CARB-IKEA-Anforderungen spielt dabei besonders das
Leistungsangebot eine Rolle, das EPH fiir die Hersteller
und Vertreiber von Bodenbeldgen, sei es fiir die CE-Kenn-
zeichnung oder fiir die Erlangung der bauaufsichtlichen
Zulassung, bereithalt. Doch auch die physikalisch-mecha-
nischen, biologischen und holzanatomischen Priifungen
waren 2012 ein stabiler Bestandteil des EPH-Dienstleis-
tungsspektrums.

Die Ende 2010 eingeweihte Priifhalle hat Bedingungen
fiir die Priifung von Bauelementen (Fenster, Tiiren) und
von Holz und Holzwerkstoffen nachhaltig verbessert. Die
Branche Bauelemente beauftragte das EPH wiederum mit
einem Priifvolumen von ca. 210 T€.

Hersteller und Handler von Holz, beschichteten und unbe-
schichteten Holzwerkstoffen beauftragten das EPH 2012
in einem Umfang von ca. 1.000 T€.

In der Branche Bodenbeldge wurden Dienstleistungen von
liber 650 T€ realisiert — wiederum ein deutlicher Anstieg
gegeniiber dem Vorjahr.

Weiterhin erfolgreich war 2012 auch die Umsetzung von
Ideen bzw. Entwicklungen aus der IHD-Forschung in tech-
nische Gerateldsungen zusammen mit Gerateherstellern.
Fiir den Einsatz in der Industrie wurde zusammen mit
zwei Kooperationspartnern eine kompakte Gasanalyse-
apparatur entwickelt und validiert.

Direkt aus der Mobelbranche kamen Auftrdge von ca.
200 T€. Dabei ist aber zu beriicksichtigen, dass die Mo-
belbranche dariiber hinaus Auslser vieler Formaldehyd-
prifungen in der Holzwerkstoffbranche ist.

Auch fiir Hersteller von Beschichtungsmaterialen, Holz-
schutzmitteln und Impragnierungen war EPH 2012 mit
Leistungen im Wert von liber 310 T€ tétig.



Laborbereich
Biologische Priifung

Der Umsatz im Laborbereich Biologische Priifung
wurde 2012 erneut gesteigert. Das Gros der Priif-
auftrage bildeten Priifungen zur Wirksamkeit von
Holzschutzmitteln sowie zur biologischen Dauer-
haftigkeit von Holz. Im Bereich Schimmelpilzprii-
fungen wurden wieder Uberwachungspriifungen
fiir Dammstoffhersteller durchgefiihrt. Eine wei-
tere Zunahme verzeichneten Auftrdge zur mole-
kularbiologischen Pilz-Diagnostik.

Das Team des Laborbereichs bearbeitete zwei pra-
normative Projekte, die das Leistungsspektrum der
akkreditierten biologischen Priifungen betreffen.
Im Auftrag des DIN e. V. wird im Programm INS ,In-
novation mit Normen und Standards" das Projekt
.Qualitatssicherung der Molekularbiologischen
Diagnostik von Schadpilzen” bearbeitet. Ziele sind
der Aufbau einer Qualitdtssicherung und die Stan-
dardisierung der Methoden. Im Projekt ,Hygieni-
sche Qualitatssicherung stofflich und energetisch
genutzter nachwachsender Rohstoffe (HYNAR)"
wurden die mikrobielle Beladung verschiedener
Holzwerk- und Dammstoffe sowie Festbrennstof-
fe untersucht und Ansatze zur Verbesserung der
Qualitatssicherung erarbeitet. Auftraggeber war
der Verein zur Férderung der Normung im Bereich
Holzwirtschaft und Mébel e. V.

Laborbereich
Chemische Priifung

In diesem Bereich des akkreditierten Laboratori-

ums, in dem vorwiegend chemisch-analytische

Prifmethoden zur Anwendung kommen, wur-

de auch 2012 die analytische Kompetenz durch

Modifizierung von Analysenverfahren fiir die Be-

stimmung leichtfliichtiger, fllichtiger und schwer-

fllichtiger organischer Verbindungen weiter aus-
gebaut.

Die chemischen Priifleistungen gliedern sich in die

Sachgebiete:

- Formaldehydabgabe und -gehalt - Priifung von
Holz und Holzwerkstoffen,

- Gasformige Luftschadstoffe - Fliichtige und
schwerfliichtige  organische  Verbindungen
(VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten,
Mobeln, Klebstoffen, Lacken, Rezepturen, Fahr-
zeugsitzen u. A,

- Holzschutzmittel in Alt- und Bauholz, Holzwerk-
stoffen, kunsthistorischen Objekten und in der
Raumluft.

2012 wurden die analytischen Mdglichkeiten des

Laboratoriums um Methoden zur Bestimmung von

Schwermetallen und ausgewahlten Nichtmetallen

mittels Atomemissionsspektroskopie (MP-OES)

erweitert. Fiir die Messung von Ammoniak aus

Luft- und Flissigproben sowie zur Ermittlung der

Formaldehydabgabe und zur schnellen Bestim-

mung von VVOC/VOC aus Materialien wurden

weitere Methoden fiir Materialpriifungen in einer

Mikropriifkammer entwickelt.

Abb. 1: u-Priifkammer zur gleichzeitigen Pro-
benahme von fliichtigen organischen Verbin-
dungen (VOC) auf TENAX TA und Formaldehyd,
Ammoniak oder org. Sduren nach Absorption in
geeigneten wdssrigen Lésungen
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Formaldehydpriifungen an
Holz und Holzwerkstoffen

Gasformige Luftschadstoffe
(VVOC/vOC/sSVOC)

Dieser Priifbereich beinhaltet das gesamte Spekt-
rum der etablierten Methoden zur Bestimmung des
Formaldehydgehaltes von Holzwerkstoffen und der
Emission von Formaldehyd aus Holz, Holzwerkstof-
fen und entsprechender Produkte.

Auch im Jahr 2012 beschaftigten uns die Quali-
tatsmaBstdbe von CARB und IKEA beziiglich der
Formaldehydabgabe aus Holzwerkstoffen sowie
die Anforderungen an die Fremdiberwachung ent-
sprechender Produkte in Verbindung mit den Pro-
duktionsanlagen. Danach missen Holzwerkstoffe
von einem anerkannten ,Third party certifier" (TPC)
fremdiiberwacht und zertifiziert werden. Wesent-
licher Bestandteil der Fremdiiberwachung ist die
turnusmaBige Priifung von im Werk entnommenen
Proben in einem dafiir kompetenten Labor.

EPH ist bei CARB als TPC 10 gelistet und hat sich ei-
nes Priiflaboratoriums zu bedienen, das fiir Formal-
dehydpriifungen nach ASTM-Standards akkreditiert
ist. Der Laborbereich Chemie des EPH verfiigt liber
die methodische und personelle Kompetenz sowie
tber die notwendige Anzahl von Priifkammern und
die erforderlichen Priif- und Auswertemethoden.
Auf Grundlage der Akkreditierung des EPH nach EN
17025 fiir diese Methoden ist das Labor von CARB
und IKEA zugelassen.

2012 wurden im Laborbereich Chemie eine Vielzahl
unterschiedlichster Holzwerkstoffproben analysiert.
Das Spektrum reicht von Sperrholz bis MDF, darunter
die Proben aus den Fertigungsstatten von 31 Holz-
werkstoffherstellern im Rahmen der CARB/IKEA
Fremdiiberwachung, die turnusmaBig oder in Form
von Sonderpriifungen gezogen wurden. Des Wei-
teren erfolgten Formaldehydpriifungen im Rahmen
der CE-Kennzeichnung.

Neben den genormten Priifverfahren fiir die Bestim-
mung der Formaldehydabgabe aus Holzwerkstoffen
werden spezielle Verfahren fiir Klebstoffe oder aus-
gehartete Bindemittel sowie zur Formaldehydabga-
be bei hoheren Temperaturen und rel. Luftfeuchten
angeboten. Neben den klassischen Methoden zur
Bindemittelcharakterisierung kann jetzt auch mit
einem Elementaranalysator das Kohlenstoff-Stick-
stoff-Verhaltnis bestimmt werden.

Gasformige Luftschadstoffe sind leichtfllichti-
ge, fliichtige wie auch schwerfliichtige organische
Verbindungen, die in entsprechenden Produkten
enthalten sein konnen und als Emission die Qua-
litat der Innenraumluft beeinflussen sowie einen
Geruch verursachen konnen. Vielfdltige Produkte,
wie Beschichtungsstoffe, Matratzen, Polstermdbel,
elastische und auch starre FuBbodenbeldge oder
Klebstoffe, deren VOC-Gehalt oder VOC-Abgabe
flir Umweltzeichen oder fiir bauaufsichtliche Zu-
lassungen reglementiert sind, werden im Laborbe-
reich Chemische Priifung untersucht. Im musealen
Bereich sind fiir Materialien, die im Vitrinenbau
eingesetzt werden, die zuldssigen Emissionsniveaus
flir ausgewdhlte Schadstoffe, wie z.B. Ameisen- und
Essigsdure, Formaldehyd und VOC, reglementiert.
Derartige Messungen wurden 2012 haufig durchge-
flihrt.

Auch 2012 fanden neue Produktgruppen Einzug in
das Prifspektrum, wie z.B. Dammunterlagen oder
Sportbdden.

Abb. 2: Gerditesystem zur Bestimmung der Geruchspara-
meter ,Geruchsintensitdt - 11" und ,,Hedonik” nach ISO
16000-26



Die Bestimmung der VVOC/VOC/SVOC erfordert ein
breites Spektrum an anspruchsvoller Analysentech-
nik in Verbindung mit entsprechenden Priifkammern
und Probenahmesystemen. Zunehmend werden
auch die Emissionen an leichtfllichtigen organischen
Verbindungen (VVOC) aus Innenraumprodukten ge-
regelt bzw. sind in europdischen Anforderungen als
Beurteilungskriterium enthalten (z.B. Ammoniak,
Acetaldehyd, niedrigsiedende chlorierte Kohlenwas-
serstoffe).

Die Bestimmung der Isothiazolinone, Weichmacher
und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) in Produkten und der Raumluft runden
das Aufgabenspektrum ab.

2012 gewann ein weiteres Beurteilungskriterium fiir
Innenraumprodukte zunehmend an Bedeutung: der
Geruch. Fiir die Bestimmung des Geruches mit den
Parametern ,Geruchsintensitat - I1" und ,hedoni-
sche Geruchswirkung", die auf der Norm ISO 16000-
28 beruhen, wurden die apparativen Voraussetzun-
gen geschaffen (Abb. 2). Es ist von den Behdrden
vorgesehen, nach erfolgreicher Erprobungsphase
(Pilotphase) den Geruch in die bauaufsichtlichen
Zulassungen und in das Umweltzeichen RAL-UZ 38
verbindlich aufzunehmen. Darauf hat sich das Labor
2012 methodisch und personell vorbereitet.

Holzschutzmittel

Die Verwendung von Holzschutzmitteln in der
Vergangenheit und Gegenwart ist mit vielfaltigen
Fragestellungen verbunden. Dazu gehort die Fest-
stellung von Holzschutzmittelwirkstoffen in muse-
alen Objekten, Dachkonstruktionen, Bauelementen,
Bauschutt und in der Raumluft. 2012 war dieser
Bereich der chemischen Analytik vorrangig mit fol-
genden Arbeitsgebieten befasst:

- Bauaufsichtliche Zulassungspriifungen von Holz-
schutzmittel nach den DIBt-Zulassungsgrund-
sdtzen,

- Bestimmung der chlororganischen Holzschutz-
mittelwirkstoffe Pentachlorphenol (PCP), Lindan
(HCH) und Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT)
sowie Quecksilber und Arsen in Kunstgltern
(Abb. 3) und Holzwerkstoffen,

- Bestimmung und Bewertung von Holzschutzmit-
telwirkstoffen in der Raumluft sowie in zur Ent-
sorgung anstehenden Materialien/Bauschutt.

Abb. 3: Kristalline Ausbliihungen von DDT auf einer be-
malten Oberfliche, die mit Hylotox 59 behandelt wurde
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Laborbereich (physikalische) Werkstoff- und

Produktprifung

Holz und Holzwerkstoffe

Bauelemente

Mit der Inbetriebnahme der Laborraume in der neuen
Priifhalle 2010 ergaben sich deutlich verbesserte Ar-
beitsbedingungen auch fiir die Priifung des Geh- und
Trittschalls. Im Schalllabor mit zwei Gbereinanderlie-
genden Raumen wurden die Priifbedingungen in Hin-
blick auf neue normative Anforderungen optimiert
und durch Vergleichsmessungen und Eignungstests
als geeignet bestatigt.

In den Priifraumen wurden sowohl verschiede-
ne Normpriifverfahren als auch Spezialpriifungen
durchgefiihrt:

— Gehschall nach IHD-W 431,

— Gehschall nach EPLF-WD 021029-5,

— Trittschall nach DIN EN ISO 140-8,

— Luftschallddmmung,

— Absorptionsverhalten nach DIN EN ISO 354.

Der Kern des Aufgabenspektrums des Physiklabors
war auch 2012 die Bestimmung charakteristischer
Kennwerte der Festigkeit und Steifigkeit von Holz
und Holzwerkstoffen sowie die Verklebungsqualitat.
Hinzu kommen die Bestimmung von Leistungsei-
genschaften an FuBbodenelementen, Priifung von
Fassadenelementen und Briistungen, warme- und
feuchteschutztechnische Kennwerte von Dammstof-
fen und Holzwerkstoffen. An Klebstoffen fiir tragen-
de und nichttragende Verbindungen von Holzbautei-
len wurden auch 2012 Priifungen nach europaischen
und deutschen Normen durchgefihrt.

Neben Holz und klassischen Holzwerkstoffen ge-
winnt auch die Priifung von Kompositwerkstoffen
und ,neuen” Produkten, z.B. aus WPC oder Thermo-
holz, an Bedeutung.

Fiir die Bestimmung von Kennwerten, die nicht nor-
mativ geregelt sind, werden Priifprogramme erarbei-
tet und ggf. auch Anforderungsprofile erstellt.
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Die Priifung von einbruchhemmenden Eigenschaf-
ten von Fenstern und Tiiren war auch 2012 ein
Schwerpunkt dieses Laborbereiches. Dabei standen
Bauteilpriifungen auf Grundlage der neuen europa-
ischen Normenreihe EN 1627 bis 1630 in den Ma-
terialgruppen Holz und Kunststoff im Vordergrund.
Vorrangig wurden Fenster und Tiiren in den ,neuen”
Widerstandsklassen RC2 und RC3 gepriift. Hier zeigt
sich eine immer starkere Nachfrage fiir Bauteile der
Widerstandsklasse 3 fiir den Einsatz in 6ffentlichen
Objekten.

Neben Priifungen von neuen, innovativen Bauteil-
konstruktionen standen hier Referenzpriifungen von
alternativen Profilsystemen, Beschlagsystemen und
Glasanbindungssystemen im Blickpunkt.

Ein weiteres Element der Priiftatigkeiten fiir Her-
steller von Fenstern und Tiiren war auch 2012 der
Nachweis CE-relevanter Leistungseigenschaften von
Fenstern und Tiiren. Schwerpunkt war hierbei die
Priifung von Sonderkonstruktionen bzw. modifizier-
ten Konstruktionen. Bei den CE-relevanten Merkma-
len ist ein deutlicher Trend zur Priifung grof3formati-
ger Bauelemente zu verzeichnen.

Beziiglich der Bestimmung von warmeschutztechni-
schen Kennwerten von Bauelementen/Profilen durch
Berechnung oder messtechnischen Nachweis sowie
Berechnung von Warmebriicken in Einbausituationen
war auch in 2012 eine stetig wachsende Nachfrage
festzustellen.

2012 konnte EPH seine Akzeptanz als Leistungser-
bringer insbesondere auch fiir namhafte Unterneh-
men der Branche ausbauen.



Mobel- und Fahrzeugsitzpriifung

Allgemeine Mabelpriifung

Im Jahr 2012 wurde die geplante Rekonstruktion
des Mdobelpriiflabors weitestgehend abgeschlos-
sen. In nunmehr zwei Laborrdumen stehen mo-
dernste Technik fiir die Priifung von Mdbeln, M6-
bel-Beschldgen, Matratzen und Polstermaterialien
sowie Bahn- und Fahrzeugsitzen bereit. Dabei kon-
nen in dem erweiterten Priifbereich Leistungen, die
unter definierten Normalklima-Bedingungen von
23 °C/ 50 % rel. LF. durchzufiihren sind, angeboten
werden.

Neben den normativ festgelegten und DAkkS-
akkreditierten Material- und Funktionspriifungen
flihrte das Mdobelpriiflabor auch 2012 Priifungen
nach RAL-GZ 430 als anerkannte Priifstelle der
Deutschen Giitegemeinschaft Mobel e.V. durch.

Abb. 4: Festigkeitspriifung an einem S-Bahn-Sitz nach
Priifvorschriften der Deutschen Bahn AG.

Die Palette der Priifungen an allen Arten von Kor-
pus- und Sitzmdbeln sowie an Tischen fiir die ver-
schiedensten Anwendungsbereiche wird erganzt
durch die Priifung und Bewertung aller Arten von
Polsterungen sowie der dabei eingesetzten Mate-
rialien. Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
entsprechend den Anforderungen aus RAL-UZ 119
«Blauer Engel fiir Matratzen" ist hierfiir nur ein Bei-
spiel.

Abb. 5: Mechanische Alterungssimulation an einer
Kinderbett-Matratze in Anlehnung an RAL-UZ 119.

Das 2012 intensiv in Anspruch genommene Leis-
tungsspektrum des EPH-Madbelpriiflabors in Dres-
den umfasste auch Priifungen an Fahrgast- und
Flihrersitzen fiir Schienenfahrzeuge, die im Auftrag
von Zulieferern der Deutschen Bahn AG, der staat-
lichen franzdsischen Eisenbahngesellschaft SNCF
und anderen Bahnbetreibern durchgefiihrt werden.

Abb. 6: Ermiidungspriifung eines héhenverstellbaren
Biiro-Arbeitstisches bei horizontalem Kraftangriff.

Prif- und Zertifizierungsstelle fiir
Geratesicherheit

Die GS-Priif- und Zertifizierungsstelle verzeichnete
auch 2012 ein leicht gestiegenes Umsatzvolumen ge-
genliber dem Vorjahr. Die Zertifizierungsstelle konnte
29 GS-Zertifikate neu erteilen, fiir die mit den Bau-
musterpriifungen in den Mdbelpriiflabors in Dresden
und Detmold (NIMM-EPH) die fachliche Grundlage ge-
legt wurde. Eine Liste erteilter GS-Zertifikate ist auf der
Homepage des EPH in der Rubrik ,M&bel" ersichtlich.
In der GS-Zertifizierungsstelle sind derzeit 30 Herstel-
ler fiir Mdbelprodukte gelistet.
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Laborbereich Oberflachenpriifung

Bodenbelage

Angesichts der zunehmenden Vielfalt der Bodenbeldge
waren Priifungen an Bdden mit verschiedenartigsten elas-
tischen Oberflachen mit Holzwerkstoffen als Tragermate-
rialien, aber auch elastische Bodenbeldge mit Klickverbin-
dungen, ein Schwerpunkt im Laborbereich. Erfahrungen
aus diesen Priifungen flossen auch in den europdischen
Normentwurf prEN 16511 ,Multilayer semirigid flooring
with wear resistant top layer" von CEN TC 134 WG 9 ein.
Daneben wurden eine Vielzahl an Priifungen an klassi-
schen Holz- und LaminatfuBbdden durchgefiihrt.

Die Bandbreite und Kapazitat fiir FuBbodenpriifungen im
Laborbereich wurde weiterhin kontinuierlich ausgebaut.
So konnte in Verbindung mit dem DAkkS-Audit 2012 die
Akkreditierung auch fiir die maBgeblichen Priifverfahren
zur Bewertung des Brandverhaltens von FuBbodenbeld-
gen, den Kleinbrenner-Test und Radiant-Panel-Test, er-
reicht werden. Des Weiteren steht nun auch ein Brand-
priifstand fiir FuBbodenbeldge und Wandverkleidungen
fiir Schiffe nach IMO-Code zur Verfligung. Auch die Prii-
fung des Rutschverhaltens mit der Schiefen Ebene ist jetzt

Abb. 8: Priifung mit der Schiefen Ebene

Priifung von Beschichtungen und
Oberflachen

Bei der Bestimmung der Verarbeitungseigenschaften
standen 2012 insbesondere Holzlasuren und Disper-
sionsfarben im Fokus. Die priifmethodischen Ent-
wicklungen im IHD in den zuriickliegenden Jahren,
wie zur Bewertung der Kratzempfindlichkeit, speziell

der Mikrokratzbestandigkeit, fanden 2012 vielfach
Anwendung bei Priifungen von Mdbeloberflachen,
speziell von Hochglanzoberflachen. Weitere Schwer-
punkte der Priiftdtigkeit waren Priifungen der Riss-
bestandigkeit sowie Gebrauchstauglichkeitspriifung
von digitalbedruckten Oberfldchen auf Glas.

Elektrostatische Bewertung von
Oberflachen

Die Vermeidung unzuldssiger elektrostatische Aufla-
dung beim Begehen von Bdden ist weiterhin ein wichti-
ges Thema fiir Hersteller und Nutzer von Bodenbeldgen.
So wurde auch 2012 wieder eine Vielzahl von elasti-
schen und LaminatfuBbodenbeldgen beziiglich elektro-
statischer Aufladungen mittels Begehtest nach EN 1815
bewertet. Zunehmend finden auch Vor-Ort-Messungen
des elektrischen Oberflachenwiderstandes von FuBbo-
denbelagen oder elektrostatischen Aufladungen in Fer-
tigungsstatten der chemischen Industrie statt.

Die Maglichkeit, in der neuen Elektrostatikklimazel-
le sehr niedrige Luftfeuchten (12 %) fir die Messung
zu realisieren, wurde ausgiebig insbesondere fiir HPL-
FuBbdden und -Schichtstoffe fiir Fertigungsstatten in
der Automobilindustrie und elektrische Bauelemente in
Anspruch genommen.

Abb. 9: Widerstandsmessung an HPL-Schichtstoffen

Schulungstatigkeit

Die Durchfliihrung von unternehmensspezifischen

Schulungen (in Deutsch oder Englisch) wurde auch

2012 fortgefiihrt. Fiir Manager und technische Mit-

arbeiter von Unternehmen wurden im Labor oder vor

Ort mehrmals die Veranstaltungen

— Elektrostatische Aufladungen - Erkennen - Beseiti-
gen - Vermeiden,

— Priifung und Bewertung von Mdbeloberflachen,

— Priifung und Bewertung von LaminatfuBboden
(Gebrauchstauglichkeit, CE und ABZ)

durchgefihrt.

Vortrdge zur Normung von FuBbodenbeldgen und

Mdbeloberflachen stieBen bei den EPH-Servicetagen

im November 2012 auf groBes Interesse.



Laborbereich NIMM-EPH Detmold

Die priiftechnische Ausstattung fiir Mobel- und
Materialprifungen in Detmold konnte 2012 signi-
fikant verbessert werden.

Beim Reakkreditierungsaudit des DAKKS in Verbin-
dung mit der ZLS im Juni 2012 konnte das Labor
seine Kompetenz unter Beweis stellen, sodass dem
NIMM-EPH der Status als anerkanntes GS-Priifla-
bor wieder bestatigt werden konnte.

Der 2011 als erganzender Teil der Technikeraus-
bildung am Felix-Fechenbach-Berufskolleg (FFB)
in Detmold gestartete fakultative Kurs ,Mobel-
priftechniker” wurde 2012 von den ersten Kurs-
teilnehmern mit einem Qualifikationsnachweis
erfolgreich abgeschlossen.

Anerkannte Stelle fiir den Konformitats- und
Verwendbarkeitsnachweis von Bauprodukten

(PUZ-Stelle)

Aus Uberwachungsvertragen und damit verbunde-
nen Priifleistungen resultiert etwa die Halfte des
EPH-Dienstleistungsvolumens.

Damit verbunden hat EPH die Zusammenarbeit mit
Reprdsentanten und Partnerinstituten weltweit ver-
starkt. Vielfdltige Aufgaben resultieren aus der CE-
Kennzeichnungspflicht fiir Holzwerkstoffe auf der
Grundlage von EN 13986, fiir Bodenbeldge nach EN
14041 und EN 14342, fiir Wand- und Deckenbeklei-
dungen nach EN 438-7 sowie fiir Fenster und Tiren
nach EN 14351-1, wofiir auch 2012 zahlreiche Un-
ternehmen Leistungen des EPH als Notified Body in
Anspruch genommen haben.

Die deutschen Verwendbarkeitsregeln fiir Baupro-
dukte nach LBO haben weiterhin groBe Bedeutung,
weil die in Bauregelliste B Teil 1 zusatzlich aufge-
fiihrten nationalen Regeln fiir einige Produkte neben
der CE-Kennzeichnung noch eine bauaufsichtliche
Zulassung oder ein bauaufsichtliches Priifungszeug-
nis erforderlich machen, um diese bei deutschen
Bauvorhaben verwenden zu kdnnen.

Das EPH war in dem Zusammenhang 2012 fiir eine
Reihe von Herstellern und Handlern von Parketten,
Laminat- und auch Vinylbéden durch Mitwirkung an
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen tatig.
Angesichts der Verpflichtung in Deutschland, zu-
satzlich zur CE-Kennzeichnung von elastischen,
textilen und LaminatfuBbdden nach EN 14041 und
von HolzfuBbdden nach EN 14342, bauaufsichtli-
che Zulassungen erlangen zu miissen, hat EPH sein
Leistungsspektrum als fremdiberwachende Stelle
2012 in Zusammenarbeit mit Partnern weiter aus-
gebaut. Das internationale Netzwerk kompetenter
Inspektoren fiir jahrliche Fremdliberwachungen der

Herstellwerke nach Erteilung der bauaufsichtlichen
Zulassung wurde nach den Regeln des Qualitats-
managements der Produktzertifizierungsstelle sys-
tematisch ausgebaut. So wurden durch Schulungen
und im Rahmen von Witnessaudits bei der Uber-
wachungstatigkeit (Kontrolle der FPC) Inspektoren
der EPH-Partner aus Malaysia (FITEC), Italien (CA-
TAS), China (Green Panel) und Tschechien (Wood
Expert) an ihre Aufgaben im Rahmen der Fremdii-
berwachung herangefiihrt. Mittlerweile werden
zusammen mit den Partnern 38 Herstellwerke in 15
Landern weltweit liberwacht.

Auch die FPC-Uberwachung eines Herstellers von
brandhemmenden textilen Bodenbelagen nach EN
14041, System 1, wurde 2012 begonnen.

EPH ist Mitglied der Gruppe der Europdischen CARB-
Zertifizierer und war 2012 als Approved Body von
CARB (TPC 10) mit der Fremdiiberwachung von 31
Werken beauftragt. Neben CARB werden 36 Unter-
nehmen beziglich der Einhaltung der E 1 - Anforde-
rungen fiir Holzwerkstoffe und Dekorfolien gemaB
DIBt-Richtlinie auf freiwilliger Basis iiberwacht.
Uber diesen Kundenkreis hinaus ist EPH ebenso fiir
Hersteller von Massivholzplatten und Fassadenele-
menten als Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
tatig.

Dariiber hinaus war EPH auch 2012 als Uberwa-
chungsstelle fiir gesetzlich nicht geregelte (freiwil-
lige) Qualitats- oder Glitegemeinschaften titig, so
fir die Qualitdtsgemeinschaft Holzwerkstoffe eV.
bei der Uberwachung von WPC-Produkten oder bei
der Uberwachung und Zertifizierung von Thermo-
holz (TMT).

PRUFLABOR
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Mitarbeit in Fachgremien und Lehrtatigkeit
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Mitgliedschaften des IHD

Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler e.V. (ADI)

Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden
DECHEMA Gesellschaft fiir Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
Deutsche Forschungsgesellschaft fiir Oberflachenbehandlung e.V. (DFO)
European Wood Drying Group (EDG)

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. (FGW)

Forschungsvereinigung ,Holztechnologie" in der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen e.V. (AiF)

Forschungsvereinigung Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. Rudolstadt
Internationaler Verein fiir Technische Holzfragen e.V. (iVTH)
Interessengemeinschaft Leichtbau e.V. (igel)

Kompetenzzentrum LignoSax

Netzwerk ,Dresden - Stadt der Wissenschaften"

Sachsischer Holzschutzverband e.V.

Verband der européischen Laminathersteller (EPLF)

Verband Innovativer Unternehmen e.V. (VIU)

Gutachter- und Sachverstandigentatigkeit

Beiratsvorsitzender im Sachsischen Holzschutzverband eV.  Bjorn Wei3

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Dr. Steffen Tobisch
Fachbegutachter fiir Priiflaboratorien Dr. Bernd Devantier
Kuratorium der WNR Dr. Steffen Tobisch

Mitglied des Fachgremiums Holzschutz der IHK zu Leipzig Bjorn Weil3
Wissenschaftlicher Beirat der DFO Dr. Bernd Devantier
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Mitarbeit in Normungsausschiissen

DIN - NA Holzwirtschaft und Mobel (NHM) und CEN/ISO

NA 042 Vorstand Dr. Steffen Tobisch
NA 042-01-07-10 AK  Arbeitskreis Beratungsausschuss zur DIN 4074 Teil 3  Jens Gecks

NA 042-01-14 AA Spiegelausschuss zu CEN/TC 175 ,Rund- und Dr. Wolfram Scheiding

NA 042-02-06 AA
NA 042-02-15 AA
NA 042-02-15-01

NA 042-03-01 AA
NA 042-03-04 AA
NA 042-03-06 AA

NA 042-04-30 AA
NA 042-05-02 AA
NA 042-05-04 AA
NA 042-05-08 AA
NA 042-05-11 AA
NA 042-05-13 AA
NA 042-05-14 AA
NA 042-05-15 AA
NA 042-05-19 AA
CEN/TC38/WG 28
CEN/TC112
CEN/TC112/WG4
CEN/TC112/WG5
CEN/TC112/WG8
CEN/TC112/WG9
CEN/TC112/WG11
CEN/TC112/WG13
CEN/TC134/WG3
CEN/TC207/WG7
CEN/TC175/WG3/TG6
ISO/TC89
ISO/TC219/WG3

DIN - NA Bau (NABau)

NA 005-04 FBR
NA 005-04-01 AA

NA 005-09-02 AA

Schnittholz"

Beschichtete Holzwerkstoffe

Holzwerkstoffe

Spiegelausschuss zu CEN/TC249/WG13

Holzschutz-Grundlagen
Bekampfender Holzschutz

Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von

Holz und Holzprodukten"
LaminatfuBbdden
Kiichen/Badmdobel
AuBenmabel
Maobeloberflachen
Stiihle, Tische
Kindermabel
Betten/Matratzen
Polstermdbel
Bliromobel
Performance classification
Holzwerkstoffe
Priifverfahren
Formaldehyd

0SB

Massivholzplatten
Span- und Faserplatten
Mandate

Laminate Floorings
Maobeloberflachen

Besondere Nutzeranforderungen

Wood-based panels

Laminate Floorings

Holzbau
Holzbau

Einbruchschutz

DIN - NA Materialpriifung (NMP)

NA 062-04-37 AA

Priifung weich-elastischer Schaumstoffe

DKE im DIN und VDE Elektrostatik

AK 185

KRdL im VDI und DIN Kommission Reinhaltung der Luft

NA 134-01-24 AA

Elektrostatische Sicherheit

Emissionsminderung/Holzbearbeitung

und -verarbeitung

Dr. Rico Emmler
Dr. Steffen Tobisch

Andreas Weber
Matthias Weinert

Bjorn Weil3
Bjorn Weil3

Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

Dr. Rico Emmler
Dr. Rico Emmler
Andreas Gelhard
Dr. Rico Emmler
Andreas Gelhard
Andreas Gelhard
Andreas Gelhard
Andreas Gelhard
Andreas Gelhard
Dr. Wolfram Scheiding
Dr. Steffen Tobisch
Jens Gecks

Dr. Steffen Tobisch
Dr. Detlef Krug

Dr. Detlef Krug

Dr. Detlef Krug

Dr. Steffen Tobisch
Dr. Rico Emmler
Dr. Rico Emmler
Dr. Wolfram Scheiding
Dr. Steffen Tobisch
Dr. Rico Emmler

Dr. Steffen Tobisch

Jens Gecks
Dr. Steffen Tobisch

Joachim Bestandig

Andreas Gelhard

Detlef Kleber

Karsten Aehlig
Dr. Wolfram Scheiding
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Mitarbeit in Fachausschiissen und Arbeitskreisen
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AK3 ,Mabel" im EK5 Andreas Gelhard

AMK - Arbeitsgruppe Technik und Normung Dr. Rico Emmler
Anwendungstechnischer Ausschuss Lars Bliithgen
Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten Dirk Hohlfeld
Arbeitsausschuss Elektrostatische Aufladung bei der DECHEMA Detlef Kleber
Arbeitsgruppe ,Bodenbeldge und Klebstoffe" beim DIBt Karsten Aehlig
Arbeitsgruppe ,Parkette” beim DIBt Karsten Aehlig
Arbeitsgruppe ,Sachverstdndige Priifstellen” beim DIBt Martina Broege
Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler e.V. (ADI) Dr. Siegfried Tzscherlich

Arbeitskreis Kastenmobel der Deutschen Giitegemeinschaft Mobel eV. Matthias Weinert
Arbeitskreis Polstermdbel der Deutschen Giitegemeinschaft Mdbel eV. Andreas Gelhard

Arbeitskreis Umwelt/Wohnhygiene der Deutschen Giitegemeinschaft Karsten Aehlig

Maobel e.V. Martina Broege

Bund-Lander Arbeitskreis ,Materialpriifung"” Dr. Bernd Devantier
DECHEMA-Fachgremium ,Mikrobielle Materialzerstérung” Katharina Plaschkies
DFO-Fachausschuss Beschichtung von Holz und Holzwerkstoffen Dr. Rico Emmler, Detlef Kleber,

Dr. Christiane Swaboda,
Dr. Mario Beyer

Deutsche Gesellschaft fiir Mykologie Kordula Jacobs
Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft Natalya Rangno
EK 5: ,Sonstige Technische Arbeitsmittel und verwendungsfertige Dr. Bernd Devantier
Gebrauchsgegenstande”
EPAL/UIC working group ,Technics" Martina Broege
EPLF Arbeitskreis Technik Dr. Rico Emmler
EPLF - Fachausschuss ,Technik”, Heiko Kiihne
Ad-hoc-Arbeitsgruppen ,Walking sound” und ,Underlayment”
Erfahrungsaustauschkreis ,Einbruchschutz”, EK-ES Joachim Bestandig
European Forest-Based Sector Technology Platform Mathias Rehm
National Support Group
Europaische Gesellschaft fiir Lackiertechnik Detlef Kleber
Fachbeirat der Stiftung Warentest Karsten Aehlig, Dr. Bernd
Devantier, Dr. Rico Emmler
Forschungskreis Holzwerkstoffe Dr. Detlef Krug
Initiative Praxisgerechte Regeln e.V. im Bauwesen, Jens Gecks
Projektgruppe Holzbau
International Research Group on Wood Protection Kordula Jacobs
(IRG/WP) Dr. Wolfram Scheiding
Programmbeirat Forstwissenschaften der TU Dresden Dr. Steffen Tobisch
Sektorgruppe SGO6D ,Fenster und Tiiren" Joachim Bestandig
Sektorgruppe SG18/20D ,Holzbau/Holzwerkstoffe" Jens Gecks
Dr. Steffen Tobisch
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bjorn Weil3

Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., Referat 1 ,Holz"

WTA-AK19 ,Dekontamination von mit Holzschutzmitteln belastetes  Karsten Aehlig
Holz"

Zertifizierungsausschuss ,Einbruchschutz" Joachim Bestandig
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Lehrtatigkeit
Studienfach

Anatomie und Chemie
des Holzes

Elektrostatik

Fliissiglackierung/
Pulverlackierung

Holzkunde/Holzschutz

Holzschutz

Holzschutzmittel

Konstruktion, Holzbau,
Bauelemente

Mobeloberflachen-
veredlung

Oberflachenveredlung

Planung Mobel und
Innenausbau

Qualitdtsmanagement/
Mess- und Priiftechnik

Wissenschaftsmanage-

ment und Fabrikplanung

Lehrstatte

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und
Holzwerkstofftechnik

BG Rohstoffe und chemische Indus-
trie (RCI),
Ausbildungszentrum Maikammer

Berufsschule Adolf Kolping Dresden

Séchsischer Holzschutzverband e.V.

Europaisches Institut flir postgradu-
ale Bildung (EIPOS)

Europaisches Institut flir postgradu-
ale Bildung (EIPOS)

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und
Holzwerkstofftechnik

Hochschule fiir nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde (FH)

Technische Universitat Dresden

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und
Holzwerkstofftechnik

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und
Holzwerkstofftechnik

Hochschule fiir nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (FH)

Vertreter des IHD

Dr. Mario Beyer
Bjorn Weil3

Detlef Kleber

Bernd Brendler

Bjorn Weil3
Bjorn Weil3

Karsten Aehlig

Joachim Bestandig
Kerstin Schweitzer

Dr. Rico Emmler

Martina Broege

Dr. Rico Emmler
(Lehrbeauftragter)

Dr. Ingrid Fuchs

Detlef Kleber

Dr. Christiane Swaboda

Matthias Weinert

Dr. Bernd Devantier
Dr. Ingrid Fuchs
Andreas Gelhard

Lars Bliithgen
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Veroffentlichungen und Vortrage

Veroffentlichungen

2. Dresdner Holzanatomisches Kolloquium;
18.-19. Oktober 2012
Dresden : Selbstverlag IHD, 2012. - Tagungsband

7. Europdischer TMT-Workshop; 26.-27. April 2012
Dresden : Selbstverlag IHD, 2012. - Tagungsband

Bestdndig, J.

Neue Normenreihe DIN EN 1627 ff fiir
einbruchhemmende Bauprodukte
Holztechnologie 53(2012)2. - S. 52 - 53

Beyer, M.; Miiller, M., Scheiding, W.; Emmler, R.
Grundlegende Untersuchungen zum Verhalten von
Oberflachen aus Thermoholz und dunklen nativen
Hdlzern bei Bestrahlung

Holztechnologie 53(2012)3. - S. 18 - 23

Beyer, M.; Vogelsang, K.; Emmler, R.

Verbesserung der Verklebbarkeit von Holz-
Polymer-Verbundwerkstoffen (WPC) durch Ober-
flachenbehandlung. Teil 2: Untersuchungen zur
Festigkeitsverbesserung

Holztechnologie: 53(2012)1, S. 24 - 28

Bonigut, J.; Krug, D.; Stephani, B.

Properties of thermally modified medium-density
fibreboards

Holzforschung 66(2012)1. - S. 79 - 83

Devantier, B.

Review: Mdbelqualitdt - Marken und Labels,
Priifung und Bewertung

Holztechnologie 53(2012)5. - S. 51 - 55

Emmler, R.

Dresdener Status Quo. 8. IHD-FuBbodenkolloqui-
um: Laminatfokus

Laminatmagazin 16(2012)Jan. - S. 80 - 81

Fuchs, I.; Gelhard, A.; Wenk, S.; Pfliiger, T.
Messgerat zur Bestimmung der Haftfestigkeit von
Kunststofffolien bei 3-D-Mabelteilen

HOB 59(2012)11. - S. 66 - 68

Fuchs, I.; Ghozzi, A.; Emmler, R.

Bewertung der Oberflichen von Feinspanplatten
hinsichtlich der Bedruckbarkeit

Holztechnologie 53(2012)1. - S. 41 - 46

Jacobs, R.
Brandschutz und Energieeffizienz im Holzhaus
Bau.Holz 114(2012)11. - S. 8 - 12

Kleber, D.

Holzwerkstoffe im Pressverfahren beschichten;
Direktbeschichtung ermdglicht hochwertige
Pulverlackierung direkt im Presswerkzeug
besser lackieren14(2012)5. - S. 16

Kniest, C.; Emmler, R.

Zum Brandverhalten von Mehrschichtparkett
- Potenzielle EinflussgroBen zur Erlangung der
Brandklasse Cfls1 (Schwerentflammbarkeit)
Holztechnologie 53(2012)3. - S. 36 - 42

Lilie, B.; Weber, A.; Krug, D.; Roffael, E.; Behn, C.;
Hartwig-Gehrt, C.; Grife, G.

Ganz schon mager. HDF-Harnstoffharze mit sehr
niedrigen Molverhiltnissen

MDF & Co-Magazin 2012, Supplement aus Holz-
Zent.bl. und HK. - S. 60 - 63

Madbert, M.; Krug, D.; Kramer, J.

Potenzial der Anwendung der IVHF-Technologie
bei der OSB-Herstellung

Holztechnologie 53(2012)2. - S. 18 - 23

Mébeltage in Dresden vom 28. - 29. November
2012; Demographischer Wandel - verdnderte
Kundenanforderungen

Dresden : Selbstverlag IHD, 2012. - Tagungsband

Mutungi, C.; Passauer, L.; Onyango, C.; Jaros, D.;
Rohm, H.

Debranched cassava starch crystallinity determina-
tion by Raman spectroscopy:

Correlation features in Raman spectra with X-ray
diffraction and 13C CP/MAS NMR spectroscopy
Carbohydrate Polymers 87(2012). - S. 598 - 606

Nenoff. P.; Winter, I.; Kriiger, C.; Herrmann, J.;
Rangno, N.; Simon, J.C.; Grdser, Y.

Trichophyton thuringiense H. A. Koch 1969 ein
geophiler Dermatophyt, erstmals vom Menschen
isoliert

Allergologie 35(2012). - S. 441

Passauer, L.

Highly swellable lignin hydrogels — Novel materials
with interesting properties (chapter 11)

Functional Materials from Renewable Sources. - ACS
Symposium Series 1107, Washington DC: American
Chemical Society, 2012. - S. 211 - 228

Passauer, L.; Liebner, F.; Fischer, K.; Katzur, J.
Substrate for soil improvement having water-
storing property, method for producing same, and
use thereof

Patent US 2012/0322990 A1, 20. Dezember 2012

Passauer, L.; Struch, M.; Schuldt, S.; Appelt, J.; Schnei-
der, Y.; Jaros, D.; Rohm, H.

Dynamic moisture sorption characteristics of
xerogels from water swellable oligo(oxyethylene)
lignin derivatives

ACS Applied Materials & Interfaces 4(2012). - S.
5852 - 5862
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Scheiding, W.; Neugebauer, L.
Merkblatt TMT 01-07, 10, 11
Dresden : Selbstverlag IHD, 2012.

Wagenfiihr, R.; WeiB, B.
Bilinga
Holztechnologie 53(2012)5. - S. 0. A.

Schulz, T.; Hinel, W.

Einsatz von Leichtfiillstoffen zur Rohdichteredu-
zierung von Holzspanplatten; Teil 1: Material und
Methoden

Holztechnologie 53(2012)5.-S. 12 - 16

Schulz, T.; Hanel, W.

Einsatz von Leichtfiillstoffen zur Rohdichteredu-
zierung von Holzspanplatten; Teil 2: Ergebnisse
Holztechnologie 53(2012)6. - S. 11 - 15

Schulz, T.; Scheiding, W.; Fischer, M.

Sperrholz und Sperrholzformteile aus thermisch
modifizierten Furnieren

Holztechnologie 53(2012)4. - S. 18 - 24

Schweitzer, K.

Holzfenster im Spannungsfeld zwischen Normen,
Energiestandards und Denkmalschutz

Fenster im Altbau und Baudenkmal 2010 - Beitrdge
der PaX Classic-Fachtagung am 19./20.11.2010. -
Fenster im Baudenkmal Bd.8. - Hrsg.: PaX Classic
GmbH, 2012

Schweitzer, K.

In den Startlochern; Potenzial von TMT im
Fensterbau wird noch zu wenig genutzt

Bau- Mabelschrein. 67=105(2012)10. - S. 106 - 107

Swaboda, C.; Philipp, B.

Verfahren zur industriellen Trocknung natiirlicher
Beschichtungssysteme auf Holzuntergriinden
Holztechnologie 53(2012)2. - S. 41 - 45

Trabandt, S.

Boden fiir Methusalem; Alternde Gesellschaft -
verdnderte Anforderungen an FuBbdden

bwd, boden wand decke 58(2012)3. - S. 38 - 42

Trabandt, S.; Hdnel, W.
Nutzerorientiertes Bauen
Bau.Holz. 114(2012)12. - S. 58 - 61

Trabandt, S.; Hdnel, W.

Review: Fertighduser, gestaltet nach den Prinzipien
des Universal Design

Holztechnologie 53(2012)4. - S. 44 - 48

Wagenfiihr, R.; WeiB3, B.
Azobe
Holztechnologie 53(2012)2. - S. 0. A.

Wagenfiihr, R.; WeiB3, B.
Balsa
Holztechnologie 53(2012)4. - S. 0. A.

Wagenfiihr, R.; WeiB, B.
Cedro
Holztechnologie 53(2012)6. - S. o. A.

Wagenfiihr, R.; WeiB, B.
Champak
Holztechnologie 53(2012)3. - S. o. A.

Wagenfiihr, R.; WeiB, B.
Pappel/Schwarzpappel
Holztechnologie 53(2012)1. - S. 0. A.

Weber, A.; Krug, D.; Fliedner, E.; Heep, W.; Schulte, M.;

Kobold, T.

Feuchtebestdandige Spanformteile mit niedrigem
Formaldehydgehalt

Holztechnologie 53(2012)6. - S. 32 - 38

Wenderdel, C.; Krug, D.

Untersuchung zum Einfluss der Aufschlussbedin-
gungen auf die morphologische Auspragung von
aus Kiefernholz hergestelltem TMP-Faserstoff

Eur. J. Wood Prod. - Holz Roh- Werkst. 70(2012)1-3.

-5.85-89

Wenderdel, C.; Schulz, T.; Bartsch, H.; Schramm, S.
Nicht von Pappe; IHD und PTS priifen Erzeugung
diinner MDF fiir Verpackungen

MDF-Magazin 18(2012)1. - S. 68 - 71

Wenk, S.; Pfliiger, T.
Priifung der Haftfestigkeit von Kunststofffolien
HOB, Holzbearb. 59(2012)11. - S. 66 - 68
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Vortrage

Beyer, M.

Atmosphirendruckplasma fiir Holzwerkstoffe - An-
wendung beim Kleben, Beschichten und Drucken

11. AKP-Workshop, Erfurt, 15.Marz 2012

Beyer, M.; Fuchs, I.; Ghozzi, A.; Emmler, R.; Brendler, B.
Digitaldruck fiir die Holzindustrie — Chancen und
Herausforderungen

DFO-Tag der Holzbeschichtung, Bad Salzuflen, 9.
Februar 2012

Beyer, M.; Fuchs, I.; Ghozzi, A.; Emmler, R.; Brendler, B.
Ink-jet-printing for the Wood Industries —

Changes and Challenges

PRA 8th International Wood Coatings Congress, Ams-
terdam, 29.-30. Oktober 2012

Bonigut, J.; Krug, D.; Tobisch, S.

Selected properties of thermally modified
MDI-bonded oriented strandboards (OSB)

11th Pacific Rim Bio-based Composites Symp., Shizuo-
ka, Japan, 27.-30. November 2012

Flade, P.

Qualitdtsanforderungen an TMT fiir Terrassendielen
Terrassendielen-Seminar des GD Holz, Hamburg, 16.
Februar 2012

Fuchs, I; Beyer, M.; Emmler, R.; Ghozzi, A.

Verfahren und Voraussetzungen fiir den Direktdruck
auf Holz und Holzwerkstoffe

15. Holztechnologisches Kolloquium, Hamburg, 16.
Februar 2012

Fuchs, I.; Ghozzi, A.; Gottlober, C.; Krenke, T.
Measuring roughness - influence of methods and
devices

5th IUFRO-Conf., Estoril, Portugal, 8.-13. Juli 2012

Gecks, J.

Bauaufsichtliche Zulassungsverfahren fiir tragende
Bauteile und Fassaden

7. Europdischer TMT-Workshop, Dresden, 26.-27. April
2012

Bonigut, J.; Krug, D.; Tobisch, S.

Selected properties of thermally modified

oriented strandboards (OSB)

6th European Conf. on Wood Modification, Ljubljana,
Slowenien, 17.-18. September 2012

Brischke, C; Welzbacher, C.R.; Gellerich, A.; Bollmus, S.;

Plaschkies, K.; Scheiding, W.; Alfredsen, G.; Acker, J. van;

Windt, I. de

Bestimmung der natiirlichen Dauerhaftigkeit

von Holz; Teil 2: Ergebnisse eines europdischen
Ringversuchs

Deutsche Holzschutztagung, Gottingen, 27.-28. Sep-
tember 2012

Eichhorn, S.; Krug, D.; Miiller, C.; Weber, A.
Holzwerkstoffe in technischen Anwendungen — An-
forderungen aus Sicht des Maschinenbaus

9. Internationales Symp. ,Werkstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen”, Erfurt, 5.-6. September 2012

Emmler, R.

Aktuelle Entwicklungen bei der Normung von Mdbel-
oberflachen

VILF-Jahrestagung, Neu-Isenburg, 15.-16. November
2012

Emmler, R.; Broege, M.; Kniest, C.; Gecks, J.
Sicherheits- und gesundheitsrelevante sowie warme-
technische Eigenschaften von HolzfuBb6den

7. Europédischer TMT-Workshop, Dresden, 26.-27. April
2012

Emmler, R.; Wenk, S.
Gebrauchstauglichkeitseigenschaften von
Innentiiroberflachen

Rosenheimer Tiir- und Tortage, Rosenheim, 24.-25. Mai
2012

Emmler, R.; Wenk, S.
Microscratch resistance of HPL-surfaces
10. Laminate Conf., Hamburg, 21.-22. Marz 2012

Emmler, R.; Wenk, S.

A new test method for the microscratch resistance
of HPL-surfaces

ICDLI-Conf., Frankfurt a.M., 20.-21.November 2012

Flade, P.

Mikrostruktur und Rissbildung bei thermisch
modifizierten Hdlzern unter Praxisbedingungen

2. Dresdner Holzanatomisches Kolloquium, Dresden,
18.-19. Oktober 2012

Hesse, E.; Wenderdel, C.; Krug, D.

MDF-Eigenschaften beeinflussende
Fasercharakteristika — Faseroberflachenrauheit
Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, Gottin-
gen, 13.-14. Dezember 2012

Kleber, D., Emmler, R.; Krug, D.; Mdbert, M. ;
Brendler, B.; Schdfer, F.
Pulverlackdirektbeschichtung auf Holzwerkstoffe
mittels Pressverfahren

DFO-Tag der Holzbeschichtung, Bad Salzuflen, 9.
Februar 2012

Lilie, B.; Weber, A.

Hybrid gluing of wood-based panels;
Hybridverklebung von Holzwerkstoffen

9. Internationales Symp. ,Werkstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen”, Erfurt, 5.-6. September 2012

Mdabert, M.

Forschung und Dienstleistung im Bereich
Werkstoffe des IHD

2. Techniktag der Berufsakademie Sachsen Staatliche
Studienakademie Dresden, Dresden, 8. Juni 2012

Midbert, M. ; Krug, D.; Kramer, J.
Holzwerkstoffherstellung unter Einsatz der
IVHF-Technologie

9. Internationales Symp. ,Werkstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen”, Erfurt, 5.-6. September 2012

Mutungi, C.; Passauer, L.; Onyango, C.; Jaros, D.; Rohm,
H.

Comparison of methods for starch crystallinity deter-
mination.

63rd Starch Convention, Detmold, 18.-19. April 2012

Nenoff. P.; Winter, .; Kriiger, C.; Herrmann, J.; Rangno,
N.; Simon, J.C.; Grdser, Y.

Trichophyton thuringiense H. A. Koch 1969 ein geophi-
ler Dermatophyt, erstmals vom Menschen isoliert

10. Jenaer Mykologiesymposium und Mykologiekurs,
Jena, 14.-15. September 2012

Passauer, L.; Beyer, M.; Emmler, R.
Chemiluminiszenz-Analyse als neue Methode zur Pro-
gnose der Lebensdauer von Holzbeschichtungen im
AuBenbereich

VILF-Jahrestagung, Neu-Isenburg, 15.-16. November
2012
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Plaschkies, K.; WeiB, B.; Scheiding, W.
Recommendations for handling of mold infestation
of wooden artifacts

5th IUFRO-Conf., Estoril, Portugal, 8.-13. Juli 2012

Rangno, N.

Entwicklung eines PCR-ELISA-Verfahrens fiir die Dia-
gnostik von Dermatophyten

Innovationstag Mittelstand des BMWi, Berlin, 9. Juni 2012

Rangno, N.; Rothe, C., Jacobs, K.; Miiller, D.; Tusche, D.;
Langensiepen, P.; WeiB, B.; Brabetz, W.; Scheiding, W.
DNA microarray technology is a new method for de-
tection of the relevant building rot fungi (Poster)
ISHAM-Tagung, Berlin, vom 02.-05. Juni 2012

Scheiding, W.

Bestimmung der Holzfeuchte; Verfahren und Inter-
pretation

16. VDB-Pilztagung ,Schadensfeststellung und Sanie-
rungskontrolle, Dessau, 19.-20. Juni 2012

Scheiding, W.; Flade, P.; Plaschkies, K.

Sandwich stacking — a smart innovation for
thermal modification in open kilns

6th European Conf. on Wood Modification, Ljubljana,
Slowenien, 17.-18. September 2012

Scheiding, W.; Welzbacher, C.

Qualitdtssicherung von TMT in der betrieblichen
Praxis

Deutsche Holzschutztagung, Géttingen, 27.-28. Sep-
tember 2012

Tobisch, S.; Krug, D.

Normung, Grenzwertentwicklung, Formaldehydemis-
sion bei Massivholzplatten

Sitzung Initiative Massivholzplatten, Anif, Osterreich,
20. Januar 2012

Tobisch, S.; Krug, D.; Mdbert, M.

Potentiale einer modernen Faserstoffherstellung
AuBerordentliche Vorlesung, Fachhochschule Salzburg,
Kuchl, 19. Januar 2012

Tobisch, S.; Krug, D.; Mdbert, M.; Kramer, J.
M@glichkeiten der Prozessbeeinflussung bei der Holz-
werkstoffherstellung durch integrierte HF-Vorwarmung
AuBerordentliche Vorlesung, Fachhochschule Salzburg,
Kuchl, 19. Januar 2012

Tobisch, S.; Fuchs, H.
Starken und Potentiale der sachsischen Industriefor-
schung, 20 Jahre VIU, Berlin, 28. Marz 2012

Trabandt, S.; Gelhard, A.

Gednderte Anforderungen an Mébelkonstruktionen
bei Gebrauch durch dltere Nutzer -Tisch/Stuhl
Maobeltage, Dresden, 28.-29. November 2012

Weber, A.

TMT, WPC etc. — Welche neuen Werkstoffe kommen
auf den Holzbauer zu?

ZimmerMeisterHaus Herbsttagung, Dresden,

19.-20. Oktober 2012

Schulz, T.; Mdbert, M.

Nutzung von Pulverlackresten als Klebstoffsubstitut
bei der Herstellung von Holzfaserwerkstoffen gerin-
ger Dicke

9. Internationales Symp. ,Werkstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen”, Erfurt, 5.-6. September 2012

Schulz, T.; Scheiding, W.

Plywood and moulded plywood made from

thermally modified veneers

8. Européisches Holzwerkstoff-Symp., Hannover, 11.-12.
Oktober 2012

Schweitzer, K.

TMT im Fensterbau: Stand und Perspektiven

7. Européischer TMT-Workshop, Dresden, 26.-27. April
2012

Tobisch, S.

Holz als Werkstoff fiir die stoffliche Nutzung
Sitzung Fachgruppe ,Abfallbehandlung und Wert-
stoffriickgewinnung”, Tharandt, 6. November 2012

Tobisch, S.
Holzforschung fiir das 21. Jahrhundert
Rotary Club Dresden, Dresden, 16. Oktober 2012

Weber, A.; Krug, D.; Lilie, B.; Roffael, E.; Behn, C.;
Hartwig-Gerth, C; Grife, G.

Verbesserung ausgewahlter Werkstoffeigenschaften
durch Anwendung einer neuen Beleimungstechnologie
15. Holztechnologisches Kolloquium, Dresden, 29.-30.
Mérz 2012

Weber, A.; Lilie, B.

Effekte der Mischverleimung; PMDI-Aminoplastharze
bei der Herstellung von Span- und Faserwerkstoffen
Kooperationsforum ,Kleben von Holz und Holzwerk-
stoffen”, Wiirzburg, 19.20. Juni 2012

WeiB3, B.

Auswirkungen der neuen Holzschutznorm DIN
68800:2011 auf die Verwendung von TMT

7. Europédischer TMT-Workshop, Dresden, 26.-27. April
2012

WeiB3, B.

Einfluss von Holzstruktur und Inhaltsstoffen auf die
Schadensanfilligkeit von Holz und Holzwerkstoffen
16. VDB-Pilztagung ,Schadensfeststellung und Sanie-
rungskontrolle”, Dessau, 19.-20. Juni 2012

Tobisch, S.

Moderne Holzwerkstoffe mit funktionalisierten
Eigenschaften

11. Dresdner Wirtschaftsforum ,Zukunftstechnologie
entwickelt in Sachsen”, Dresden, 15. November 2012

Tobisch, S.

Madglichkeiten und Potentiale der Holzforschung am
Standort Dresden

Festveranstaltung 60 Jahre IHD, Dresden, 9. Mai 2012

Tobisch, S.

Wachstumstreiber: Angewandte Forschung fiir den
Mittelstand

22. Sachsisch-Bayerische Wirtschaftstage, Lichtenwal-
de, 14. Juni 2012

WeiB3, B.

Holzartenbestimmungen an Kunst- und Kulturgut
2. Dresdner Holzanatomisches Kolloquium, Dresden,
18.-19. Oktober 2012

Wenderdel, C.; Krug, D.; Tobisch, S.; Hénsel, A.; Niemz, P.
Surface roughness of single wood fibres for MDF
production

11th Pacific Rim Bio-based Composites Symp., Shizuo-
ka, Japan, 27.-30. November 2012

Wenk, S.; Beyer, M.

Neue Anforderungen an Dekorfinishfolien — Einsatz-
gebiet Mobeloberflachen

Maobeltage, Dresden, 28.-29. November 2012
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Teilnahme an

Messen 2012

DOMOTEX

H A N N O V E R

Weltmesse fir Teppiche und Bodenbeldge

Domotex
Hannover, 14.-17. Januar 2012

Mit dem Wood Flooring Summit standen Parkett-,
Laminat und andere HolzfuBbdden im Mittelpunkt
der Domotex 2012. In diesem Rahmen présentier-
te das IHD gemeinsam mit der Tochtergesellschaft
EPH aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
auf dem Gebiet der Bodenbeldge und insbesondere
die Mdglichkeiten zur kundenbezogenen Forschungs-
und Entwicklungstatigkeit beziiglich Digitaldruck,

Brandschutz-, Emissions-, Oberflachen- und Schalleigenschaften sowie spezifischer FuBbodensysteme.

Des Weiteren wurde das umfassende Angebot an normierten, kundenspezifischen und entwicklungsbegleiten-
den Priifungen an Holz-, Laminat-, Kork- und elastischen FuBbodenbeldgen, FuBbodensystemen und Terrassen-
decks vorgestellt. Die Experten der zugelassenen Zertifizierungs-, Uberwachungs- und Priifstelle der EPH infor-
mierten zum Verfahren der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) / Uberwachung fiir FuBboden nach
EN 14041/EN 14342, Parkett- und Estrichversiegelungen, Klebstoffe und Unterlagsmaterialien ab 01.01.2012.
Ebenso nutzte das IHD den Messeauftritt, um auf das EPH-Trainee-Programm ,Priifung und Bewertung von

FuBbdden” hinzuweisen.

Bihdy

ZOW

Bad Salzuflen,
6.-9. Februar 2012

Auf einer Ausstellungsflache von 15 m2 wurden Bei-
spiele aus der Forschungs- und Entwicklungstatigkeit
sowie das breite Dienstleistungsspektrum fiir die Mo-
belbranche prasentiert. Unter dem Motto ,Mdbel und
Zuliefermaterialien im Test" standen die Themen Sta-
bilitdt und Sicherheit, Emission und Wohnhygiene und
Oberflache im Mittelpunkt.

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurde neben den Mdglichkeiten des Digitaldrucks ein
aktuelles Projekt zur Herstellung von 3-D-Formteilen aus thermisch modifizierten Furnieren
vorgestellt. Anwendung finden diese Elemente unter anderem in der Herstellung von Sitzmo-
beln fiir den Innen- und AuBenbereich.

Als weiteres Ergebnis der Forschungsarbeit konnte auf dem Messestand der Prototyp eines
Messgerates zur Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Gasanalysen-Methode ge-
maB DIN EN 717-2 vorgefiihrt werden.



MESSEN

fensterbau
frontale 2012

fensterbau/frontale
Niirnberg, 21.-24. Mérz 2012

Als ein Aussteller von 779 aus 36 Landern waren IHD
und EPH mit einem Gemeinschaftsstand erfolgreich
auf der fensterbau/frontale vertreten. Speziell der
Einsatz von thermisch behandeltem Holz und die
damit verbundenen Anforderungen an die Korrosi-
onsbestédndigkeit von Beschldgen stieBen bei vielen
Besuchern auf groBes Interesse. Die gute Bestdndig-
keit und die deutlich verringerte Warmeleitfahigkeit
machen diese modifizierten Holzer interessant fir
die Fensterbaubranche. Hierbei fanden die im IHD
gewonnenen Forschungsergebnisse zum TMT einen
starken Anklang.

Ebenfalls sehr gut nachgefragt wurden Priifangebote des EPH zum Warmeschutz und zu den Leistungseigen-
schaften zur CE-Kennzeichnung von Bauelementen. Die internationale Ausstrahlung der Messe zeigte sich
besonders im Bereich der CE-Kennzeichnung durch Gesprdche mit Besuchern aus Nicht-EU-Landern, wie der
Tiirkei. Uber die Bauelementepriifungen hinaus fanden aber auch das breite Spektrum der Priifleistungen des
EPH und die Verkniipfung mit den Forschungstatigkeiten am IHD ein reges Interesse.

MATERIALICA 2012
Miinchen, 23.-25. Oktober 2012

Auf der 15. MATERIALICA - die unter dem Titel Light-
weight Design for New Mobility vom 23. bis 25.10.2012
in Miinchen stattfand - wurde zum zehnten Mal der
MATERIALICA Design + Technology Award vergeben.
In diesem Jahr wurden damit Entwicklungen pramiert,
die durch Leichtbau-Kompetenzen tberzeugen. Fiir die
Entwicklung einer leichten Verbundwerkstoffplatte im
Rahmen eines gemeinsamen ZIM-KOOP-Forschungs-
projektes wurden die Partner des IHD - Schotten &
Hansen GmbH, Peiting und Florian HeiBerer, Prem - in
der Kategorie Material ausgezeichnet. Sie erhielten den Materialica

Gold Award fiir eine neuartige Verbundwerkstoffplatte mit Waben- DESIGN+

kern aus Holz mit dem Namen HeiLight. Auf einem gemeinsamen TECHNOLOGY
. . AWARD

Ausstellungsstand wurden Materialproben und Anwendungsbeispiele 2012

gezeigt.
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Veranstaltungen

/. Europaischer TMT-Workshop

Mit 108 Teilnehmern aus 16 Landern fand am 26.
und 27. April 2012 in Dresden der 7. Europaische
TMT-Workshop statt (die urspriinglich am gleichen
Tag geplante erste Thermoholz-Tagung in den USA
wurde auf den 25.10.2012 verschoben).

Das Programm mit Referenten aus dem In- und Aus-
land umfasste 15 Fachvortrage von der Herstellung
und Qualitatssicherung tber Anwendungen bis zur
Architektur und Okobilanzierung. Experten aus Os-
terreich, Frankreich, Lettland und den USA berich-
teten Uber internationale Entwicklungen. Die Zahl
der TMT-Hersteller weltweit wird auf 120 geschatzt,
wobei das Gros von (iber 90 in Europa ansassig ist.
Inzwischen betrdgt allein die europdische Produkti-
on jahrlich mehr als 300.000 m3 Thermoholz.
Besonderer Hohepunkt des Workshops war die Ver-
gabe mehrerer Qualitdts-Zertifikate. Vom Verein
Thermoholz-Qualitat e. V., einer Initiative mehrerer
TMT-Hersteller, wurde erstmals das ,Qualitatssiegel
Thermoholz" an die Firmen Menz Holz, Hagensieker
und Timura Ubergeben. Im Rahmen der Zertifizie-

Referenten des 7. Europdischen TMT-Workshops

Bihdy

Blick in das Auditorium

rung ,Qualitatszeichen TMT", die seit 2008 von der
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie (EPH)
vergeben wird, wurden zwei weitere Urkunden an die
Firstwood GmbH Uberreicht.

Erneut hat sich der vom IHD organisierte Workshop
als der Branchentreff fiir die thermische Holzmodifi-
zierung erwiesen. Programm und Organisation wur-
den von den Teilnehmern sehr gut bewertet. Der 8.
TMT-Workshop findet in Friihjahr 2014 statt.



2. EPH-Servicetage

Nach der erfolgreichen Premiere 2010 fanden am
8. und 9.November 2012 die zweiten EPH Service-
tage in Dresden statt. Die Veranstaltung richtete
sich an Unternehmer, Behordenvertreter, Sachver-
standige, Technische Leiter und Verantwortliche
im Marketing und Vertrieb, aber auch an QM-Ver-
antwortliche in den Unternehmen, die entweder
mit Marktanforderungen an Uberwachung und
Zertifizierung oder den Aufgaben der werkseige-
nen Produktionskontrolle (FPC) konfrontiert sind.
An beiden Tagen waren mehr als 60 Teilnehmer
aus ganz Deutschland der Einladung gefolgt und
konnten sich umfassend in 7 spezifischen The-
menblocken ber ,Priifung, Uberwachung und
Zertifizierung" informieren. Darin eingeschlossen
waren auch Neuigkeiten aus der Normung und
eine Demonstration der Priifmdglichkeiten in den
Laboratorien. In Fachvortragen wurden durch die
Referenten weitreichende Einblicke in fachspezi-
fische Fragestellungen gegeben und im Anschluss
diskutiert.

Uber die Kenntnis der Regeln und Normen hinaus
ist es aber auch wichtig zu verstehen, wie andere
Markte ,ticken". So wurde mit Herrn M. Polasek,

Ph.D., Geschaftsfiihrer der WoodExpert Consulting
and Outsourcing s.r.o., ein Referent aus Tschechien
gewonnen, der den Interessenten einen Einblick in
den tschechischen Markt und die dortigen bau-
aufsichtlichen Regeln gewahrte. Ergdnzend zu den
JKlassischen" Programmpunkten wie Holzphysik,
Chemie, Biologie, Oberflachen-, sowie Fenster- und
Turenprifung waren wiederum Formaldehydprii-
fung und erstmals das Spezialgebiet ,Elektrostatik”
Bestandteile des Vortrags- und Diskussionspro-
gramms. Die gefiihrten Rundgange durch die La-
boratorien ergdnzten die Vortrdge und boten die
Moglichkeit, sich mit dem Laborpersonal direkt
auszutauschen.

Die Abendveranstaltung in der Neuen Mensa der
TU Dresden rundete den ersten Veranstaltungstag
ab und gab reichlich Gelegenheit, auch noch weiter
zu fachsimpeln.

Die positiven Rickmeldungen der Teilnehmer im
Nachgang der Veranstaltung enthielten wertvolle
Hinweise und Anregungen, die bei der Vorbereitung
der ndchsten EPH-Servicetage 2014 berlicksichtigt

werden.
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2. Dresdner Holzanatomisches Kolloquium

Am 18. und 19. Oktober fand in Dresden das 2.
Dresdner Holzanatomische Kolloquium statt, das
vom |HD und der Professur fiir Holz- und Faser-
werkstofftechnik der TU Dresden gemeinsam ver-
anstaltet und durch das Landesamt fiir Denkmal-
pflege Sachsen unterstiitzt wurde. In Anbetracht
des recht speziellen Themengebietes war die Ver-
anstaltung mit 60 Teilnehmern sehr gut besucht.
Den Auftakt der Vortrage bildete Frau Prof. Dr.
Katharina Cufar, Universitat Ljubljana, mit einem
Beitrag zur Zellbildung und -differenzierung im
Baum. Mit holzanatomischen Untersuchungen an
Esskastanie sowie Robinie befassten sich Prof. Dr.
FrantiSek Hapla von der Georg-August-Universi-
tat Gottingen bzw. Prof. Dr. Robert Németh von

der Westungarischen Universitat Sopron.

Zum hochaktuellen Thema von Artenschutz (Cl-
TES), Einfuhrkontrolle und Holzhandelssicherungs-
gesetz referierte Dr. Gerald Koch, Thiinen-Institut
Hamburg, gefolgt von seinem Kollegen Dr. Bernd
Degen, der zur Holzartenbestimmung und zum
Herkunftsnachweis mit molekularbiologischen
Methoden berichtete. Die interessante Diskussion
hierzu offenbarte den enormen Informations- und
auch Handlungsbedarf im Holzhandel bzw. in der
Holzwirtschaft. Uber das Vorgehen bei dendro-
chronologischen Untersuchungen sowohl in der
Bauforschung als auch Kunstgeschichte sprach
Bjorn Glinther, TU Dresden. AbschlieBend erldu-

terte Bjorn WeiB, IHD, in anschaulicher Weise die

Besichtigung der Restaurierungswerkstdtten im Landesamt fiir Denkmalpflege Sachsen



Besonderheiten und Herausforderungen bei der
Holzartenbestimmung an Kunstgut.

Vor dem geselligen Abend wurde das Landesamt
fiir Denkmalpflege Sachsen besichtigt, wo Dr. Rit-
schel (Abteilungsleiter) die Ausstellung ,ltalieni-
sche und franzosische Architekten am Dresdner
Hof" erlduterte und Manfried Eisbein durch die
Restaurierungswerkstatten fiihrte.

Der zweite Veranstaltungstag stand im Zeichen
der angewandten Holzanatomie in der Materi-
alforschung. Prof. Dr. Ingo Burgert, ETH Ziirich,
zeigte Moglichkeiten auf, neuartige technische
Materialien durch Ubertragung von Lésungsstra-
tegien der Natur (Biomimetik) zu entwickeln. Zu
praktischen Erfahrungen bei der Holzkonservie-
rung mit Nanosolen berichtete Manfried Eisbein,
Landesamt fiir Denkmalpflege Sachsen.

Im letzten Teil der Veranstaltung stand die Holz-

SR L r i

Referenten des 2. Dresdner Holzanatomischen Kolloquiums

modifizierung im Fokus. Prof. Dr.-Ing. André Wa-
genfihr, TU Dresden, stellte ein kombiniertes Fur-
furylierungs-Verdichtungs-Verfahren und damit
erzielte Verglitungseffekte vor. Zu Verdnderungen
im Eichenholz wahrend der thermischen Modifizie-
rung, die mittels Hochfrequenz-Densitometrie ana-
lysiert wurden, berichtete Prof. Dr.-Ing. Alexander
Pfriem, Hochschule fiir Nachhaltige Entwicklung
Eberswalde.

Vortrage zur Porenstruktur und kapillaren Was-
serleitung von Dr.-Ing. Mario Zauer (TU Dresden)
sowie zur Rissbildung unter Praxisbedingungen von
Philipp Flade (IHD) beschlossen das anspruchsvolle
und vielseitige Tagungsprogramm.

Das néchste Dresdner Holzanatomische Kolloquium
findet — den dreijahrigen Turnus beibehaltend - im
Herbst 2015 statt.
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9. Mobeltage in Dresden

Demografischer Wandel - veranderte Kundenanforderungen

28./29. November 2012 in Dresden

Unter dem Motto ,Demografischer Wandel - ver-
anderte Kundenanforderungen” veranstaltete das
Institut fir Holztechnologie Dresden (IHD) am 28.
und 29. November 2012 nun bereits zum neunten
Mal diese traditionelle Fachtagung. Organisiert
wurde sie abermals vom Institut fiir Holztechnologie
Dresden, in diesem Jahr jedoch erstmalig in enger
Zusammenarbeit mit der Staatlichen Studienakade-
mie Dresden der Berufsakademie Sachsen an deren
neuem Standort in Dresden.

Zirka 100 Teilnehmer folgten dem interessanten
Vortragsprogramm, dessen Bogen sich von dem
Plenarvortrag ,Was kommt auf die Branche zu?" bis
zu Strategien fiir die Mdbelbranche in Hinblick auf
die demografische Entwicklung mit den Abschluss-
vortragen ,Der (selbst)bewusste Kunde" und ,Wie
reagiert der stationdre Mdbelhandel auf die Her-
ausforderung Internet” spannte. Ausgehend von den
Anregungen der letzten Veranstaltungen, den Refe-
renten mehr Zeit zu gewahren, war die Veranstal-
tung diesmal auf 16 Fachvortrdge begrenzt.

Der Einstieg in die Thematik war dem Plenarvortrag
von J6rn Holzmann (Ferdinand Holzmann Verlag)
vorbehalten. Aufbauend auf einem Riickblick auf
die Mdbelindustrie der letzten 60 Jahre stellte er die
zukiinftigen Herausforderungen, wie von ihm ge-
wohnt, plastisch und eindringlich dar. So wurde den
nachfolgenden Referenten ein weitgespannter Rah-
men gegeben. Susanne Trabandt (IHD) tibernahm
dankenswerter Weise kurzfristig den Vortrag ,An-
forderungen aus der Praxis Objektbereich - Pflege
und altersgerechtes Wohnen". In ihm erlduterte sie
die neuen und erweiterten Anforderungen an Mabel
zwischen stationarer Pflege und Altern in der eige-
nen Wohnung. Mehrwerte im Sinne des Universal
Design erlduterte Ulrike Rau (raumkonzepte, Berlin)
in ihrem Beitrag an Hand vieler Beispiele von Ge-
brauchsgegenstanden im Wohnumfeld, vorrangig
Mobel. Auch sie musste konstatieren, dass belastba-
re Datenerhebungen zu Kérperbeweglichkeit, Bewe-
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gungsabldaufen und Koérperkraften dlterer Menschen
nur in geringem MaBe vorliegen. Aber auch Fragen
zu Farbe und Kontrast im Blick auf eine verbesserte
Nutzung wurden von ihr diskutiert. ,Gednderte An-
forderungen an Madbelkonstruktionen bei Gebrauch
durch dltere Nutzer" stellten im Referentendoppel
Susanne Trabandt und Andreas Gelhard (beide IHD)
vor. Im Mittelpunkt dieses aktuellen Projektes schil-
derten sie Analysen zur Nutzung von Stuhl und Tisch
durch 3ltere Probanden mittels Video und die Ent-
wicklung eines entsprechenden Messstuhles zur Be-
stimmung der Nutzungskrafte. Die ,Problematik des
Gebrauchsverhaltens von designorientierten neuarti-
gen Oberfldchen im Kiichenbereich” stellte Wilfried
Gatzke (IHK Kiel) in den Mittelpunkt seiner Prasen-
tation. Vor dem Hintergrund seiner Tatigkeit als Gut-
achter diskutierte er vor allem Anforderungen durch
Feuchte und fetthaltige Ddmpfe an Fugen und neue
Oberflachenmaterialien, wie Leder, Filz, Stoffe u. a.,
im Kontext zur neuen DIN 68930 in der Kiiche. Den
fiir die M6beltage obligaten Blick liber Landergrenzen
hinweg vermittelte Sergej Gromov (BSM Engineering,
Moskau) mit seinem Vortrag zu ,Entwicklungen und
Trends des russischen Mdbelmarktes”. Der russische
Maobelmarkt ist ca. um den Faktor 10 kleiner als der
deutsche. Es existiert keine russische Fertigung mo-
derner Holzbearbeitungsmaschinen und es fehlen
gut ausgebildete Fachkrafte. Einige westeuropdische
Zuliefer-Unternehmen haben zwischenzeitlich eigene
Fertigungsstatten in Russland aufgebaut. Anschlie-
Bend referierte Roman Lang (Hafele Engineering,
Nagold) zu ,Demografischer Wandel - Einfluss auf
Konstruktion und Design der Beschlagsentwicklung”.
Am Beispiel des Hafele Functionality Cube erlduter-
te er Entwicklungslosungen auf engstem Raum fiir
unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ein zweites
Referentendoppel aus Alexander Petutschnigg und
Giinther Grall (beide FH Kuchl, Osterreich) beendete
den ersten Vortragstag mit Einblicken in den Ablauf
von Entwicklungsarbeiten unter dem Titel ,Functions



for furniture - Entwicklungsbeispiele”. Zum weite-
ren fachlichen Austausch nutzten die Teilnehmer die
Méglichkeiten in zahlreichen Pausengesprachen und
wahrend der Abendveranstaltung. Hier wurden sie
zudem durch Detlef Kleber (IHD) auf unterhaltsame
Art und Weise in die Elektrostatik eingefiihrt.

Den ersten Teil des zweiten Vortragstages bestimmten
Fragen der Fertigung und Logistik. Reinhard Back-
mann (IUB, Worth am Rhein) erdffnete mit Betrach-
tungen zur ,Innovationsdynamik bei Holzwerkstof-
fen". Er stellte dar, dass der klassische Mdbelwerkstoff
Holz inzwischen durch Metallwerkstoffe, Kunststoff-
und Chemieerzeugnisse verdrangt wurde bzw. wird.
Entsprechende Auswirkungen hat dies auf Materi-
albereitstellung und Fertigungsabldufe (maschinelle
Bearbeitung). Losungen aus dem Forschungsvorhaben
+Aktive und passive Schall- und Schwingungsreduk-
tion in der Holzbearbeitung” stellte Hans-Werner
Hoffmeister (TU, Braunschweig) vor. Er zeigte, dass
sich durch mehrere gleichzeitige aktive und passive
MaBnahmen eine wirkungsvolle Larmreduktion errei-
chen ldsst. Fiir ein Bearbeitungszentrum wurde eine
Larmreduktion um eine Dekade von 12,1 dB (A) sowie
fiir eine Hobelmaschine von 9,5 dB (A) im Werkstiick-
auslauf nachgewiesen. Marcus Beyer (Dekordruck,
Leipzig) widmete sich in seinen Ausfiihrungen ,Neue
Anforderungen an Dekorfinishfolien - Einsatzgebiet
Mobelflachen" den Haptikdekoren und den sich aus
ihrer Oberflachenstruktur ergebenden Anforderun-
gen an Logistik und Verarbeitung. Ergebnisse einer
Studie zur Transparenz der Durchlaufzeiten der ge-

Referenten der 9. Mébeltage in Dresden

samten Wertschopfungskette der Mdobelfertigung
stellte Eike Rehder (Fraunhofer IPA, Stuttgart) vor. Zu
der Forderung kurzer Durchlaufzeiten bei hoher Va-
riantenvielfalt wurden beide Seiten (Hersteller und
Endkunden) befragt. Nahe beim Endkunden beweg-
te sich auch der Vortrag von Andreas Ruf (Verband
der Wohnmébelhersteller, Herford) mit dem Titel ,Der
letzte Meter - Neumdbellogistik und ihre zukiinftigen
Herausforderungen®. Im Mittelpunkt stand hier die
sich verschdrfende Diskrepanz zwischen steigenden
Liefermengen bei Reduzierung der Abnahmekapazi-
taten. Mit einem weiteren Vortrag wurde der Bogen
zum demografischen Wandel wieder geschlossen. Jan
Kurth (HDH, Bad Honnef) beschéftigte sich in ,Alte
Belegschaften neue Herausforderungen - Die Mo-
belindustrie im demografischen Wandel" damit, wie
die Unternehmen darauf reagieren kénnen, dass die
Belegschaften kleiner und alter werden und sich eine
Nachwuchsliicke auftut. Unter der Uberschrift ,Der
(selbst)bewusste Kunde" antwortete Peter Klinkert
(IKEA of Sweden, Almhult) auf den Plenarvortrag vom
Vortag mit den Visionen des Branchenprimus auf die
globalen Trends. AbschlieBend widmete sich Felix Do-
err (Europa Mobel Verbund, Farenzhausen) dem Inter-
nethandel und den Aufgaben, die der Verband daraus
fiir seine Tatigkeit ableitet.

Tenor unter den Teilnehmer war Ubereinstimmend,
dass die Branche einer hochwertigen Veranstaltung
bedarf - demzufolge wurde deutliches Interesse an
der nichsten, der Jubildums-Fachtagung, im Jahr
2014 bekundet.
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Interne Kolloquien 2012

Januar

Kordula Jacobs: Quantitativer PCR-Assay zum Nachweis des Echten Hausschwamms mit
molekularem Vitalitatstest

Detlef Kleber: Entwicklung eines neuartigen, langlebigen Parkettlackes als ein vor Ort
handwerklich zu applizierendes System aus wasserbasierten UV-Lacken

Andreas Weber: Entwicklung von Qualitdtshalbzeugen aus Spezialholzwerkstoffen fiir
Anwendungen im Maschinen- und Forderelementebau

Christoph Wenderdel: Untersuchungen zur Herstellung von Karton im Trockenverfahren

Februar

Kerstin Schweitzer: Kastenfenster mit kombiniertem Warme- und Schallschutz

Karsten Aehlig: Entwicklung eines kontinuierlich arbeitenden Messsystems zur Bestim-
mung des Ammoniakgehaltes in Luftproben

Tino Schulz: Untersuchungen zum Einsatz von Spangeometrie und Holzart im Zusam-
menhang mit dem Einsatz leichter Fiillstoffe auf die Eigenschaften daraus hergestellter
rohdichtereduzierter Spanplatten

Dr. Mario Beyer: Grundlegende Untersuchungen zu den Mechanismen der Alterung von
geklebten, asymmetrischen aufgebauten Massivholzprodukten am Beispiel von Mehr-
schichtparkett

Detlef Kleber: Entwicklung von Pulverlackierverfahren fiir Holzoberflachen fiir Innen
und AuBen

Dr. Christiane Swaboda: Untersuchung der chromatfreien Fixierung von Kupfer durch
Hydrophobierung

Marz

Dr. Ingrid Fuchs: Grundlegende Untersuchungen zur Bedruckbarkeit verschiedener Holz-
werkstoffsubstrate sowie zum Schutz des Druckes

Karsten Aehlig: Rauchereiche fiir Produkte des Innenraumes

Dr. Rico Emmler: Entwicklung von nichtbrennbaren, dekorativen FuBboden- und Wand-
paneelen auf Basis von Gipsfaserplatten

Matthias Weinert: Falten diinner Platten

Andreas Weber/Bjorn Lilie: Herstellung von Holzfaserdammplatten mit erhohter Feuch-
te- und Pilzresistenz aus chemisch modifizierten Fasern

April

Jiirgen Bonigut: Untersuchungen zur Zelluloseethanolherstellung hinsichtlich optimaler
Rohstoffbasis und effizienter Aufschlusstechnologien

Lars Bliithgen: Untersuchungen zum Werkstoffverhalten einer Sandwichplatte mit einer
gewellten Mittellage auf Furnierbasis und Optimierung der Plattengeometrie fiir unter-
schiedliche Belastungen

Andreas Weber: Untersuchungen zum Einsatz zweistufig aushartender Klebstoffsysteme
zur Herstellung nachformbarer Faserplatten mittlerer Dichte (MDF)

Mai

Dr. Mario Beyer: Einsatz atherischer Ole fiir die Topfkonservierung und den Filmschutz
von Dispersionsfarben und wassrigen Holzbeschichtungen

Jiirgen Bonigut: Untersuchungen zur Zelluloseethanolherstellung hinsichtlich optimaler
Rohstoffbasis und effizienter Aufschlusstechnologien

Juni

Jiirgen Bonigut: Untersuchungen zur Quellungsvergiitung von MDF, OSB und Massiv-
holzplatten durch thermische Nachbehandlung

Jean-Pierre Mouton: Theoretische Erarbeitung und konstruktive Anforderungen insbe-
sondere der Werkstoffauswahl und -analyse und Entwicklung geeigneter Scharniersys-
teme eines faltbaren Mobelstiicks




Juli Kordula Jacobs: Molekulare Biotechnologie zur Analyse des Holzbaus im Freiland
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Bjorn Lilie: Einsatz von Natriumdithionit und natriumdithionithaltiger Zubereitung zur
Eigenschaftsverbesserung von Holzwerkstoffen und positiven Beeinflussung ihres Pro-
duktionsprozesses

September  Katharina Plaschkies: Entwicklung von Priifverfahren zur Charakterisierung der Algenbe-
standigkeit und Rutschfestigkeit von Terrassendielen und Geriistbeldgen aus Holz und WPC

Bjorn Lilie: Untersuchungen zur prinzipiellen Verwendbarkeit von Cellulosederivaten
(CD) als Klebstoff in der Holzwerkstoffindustrie

Dr. Rico Emmler: Kratzfeste Holz- und Kunststoffbeschichtungen auf der Basis von
silikatmodifizierten, wassrigen Polyurethandispersionen

Natalya Rangno: Entwicklung eines PCR-Elisa-Verfahrens fiir die Diagnostik von Derma-
tophyten

Lars Bliithgen: Verfahren- und Materialentwicklung fiir die Herstellung mehrlagiger
holzbasierter Schichtwerkstoffe mit verbesserter Zug-, Druck-, Biege- und Torsionsfes-
tigkeit

Oktober Andreas Weber: Untersuchungen zum Kriechverhalten von Holz-Polymer-Werkstoffen
(WPC) am Beispiel von Deckings

Andreas Weber: Spitzencluster-BioEconomy TG3 - Ligninbasierte Phenolharzsysteme zur
Herstellung von Sandwichelementen fiir das Bauwesen (VP3.3/LignoSandwich)

Dr. Sebastian Weidlich: Untersuchungen zur VOC- und Formaldehydabgabe aus Massiv-
holzern bei hoheren Temperaturen und relativer Luftfeuchte

Jiirgen Bonigut: Entwicklung multifunktionaler wachshaltiger Additive fiir Holzwerk-
stoffe

Dr. Ingrid Fuchs: Erarbeitung von KenngréBen zur Bewertung von Grundierungen fir
Inkjetdruck auf Holzwerkstoffen

Martina Broege: Inline-Bestimmung der Formaldehyd-Abgabe aus Werkstoff-Sagespa-
nen im Produktionsprozess

Andreas Weber: Bio-WPC - Entwicklung eines Werkstoffverbundes aus Buchenholzfa-
sern und biobasierten Matrices - Teilvorhaben: Thermomechanischer Aufschluss und
Charakterisierung von Buchenholzfasern

November  Dr. Mario Beyer: Grundlegende Untersuchungen zu den Mechanismen der Alterung von
geklebten, asymmetrisch aufgebauten Massivholzprodukten am Beispiel von Mehr-
schichtparkett

Dr. Mario Beyer: Entwicklung von Verfahren zur Erzeugung farbstabiler Bauelemente
aus dunklen natiirlichen Holzarten und thermisch modifiziertem Holz fir den hochwer-
tigen Innenausbau und fiir den Deckbereich von Jachten sowie der dafiir erforderlichen
Lichtschutz-Impragnierung

Detlef Kleber: Messtechnische Erfassung und Charakterisierung von Prozessparametern
einer neuen elektrostatischen Streutechnologie und Entwicklung von Algorithmen zur
Prozesssteuerung und deren Umsetzung in die Praxis

Susanne Trabandt: Entwicklung von Tisch- und Sitzmébeln aus Holz fiir den Pflegebe-
reich nach den Prinzipien des Universal Designs und von Fertigungsverfahren

Jens Gecks: Mehrlagige Massivholzplatten mit Funktionselementen in der Mittellage

Dezember  Heiko Kiihne: Entwicklung eines Priifgerdtes zum Nachweis der Langzeitbestandigkeit
von Mehrschichtparketten
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Betreuung von Diplomanden und Praktikanten

im IHD

Diplomanden

Uwe Jaschke
Technische Universitdt Dresden

Formulierung und Implementierung eines Stoffge-
setzes zur Modellierung des hygrothermomechani-
schen Materialverhaltens orthotroper Werkstoffe

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Jean-Pierre Mouton

Thomas Krenke
Technische Universitat Dresden

Vergleichbare Untersuchungen von Qualitdtsmess-
verfahren an Holz- und Holzwerkstoffoberflachen

Betreuer im IHD: Dr.-Ing. Ingrid Fuchs

Robert Piatkowiak
Staatliche Studienakademie Sachsen

Untersuchungen zur Verbesserung des Brandverhal-
tens furnierter dekorativer Wandverkleidungen fiir
den Schiffsinnenausbau

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Christine Kniest

Moritz Sanne

Hochschule fiir nachhaltige Entwicklung Eberswalde
(FH)

Aufbau eines Messsystems zur Analyse von Schwin-
gungen im Holz

Betreuer im IHD: Dipl.-Phys. Heiko Kiihne

Master

Martin Direske
Technische Universitat Dresden

Feuchtetechnische Parameter thermisch modifizier-
ter Kiefer

Betreuer im IHD: Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding

Elfi Hesse
Technische Universitat Dresden

Oberflachenrauheit lignocelluloser Faserstoffe zur
Herstellung von Mitteldichten Faserplatten (MDF)

Betreuer im IHD: M. Sc. Christoph Wenderdel

. A RN
ihd¥

Stefan Keller
Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Untersuchung zur Nachbehandlung von Ammoniak
behandeltem Eichenholz zur Reduzierung der nach-
traglichen Emissionen an Ammoniak als Basis fiir die
Entwicklung eines praxistauglichen Verfahrens

Betreuer im IHD: Dipl.-Chem. Karsten Aehlig

Sebastian Mann
Technische Universitat Dresden

Untersuchungen zum Einsatz der Infrarot-Thermo-
grafie zur Detektion von Holzmerkmalen (und -feh-
lern) insbesondere bei der Holzsortierung

Betreuer im IHD: Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding

Markus Miiller
Technische Universitat Dresden

Untersuchungen zur Eignung speziell entwickelter
konstruktiver Holzwerkstoffe fiir Anwendungen in
der Fordertechnik

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Andreas Weber

Tilo-Maximilian Podner
Technische Universitat Dresden

Weiterentwicklung einer Priifmethode zum Nach-
weis der Bestandigkeit von Holz und WPC gegen den
Befall mit Algen

Betreuer im IHD: Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies

Sebastian Stein
Technische Universitat Dresden

Rissverhalten von Holz- und TMT-Lamellen durch
Bewitterung

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Jiirgen Bonigut, Dr. rer.
silv. Wolfram Scheiding

Arthur Volkel

Technische Universitat Dresden
Schimmelpilzwidrige Ausriistung PMDI-gebundener
Mitteldichter Faserplatten

Betreuer im IHD: M. Sc. Christoph Wenderdel, Dipl.-
Biol. Katharina Plaschkies



Bachelor

Henry Bartsch
Staatliche Studienakademie Dresden

Untersuchungen zur Herstellung von diinnen Fa-
serplatten mit kartondhnlichen Eigenschaften im
Trockenverfahren

Betreuer im IHD: M. Sc. Christoph Wenderdel,
Dipl.-Ing. Jirgen Bonigut

Marit Gabisch

Technische Universitat Dresden
DNA-Analytik

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Kordula Jacobs

Henry Mende
Hochschule Lausitz (FH)

Gewinnung und Analyse von DNA aus verarbei-
tetem Holz

Betreuer im IHD: Dipl.-Ing. Kordula Jacobs

Machmud Yasunari Martin Schubel
Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
(FH)

Untersuchungen zur Polymerisierbarkeit trock-
nender Ole unter Sauerstoffmangelbedingungen
in Buchenholz zum Zwecke der Hydrophobierung
und Verbesserung der Dauerhaftigkeit

Betreuer im IHD: Dr. rer. nat. Christiane Swaboda

Doktoranden

Rezeda Gayfullina
Deutscher Akademischer Austauschdienst

Evaluation of influence of drying method and
drying parameters on properties of wood-strands
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